Przedmiar robót
Droga  gminna  nr 301226 W     droga krajowa nr.7-Michałówek                                długość odcinka 1432,75
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	              I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym

Km 0+000  -  1+432,75
Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego drzew o :

średnicy 10-15 cm z obrobieniem i odwozem na odl.2km
wg.wykazu
Jak wyżej lecz o średnicy 16-25cm

wg.wykazu

Jak wyżej lecz o średnicy 26-35cm

wg.wykazu

Jak wyżej lecz o średnicy 36-45cm

wg wykazu
Jak wyżej lecz o średnicy 46-55cm
wg.wykazu

Jak wyżej lecz o średnicy 56-65cm

wg.wykazu

Jak wyżej lecz o średnicy 66-75cm
wg.wykazu

Jak wyżej lecz o średnicy  76-85cm

wg.wykazu
Jak wyżej  lecz  o średnicy 86-95cm

wg.wykazu

Jak wyżej lecz o średnicy  96-105 cm

wg wykazu

Karczowanie pni drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem karp na odl.5km

pni o średnicy  16-25cm

Jak wyżej lecz pni o średnicy 26-35cm

wg.wykazu

j.w lecz pni o średnicy 36-45cm

 wg.wykazu

j.w lecz pni o średnicy 46-55cm
wg.wykazu 

Jak wyżej lecz pni średnicy  66-75cm

wg.wykazu

 Karczowanie gęstych krzaków
wg.wykazu

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grub.4cm   km 0+000 – 0+011
11x4=44
Odwiezienie gruzu z rozbiórki na odl.20km.
44x0,04 x2,4=4,2
II.ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne poprzeczne w gr.kat.III wykonane mechanicznie z przemieszczeniem na odl.do 30m.  wg.tabeli robót ziemnych i tabeli robót ziemnych-humus
148+92
Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0,4m3 w gruncie kat .II z dokopu /transport  na odl.10km/
wg.tabeli robót ziemnych 

Formowanie nasypów w gr.kat.II 
jak w poz.21
Zagęszczenie nasypów mechanicznie  ze zwilżeniem wodą w gr.kat.II .

jak w poz.21 +22
240+1488=1728    
Wywiezienie nadmiaru humusu z darniną samochodami wywrotkami na odl.1km i rozplanowanie na odkładzie

wg.tabeli robót ziemnych -humus
Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat.III

wg.tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat.III

wg.tabeli plantowania skarp

III.ODWODNIENIE
Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o 80cm dł.8m w miejsce istniejącego z rur 050  
w km  0+787,37  wg.planu zagospodarowania
Wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych Vipro 050cm i dł.8m 
w km 1+404,13  wg.planu zagospodarowania

Wykonanie rowów do i odpływowych przy przepustach na głębokość 0,40-1,0m i plantowaniem skarp        / 20+20 przy wlocie wzdłuż drogi po str.prawej  i odpływowy za wlotem 30m łącznie 70m –przepust w km 0+787,38/ i / w km 1+404,13 po str.prawej przy wlocie 10m/
70+10=80
 IV.PODBUDOWA
Profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne podłoża  . 

1432,15x5,0=7164
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwą grub.10cm /odl.10km/
w km 0+600-1+432,75
832,75x5,0=4163,75  = 4164
Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub.10cm   /transp.z odl.10km/ 


km 0+000   - 0+600

600x4,80x0,10=288
Warstwą grub.16cm

km  0+600 – 1+432,75
832,75x4,80x0,16=399,727=400

288+400=688m3

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub.16cm i wytrzymałości RM.=2,5MPa
Km 0+000 -1+432,75
1432,75x4,80=6877,20    =    6877
 V.NAWIERZCHNIA

Oczyszczenie mechaniczne podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie, oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową  K-65 w ilości 0,7kg/m2
jak w poz.33
Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni grub.4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg.normy PN-S96025 
km 0+000 – 1+432,75

1432,75x4,60=6590,65     -  6591
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	 Skropienie  międzywarstwowe nawierzchni emulsją K-65 szybkorozpadową w ilości 0,30kg/m2
jak w poz.34

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grub.4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg.normy PN-S-96025  
km 0+000 – 1+432,75
1432,75x4,5=6447,37  - 6447
VI  . ZJAZDY  
Ułożenie rur 030 z PCV grub.6mm pod zjazdami
wg.wykazu zjazdów    14x5=70
Wykonanie ścianek czołowych z elementów prefabrykowanych betonowych na zjazdach z rurami
wg.wykazu zjazdów

Umocnienie zjazdów-ścianek z darniny/na zjazdach bez rur/

wg.wykazu 
VII.POBOCZA

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub.8cm

Km0+000  - 1+432,75
1432,75x2x1,25=3581,87
Zjazdy    51x4x2=408
3582+408=3990
VIII.ŚCIEKI

Ułożenie ścieku x betonowych elementów prefabrykowanych 0,50x0,60x0,15 na podsypce cementowo-piaskowej grub.5cm i ławie z pospółki grub.15cm.
Km 1+267 – 1+332    /plan zagospodarowania.str.lewa/

1332-1267=65

IX.OZNAKOWANIE

Wykonanie i ustawienie znaków na słupkach z rur stalowych 0 70mm.Tarcze znaków foliowane.

Wg.planu zagospodarowania drogi.

 X.INNE
 Przełożenie kabla telekomunikacyjnego w km 1+089  - 1+119 i od 1+190 do 1+251
30+61=91
Przełożenie kabla energetycznego zasilającego studnię na dł.33m
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