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WSTEP
1. USTALENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét przebudowy kottowni i instalacji
gazowej i c.o. w istniejagcym budynku (nowa kottownia wbudowana) okre$la
wymagania w zakresie:

- wiasciwosci materiatéw;

- sposobu i jako$ci wykonania robot;

- oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:
- projektu budowlanego;

- przedmiaru robét;

- wizji w terenie.

1.3. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

Realizacja robét instalacyjnych musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom

techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczgcym danego obiektu i technologii

wykonania robot.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska, ochrony sanitarne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wilasny koszt przestrzegania

obowigzujacych przepiséw oraz spetnienia ewentualnych pézniejszych, w trakcie

budowy, wymogéw wiadz administracyjnych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA
BUDOWLANEGO

Wykonanie roboét instalacyjnych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego nalezy do

obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy zapewnia na budowie jedynie nadzor
inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie nalezy w szczegélno$ci:

- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikbw rob6ét w wymaganych

specjalnosciach,

- realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych w art.
22 iart. 42 pkt 2 Prawa Budowlanego.

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w

szczegolnosci pod katem mozliwo$ci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materiatéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.

Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng opracowang w nastepujgcym

zakresie:

1. Projekt budowlany kottowni gazowej 4 egz.



1.6. ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH | MATERIALOWYCH
Wszelkie zmiany i odstepstwva od ww. dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany
dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan materiatowych i urzgdzen nie mogg
powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow
eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest mozliwe wytgcznie
przed ziozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajgcego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Whniosek - zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed uptywem terminu do
sktadania ofert. Wniosek w tej sprawie powinien zawiera¢ precyzyjnie opisane
proponowane rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych z
rozwigzaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Do wniosku nalezy koniecznie
dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze wyréb jest dopuszczony do obrotu i
stosowania w budownictwie.

W trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza

nastepujgcymi przypadkami:

- wyrdéb zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaprojektowane rozwigzanie materiatowe posiada istotne wady (w tym przypadku
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez
skutkow finansowych).

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny byé kazdorazowo potwierdzone

wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez

niego za konieczne, réwniez potwierdzone przez projektanta.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t znaki

towarowe, nazwy producentow i dystrybutoréw zostaty wskazane w celu wtasciwego

(precyzyjnego) opisania przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza

stosowanie wyrobow réwnowaznych. Nalezy stosowa¢ wyroby okres$lone w niniejszej

specyfikacji lub réwnowazne [art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10.08.1994 r. o

zamowieniach publicznych].

Warunki zaakceptowania przez Zamawiajgcego wyrobu jako réwnowazny zostaty

opisane w pkt 1.4. niniejszej specyfikaciji.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, PRZEPISY, POLSKIE NORMY
I INNE WYMAGANIA

Modernizowany obiekt ma spetniaé wymagania okreslone w:

a) dokumentacji technicznej,

b) przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7, pkt 1 Prawa Budowlanego),

c) Polskich Normach, szczegdlnie w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania (Rozporzadzenie MSWIA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia

stosowania niektorych Polskich Norm).
d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie

wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.



1.8. ZAKRES PRAC, KTORE OBEJMUJA POSZCZEGOLNE
POZYCJE PRZEDMIARU

Przedmiar robét zostat opracowany na podstawie katalogéw naktadoéw rzeczowych
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét instalacyjnych i budowlanych.
Wszystkie pozycje przedmiarowe oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji
obejmujg naktady i czynnosci towarzyszgce opisane w zatozeniach ogdlnych i
zatozeniach szczegdtowych dotyczgcych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych
zatozeniach warunki techniczne wykonania roboét, zatozenia kalkulacyjne, zasady
przedmiarowania i zakres robét sg $cisle zwigzane z okreslong pozycjg przedmiaru.

1.9. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

1.9.1. Podstawa odbioru robét instalacyjnych

Podstawe odbioru robét instalacyjnych beda stanowity nastepujgce dokumenty:
1) umowa z zatgcznikami:

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- formularz cenowy,

- przedmiar roboét (Slepy kosztorys),

- kosztorys ofertowy,

- wykaz urzadzen,

- odpowiedzi na zapytanie oferentow itp.

2) wymagane odrebnymi przepisami protokoty pomiaréw, préb i sprawdzen,
3) projekt budowlano-wykonawczy,

4) przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

5) zapisy w dzienniku budowy.

1.9.2. Postepowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét i zastosowanych

materiatébw z dokumentami wymiennymi w pkt 1.9.1. (podstawa odbioru robot

budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie wykonanego

elementu lub obiektu do stanu zgodno$ci z wymaganiem. Jezeli wady nie sg istotne,

nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztéw eksploatacji obiektu

mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:

- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,

- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,

- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,

- zostanie wniesione zabezpieczenie wtasciwego wykonania rob6t w kwocie réwnej
10% wartosci elementdéw lub obiektéw, na ktére zostat wydtuzony okres gwaranciji.

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementéw lub obiektéw
Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzgdza protokdt, ktéry po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robét. W




sktadzie komisji zawsze wystepuje witasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik robét oraz wtasciwy kierownik robot.

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

W zwigzku z tym, ze roboty remontowe (przebudowa) kottowni z weglowej na
gazowg bedg wykonywane w istniejacym budynku, caty obiekt posiada juz
odpowiednio zagospodarowany plac budowy. Zagospodarowanie placu budowy
obejmuje:

. Ogrodzenie placu budowy.

. Obiekty kubaturowe (pomieszczenia w istniejacym budynku).

. Obiekty sanitarno-higieniczne.

. Punkt poboru wody.

. Punkt poboru energii elektryczne;.

. Place sktadowe.

. Drogi.

. Oswietlenie placu budowy.

. Wyposazenie przeciwpozarowe.

O ONOOOTD WN -



BRANZA SANITARNA

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (KOTLOWNIA) |
GAZOWA

1.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z kottownia i instalacjg centralnego
ogrzewania.

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy, z rozdziatem
dolnym, o parametrach wody 75/50 C.

1.2. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie
ich braku powinny mieé decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetnia¢ ponizsze

wymagania:

1.2.1. Rurociagqi
Rurociggi z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN/H-74200 tgczonych przez

spawanie, a w miejscach montazu armatury za pomocg potaczen gwintowanych lub

kotnierzowych.

1.2.2. Urzadzenia
Istniejgcy kociot na paliwo state oraz inne urzadzenia (podgrzewacze) nalezy

zdemontowa¢. W to miejsce nalezy zamontowaé¢ nowe urzgdzenia grzewcze
zgodnie z dokumentacjg techniczna.

1.2.3. Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji c.o. zbiornikami odpowietrzajgcymi nieprzeptywowymi i
przeptywowymi oraz automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi O 15 mm z
zaworem  stopowym  (wysokiej jakosci) na  zatamaniach  przewodoéw

rozprowadzajgcych.

1.2.4. Odwodnienie
Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania tréjnikami z korkiem spustowym oraz

zaworami spustowymi o $rednicy nominalnej O 15 mm przy rozdzielaczach.

1.2.5. Zawory odcinajgce
Zawory przelotowe odcinajgce kulowe gwintowane lub kotnierzowe.

1.2.6. Rozdzielacze do instalacji centralnego ogrzewania
Zasilanie istniejgcej instalacji c.o. (zasilajgcy i powrotny) z rur stalowych o $rednicy O
65 mm przewidziano w piwnicy.




1.2.7. Manometry
Manometry techniczne z kurkiem na przewodach rozprowadzajgcych c. o.

1.2.8. Termometry
Termometry techniczne na przewodach zasilajgcych i powrotnych instalacji c.o.

1.2.9. Izolacja

Izolacja otulinami z pianki polietylenowej Thermaflex o grubo$ciach:
-dla O 32 - grub. 25 mm,
-dla O 65 - grub. 25 mm,

1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury tgczy¢ przez spawanie, a w miejscach montazu armatury za pomocg potgczen

gwintowanych lub kotnierzowych. Powierzchnia ztgcza konca rury powinna byé

bezposrednio przed spawaniem oczyszczona. Proces spawania rur obejmuje, m.in.:

- sprawdzenie i ewentualnie kalibrowanie tgczonych elementéw,

- oczyszczenie tgczonych powierzchni,

- ukosowanie krawedzi rur i gratowanie,

- podgrzewanie przed spawaniem zigczy - przypadkach uzasadnionych

technologicznie,

- wykonanie potaczenia,

- szlifowanie wyréwnujgce poszczeg6lne $Sciegi ztagczy badanych radiologicznie,
wykonywanych tukowo recznie lub pétautomatycznie.

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem ze spadkiem 3%o zaznaczonym na rozwinieciach

c.o. Piony i gatazki prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przewody uktadane na $cianach budynku mocowaé przy pomocy uchwytéw rur typu

"B" lub "D" wykonanych wg BN-76/8860-01/01.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone

tuleje, co najmniej o 1 cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen miedzy

rurg, a tulejg powinna by¢é wypetniona materiatem ogniochronnym HILTI o

odpornosci ogniowej EI 60 . W miejscach przej$¢ przez Sciany nie powinny by¢

wykonane potgczenia rur. Odlegtosé przewodu od $ciany lub podiogi powinna

wynosi¢ co najmniej 3 cm.

Kompensacje przewoddéw wykona¢ jako naturalna.

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie automatycznych
odpowietrznikbw samoczynnych w najwyzszych punktach instalacji. Odwodnienie
instalacji wykona¢ przy uzyciu tréjnikow zainstalowanych korkiem spustowym
zainstalowanych najnizszych punktach oraz zaworéw spustowych zainstalowanych
przy rozdzielaczach.



1.4. ODBIOR ROBOT

1.4.1. Odbiér materiatéw, elementéw i urzadzen
Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$é materiatow
musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:
5) certyfikat na znak bezpieczenstwa,
6) certyfikat zgodno$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Ilub znakiem zgodnoéci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje, w
tym instrukcja okre$lajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.
1.4.2. Badania
1.4.2.1. Badanie szczelno$ci na zimno instalacji_grzewczej
Badania szczelnoSci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 00C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;.
Przed przystgpieniem do badania szczelnoéci nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i
armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu
lub zaktéei¢ prébe, nastepnie instalacje podlegajacg prébie kilkakrotnie skutecznie
przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$é¢ potaczen
przewodow, dtawic zawordw i inne przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnoéci nalezy podniesé
cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podtgczonej w najnizszym
jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce,
zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min
150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej
0,1 bara (0,01 MPa).
Warto$¢ cisnienia probnego powinna wynie$¢ p; + 0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa
(gdzie p; oznacza maksymalne ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalaci).
Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min:
- manometr nie wykaze spadku ci$nienia,
- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnoSci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature
wody, gdyz jej zmiana o 100 powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oproznia¢, z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy zachodzi konieczno$¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie opréznianie tylko tej czes$ci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.




Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczyé przed skutkami zamarzniecia wody.

1.4.2.2. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie gorgcym instalacji c.o.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji
zgodnie z wymaganiami polskiej normy. Prébe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zroédta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym
budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas préby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawic, itp. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy
usungc¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekow ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnos$ci eksploatacyjnej nalezy - po probie
szczelnosci na gorgco zakoriczonej wynikiem pozytywnym - poddaé instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé¢ za spetniajgca wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

1.4.2.3. Badanie instalacji_gazowej

Prébe szczelnosSci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub
innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa, po uprzednim
odcieciu instalacji gazowej przypalnikowej (tzw. $ciezki gazowej). Prdba
szczelnosci polega na napetnieniu przewoddéw powietrzem o ci$nieniu jw. i
obserwacji spadku ciSnienia po wyrdwnaniu sie temperatury. Wigczony
manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku ci$nienia.

1.4.3. Regulacja dziatania

Przed przystgpieniem do czynnos$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é

wykonanych robét w kottowni. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane

wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w

protokole odbioru.

Regulacja przeptywdw czynnika grzejnego w poszczegélnych istniejgcych obiegach

instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych

elementéw regulacyjnych, w zaworach termostatycznych, powinna by¢

przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w

stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji musza by¢ catkowicie

otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé¢ prawidtowos¢ odpowietrzeniu ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru

poprawnosci dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujgcy sposéb:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego
doktadno$¢ pomiaru 0O 0,50C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu
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zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m
od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajacych
doktadno$¢ pomiaru 0 0,50C;

c) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za
pomocg manometru roéznicowego podtgczonego do kroécéw na gtdwnych
rozdzielaczach: zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometrow zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru O 0,50C; termometry te
zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci
0,5 m nad podtogg w $rodku pomieszczenia, a przy wiekszych pomieszczeniach w
kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$é miedzy punktami pomiarowymi -
10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
w ogrzewaniach wodnych, poérednio za pomocag termometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu O 0,50C. Pomiary te nalezy
przeprowadzac na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby
i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania
pompowego, mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej
niz +60C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach
i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury
zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania
budynku; wartoéci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz 0 20C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez
pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zrodet ciepta,
intensywno$ci wentylacji itp.), na ksztattowanie sie temperatury powietrza,

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielko$cig okre$long w dokumentaciji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miescié
w granicach O 10% obliczeniowego spadku ci$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na
rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:
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- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony i grzejniki,

- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w
doborze wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto,
nieprawidtowe wykonanie elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o
rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungc¢ te przyczyny.

1.4.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objaé swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otwordw,

- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie).

Odbiér migdzyoperacyjny nalezy przeprowadzié jeszcze przed montazem instalacji i
grzejnikow.

Z odbioru migdzyoperacyjnego nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jako$é
wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementdow do prawidiowego wykonania i
montazu; protokoét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

1.4.5.0dbiory kohcowe

Przy odbiorze koricowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozyé
protokoty odbioréw czesciowych, badania szczelno$ci oraz czynnosci regulacyjnych,
a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlno$ci nalezy skontrolowaé:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementoéw instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jako$¢é zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odlegto$¢ przewoddw od przegréd budowlanych i innych przewodéw,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowo$¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- prawidtowo$¢ zamontowane] automatyki sterowniczej przy kotle

- prawidtowe zamontowanie ,Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa gazowego”.

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokét, ktory jest ewidencjonowany
I przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotdéw odbioréw czesciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz préb.
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1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczng opracowano na podstawie:

- Dokumentaciji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. w budynku,

- ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” (Arkady, Warszawa 1988),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690),

- katalogéw firm: Viessmann,

- Norm Polskich:
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budynkach powszechnych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Opracowanie:

pROJEKT ANT w SPE




