Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski ark.447 Płońsk w skali 1:50.000
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Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonoénego, a - stopiefi izolacji,
Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych; pogrubiony symbol stratygraficzny
(Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego poziomu wodonos$nego

Stopief izolacji
a - brak izolacji
b - izolacja staba
¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pozioméw wodonosnych:

Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥24h.km?:
1 - <100
II- 100 - 200
1l - 200 - 300

Zasieg gtéwnego uzytkowego poziomu wodono$nego

~ Q —~  Granica pomigdzy dwoma gtéwnymi uzytkowymi poziomami wodono$nymi

Brak uzytkowego poziomu wodonosnego

/\ Zasigg jednostki hydrogeologicznej

WODY POWIERZCHNIOWE
Dziaty wodne:
krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach
1]

HYDRODYNAMIKA

— 70 _ Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego poziomu wodonos$nego, m n.p.m.

es——— Kierunek przeptywu wéd podziemnych w giéwnym poziomie uzytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Gtéwne uzytkowe poziomy wodono$ne:
Klasy jakosci
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I b - jako$¢ dobra, ale moze byé nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

1l - jako$¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

Il - jakos¢ z-a, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakoéci:
11, Il - klasy jakosci jak dla gtéwnego poziomu wodonosnego

Ogniska zanieczyszczenh
(Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekscie)

Miejsce zrzutu Sciekéw:
komunalnych
przemystowych

Zaktady przemystu:
rolno-spozywczego i rolnego
inne

Sktadowiska odpaddw: S - statych
duze
mate

Emisja pytéw i gazéw

Magazyny paliw ptynnych

Oczyszczalnie éciekdw: M - mechaniczna, B - biologiczna

Drogi o duzym natezeniu ruchu, poza miastami

Rurociggi paliw ptynnych, substancji chemicznych lub toksycznych
Strefy ochronne - obowigzujace

Uje¢ wéd podziemnych

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecno$¢ licznych ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego (a, ab),

niektére z nich spowodowaly juz zan'eczyszczenie wéd podziemnych

wysoki - obecno$¢ ognisk zanieczyszczefi na terenach o niskiej odpornoéei poziomu gtéwnego (a, ab)
$redni - obszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale ograniczonej dostgpnosci (garki narodowe, rezerwaty,
masywy leéne) poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczefi lub obszar o $éredniej odpornosci

poziomu gtéwnego (b) z ogniskami zanieczyszczefi
niski - obszar o $redniej odpornoéci poziomu gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczeh

bardzo niski - obszar o wysokiej odporno$ci poziomu gtéwnego (c) lub o éredniej odpornosci poziomu gtéwnego (b)

i ograniczonej dostgpnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

UJECIA WOD PODZIEMNYCH
(Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1d)

Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujgto nastepujace pigtro/poziom wodonosny:
czwartorzedowe

Studnia kopana

Badawczy otwér hydrogeologiczny

Wielootworowe ujecie wéd podziemnych

Punkty obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych

" INNE OZNACZENIA

Linia przekroju hydrogeologicznego




