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OBJASNIENIA

MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI

Nhatt WODONO$NO$E
: - Wydajnoé¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
Opracowata: Maria Szadkowska, 2000 . (N-34-126-A) 448 - NOWE MIASTO I T—
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Regionalizacja hydrogeologiczna:

15837 8 b Q I Symbol jednostki hydrogeologicznej

Tr 1 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodono$nego,
b - stopien izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Q) dotyczy gtéwnego uzytkowego pietra wodono$nego
Stopiefh izolacji

36

a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodono$nych:

Q - czwartorzed Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m¥/24h.km?:
35 | - <100 II- 100 - 200 1if - 200 - 300
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-~ L ~— Q —~  Granica pomigdzy dwoma gtéwnymi uzytkowymi pigtrami wodono$nymi
/\ Zasigg jednostki hydrogeologicznej
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| WODY POWIERZCHNIOWE

Dzialy wocne:
- —4— — krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

33 | 33

Klasy czystosci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach

pozaklasowa

32 HYDRODYNAMIKA
_ 80 _ Hydroizohipsa gtéwnego uzytkowego pigtra wodonoénego, m n.p.m.

- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym pietrze uzytkowym

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

3l
: Gltéwne uzytkowe pigtro wodonosne:

Klasy jakosci

2 | a - jako$¢ dobra i trwata, woda nie wymaga uzdatniania

_ l
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I b - jakoé¢ dobra, ale moze by¢ nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania
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II - jako$¢ $rednia, woda wymaga prostego uzdatniania

| 28 |
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] Il - jakoé¢ zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych

( Fe,Mn —_ Zasigg obszaru, na ktérym wskazniki jakoéci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - Zelaza, Mn - manganu, NH,-amoniaku, NO, - azotan6w
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26 ) 6 Punkty oprébowania jakosci wéd podziemnych dla potrzeb mapy

O ke Oprébowane ujecie wéd podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
] 1I, 11l - klasy jakoéci jak dla gtéwnego pigtra wodonos$nego
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Ogniska zanieczyszczen
25 (Numery obiektéw wedtug tabeli 4 w tekécie)

25 Zaktady przemystu:
L B rolno-spozywczego i rolnego
i | metalowego
24 l H4 fermy hodowlane (powyzej 1000 jednostek)
\:!5 inne
Skfadowiska odpadéw: S - statych
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Emisja pytéw i gazéw
Magazyny paliw ptynnych

Oczyszczalnie $ciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna
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Autostrady i drogi o duzym natezeniu ruchu, poza miastami
I Strefy ochronne - obowigzujgce

i

2l { 2l Ujgé wéd podziemnych

STOPIEN ZAGROZENIA
bardzo wysoki - obecno$é licznych ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odpornosci pigtra gtéwnego (a, ab),
niektére z nich spowodowaty juz zanieczyszczenie wéd podziemnych
wysoki - obecno$¢ ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odpornosci pigtra gtéwnego (a, ab)
$redni - obszar o niskiej odpornoéci (a, ab) ale ograniczonej dostgpnosci (parki narodowe, rezerwaty, masywy

le$ne) poziomu gtéwnego, bez ognisk zanieczyszczen lub obszar o $redniej odpornosci pigtra gtéwnego
(b) z ogniskami zanieczyszczefi
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niski - obszar o $redniej odpornosci pietra gtéwnego (b), bez ognisk zanieczyszczen
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Opracowanie komputerowe w systemie INTERGRAPH: Witold Korona
bardzo niski - obszar o wysokiej odpornosci pigtra giéwnego (c) lub o $redniej odpornosci pigtra gtéwnego (b)
i ograniczonej dostepnosci

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,

woj. mazowieckie 1000 m 0 1 2 -3 4km UJECIA WOD PODZIEMNYCH
pow. Plofisk e e 1 } { | k ; ‘ "
ochocin Gasocin | Nasielsk :
1.gm. Sochocin A (Numery wedtug tabel: 1a, 1b)
2.gm. Nowe Miasto 77 Otwér wiertniczy, w ktérym zbadano/ujeto nastepujace pigtro wodono$ne:
3.m. Plofisk Bulkowo| Plofisk Nasielsk 011 cawartorzedowe
4.gm. Joniec 44
5»9"‘;, Z:’“ik‘ Redaktor arkusza: Aleksandra Macioszczyk i 2| jogin (Legionos ®1 trzeciorzedowe
p:‘g,'." iv;:rszcze Gtéwny koordynator: Zenobiusz Ptochniewski o Studnia kopana
pow. Nowy Dwér Mazowiecki s&z\‘:- K"’n'gf " | Blonie W?Nrsaza- Punkty obserwacji stacjonarnych wéd podziemnych
7.gm. Nasielsk & IMGW
8.gm. Zakroczym Praca wykonana na zaméwienie BoliméweyrardéwGrodzisk| Raszyn INNE OZNACZENIA
9.gm. Pomiechéwek Ministra Srodowiska | | Linia przekroju hydrogeologicznego





