ZARZADZENIE Nr 120.2.2014
WOJTA GMINY ZAY,USKI

z dnia 3 luty 2014 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczenstwa pozarowego w Urzedzie Gminy
w Zaluskach.

Na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719), zarzadzam co nastgpuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcje bezpieczenstwa pozarowego obowiagzujagca w Urzedzie Gminy
w Zatuskach, stanowigca zatacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zobowigzuje si¢ pracownikow w Urzedzie Gminy w Zatuskach do zapoznania
1 przestrzegania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

§3

Traci moc zarzadzenie nr 0152/28/2009 z dniem podpisania niniejszego zarzadzenia.
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Cel instrukciji

Celem opracowania jest ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w
zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowym itp., jakie nalezy uwzglednié
w czasie eksploatacji przedmiotowego budynku.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r.(DZ.U. 1991, nr
81, poz. 351, z pdzniejszymi zmianami) definiuje ochrone przeciwpozarowg jako
kompleks zadan majgcych na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia i srodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem. Wiasciciel,
zarzgdca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

- przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych,
- wyposazenia budynku w sprzet pozarniczy, ratowniczy i Srodki gasnicze oraz
zapewnienia konserwaciji i naprawy sprzetu,
- zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwa
i mozliwosci ewakuacji,
- zaznajomienia pracownikow z przepisami przeciwpozarowymi,
- przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej oraz do
ustalenia sposobu postepowania na wypadek pozaru,

Szczegotowe wymagania w tym zakresie okres$lone zostaty w Rozporzgdzeniu
MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ. U. 2010, nr 109, poz. 719), Polskich
Normach i innych przepisach szczegétowych. Stosowanie tych wymagan w praktyce,
w sferze organizacyjnej i w obszarze technicznych $rodkéw zabezpieczen,
realizowane jest poprzez okreslenie zadan poszczegdlnym pracownikom, stosownie
do ich kompetencji.

Terminologia

W celu utatwienia zrozumienia uzywanych dalej okreslen, ktérych znaczenie

w rozumieniu Ustawy znacznie odbiega od interpretacji potocznej, ponizej podano

definicje najwazniejszych poje¢ stosowanych w instrukcji. llekroé w instrukciji jest

mowa o:

- ochronie przeciwpozarowej - rozumie sie¢ przez to realizacje przedsiewzieé¢
majacych na celu ochrone zdrowia, zycia, mienia lub $rodowiska przed pozarem,
kleskg zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem,

- Ppozarze - rozumie sig¢ przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy
poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszgcy straty materialne,

- innym miejscowym zagrozeniu - rozumie si¢ przez to inne niz pozar i kleska
zywiotowa zdarzenie, wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw
przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowiace
zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia,

- zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia - rozumie sie przez to
zapewnienie nieruchomosciom koniecznych warunkéw ochrony technicznej oraz
tworzenie warunkow organizacyjnych i formalno-prawnych zapewniajgcych
ochrone ludzi i mienia, a takze minimalizujgcych skutki pozaru, kleski zywiotowej
lub innego miejscowego zagrozenia,



dziataniach ratowniczych - rozumie sie przez to kazdg czynno$¢ podjetg w celu
ratowania zycia, zdrowia i mienia, a takze likwidacje zrédta powstania pozaru,
kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

bezpieczenstwie pozarowym - rozumie sie przez to stan eliminujgcy zagrozenie
dla zycia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych,
technicznych systeméw  zabezpieczen  oraz = prowadzenia  dziatan
zapobiegawczych,

materiatach niebezpiecznych pozarowo - rozumie sie przez to ciecze palne

o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, ciata state zapalajgce sie
samorzutnie w powietrzu, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, ciata state palne
i utleniajgce o temperaturze rozktadu ponizej 21°C, ciata state jednorodne

o temperaturze samozapalenia ponizej 100°C oraz materiaty majgce sktonnosci
do samozapalenia,

cieczy palnej - rozumie sie przez to ciecz o temperaturze zaptonu do 100°C,
zagrozeniu wybuchem - rozumie sie przez to mozliwo$¢ tworzenia przez palne
gazy, pary palnych cieczy, pyly lub wtdkna palnych ciat statych, w réznych
warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujgcego
zapton wybuchajg, czyli ulegaja gwattownemu spalaniu potgczonemu ze
wzrostem ci$nienia,

strefie pozarowej - rozumie sie przez to przestrzen wydzielong w taki sposoéb,
aby w okreslonym czasie pozar nie przenidst sie na zewngtrz lub do wewnatrz
wydzielonej przestrzeni,

strefie zagrozenia wybuchem - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej moze
wystepowac¢ mieszanina substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami
utleniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granicg wybuchowosci,
terenie przylegtym - rozumie sie przez to pas terenu wokot obiektu o szerokosci
rownej minimalnej dopuszczalnej odlegto$ci od innych obiektow ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslonej w przepisach techniczno -
budowlanych,

technicznych srodkach zabezpieczen przeciwpozarowych - rozumie sie przez
to urzadzenia, sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane stuzgce zapobieganiu
powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow,

statych urzadzeniach gasniczych - rozumie sie przez to urzadzenia na state
zwigzane z obiektem, zawierajgce wtasny zapas $rodka gasniczego, wyposazone
w uktad przechowywania i podawania $rodka gasniczego, uruchamiane
automatycznie we wczesnej fazie rozwoju pozaru,

urzadzeniach do usuwania dyméw lub gazéw pozarowych - rozumie sie przez
to urzadzenie montowane w gérnych czesciach klatek schodowych i
pomieszczen, uruchamiane w przypadku nagromadzenia sie goracych gazow i
dymow pozarowych w celu ich odprowadzenia drogg wentylacji naturalnej lub
wymuszonej,

sprzecie i urzgdzeniach ratowniczych - rozumie sie przez to przedmioty,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia na state zwigzane z budynkiem, obiektem

lub terenem, uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia

w warunkach pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,
przeciwpozarowym wytaczniku pradu - rozumie sie przez to wytgcznik
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw z wyjgtkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru,



- warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zesp6t przedsiewzie¢ oraz srodkéw
techniczno-organizacyjnych zapewniajgcy szybkie i bezpieczne opuszczenie
strefy zagrozonej lub objetej pozarem.

Przedmiot instrukciji

Przedmiotem opracowania s wymagania ochrony przeciwpozarowe;
w zakresie organizacyjnym, technicznym i porzadkowym itp., jakie nalezy uwzglednié¢
w czasie eksploatacji budynku administracyjno-biurowego, zlokalizowanego
w Zatuskach zwanego dalej obiektem i znajdujgcych sie w nim urzgdzen i instalacji.

Zakres stosowania instrukcji

Niniejsza instrukcja zostata opracowana na podstawie Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U.1991, nr 81, poz. 351 z
pozniejszymi zmianami), Rozporzgdzeniu MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.
U. 2010, nr 109, poz. 719), oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
Postanowienia zawarte w niniejszej instrukcji nie naruszajg przepisow
szczegoOtowych dotyczacych ochrony ppoz. oraz innych przepiséw i aktow
normatywnych.

Instrukcja niniejsza zawiera podstawowe wiadomosci dotyczgce przyczyn
powstawania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, a takze zasad
zapobiegania tym zjawiskom oraz przedsiewzie¢ organizacyjnych i technicznych w
tym zakresie.

Instrukcja traci wazno$¢ w catosci lub czesci w przypadku wprowadzenia
zmian techniczno-budowlanych i organizacyjnych , ktére mogg mie¢ wptyw na stan
bezpieczenstwa przeciwpozarowego obiektu .

Do zapoznania sie z instrukcjg i przestrzegania zawartych w niej ustalen
zobowigzani sg wszyscy pracownicy pracujacy w analizowanym budynku, bez
wzgledu na stanowisko stuzbowe i rodzaj wykonywanej pracy oraz osoby i firmy
prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg na terenie obiektu.

Przyjecie do wiadomos$ci postanowien instrukcji pracownicy potwierdzaja
wiasnorecznym podpisem.
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Warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajace z przeznaczenia obiektu,

sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologiczneqo i jeqo

warunkow technicznych, w tym zagrozenia wybuchem:

Celem opracowania jest okre$lenie wymagan organizacyjnych, technicznych
i porzadkowych dla obiektu w zakresie bezpieczenstwa oséb w nim przebywajgcych
oraz przygotowania do prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej z zewnatrz.

Dane stanowigce o warunkach ochrony przeciwpozarowej

1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem przeznaczonym na dziatalnosé
administracyjno-biurowa.

» kondygnacja podziemna: pomieszczenia magazynowe, archiwum, kottownia

> parter: pomieszczenia biurowe, biuro rady, sekretarz Urzedu Gminy, fazienki i
biblioteka,

> | pietro: Gabinet Wéjta Gminy, USC z salg $lubéw, sala konferencyjna,
pomieszczenia biurowe, tazienki,

» poddasze: strych nieuzytkowy

Ponadto od strony pétnocnej budynku na wszystkich jego kondygnacjach swoje

pomieszczenia posiada Urzad Poczty Polskiej.

2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

e powierzchnia zabudowy = aursss s m?,
e powierzchnia uzytkowa = e m?,
e kubatura o s s 145 m?

Wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku, do szczytu dachu wynosi 12 m w zwigzku z czym obiekt kwalifikuje sie
jako niski.

3. Lokalizacja.
Budynek zostat zlokalizowany z zachowaniem wymaganych odlegto$ci..

4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie zaktada sie stosowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo
— zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzgdzenia [3].

5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego



GestosS¢ obcigzenia ogniowego okresla sie dla pomieszczen technicznych.
Przyjeto, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego kottowni nie bedzie przekraczata wartosci
500 MJ/m?.

6. Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowy budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

7. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych
powodowaé wystepowanie stref zagrozonych wybuchem.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Na podstawie kwalifikacji pozarowej budynku bedgcej przedmiotem
niniejszego opracowania, uwzgledniajac istniejgcy ilos¢ kondygnaciji, wysoko$é do
12 m oraz kategorie zagrozenia ludzi, stosownie do ustalen §212 (tabela) ustep 3
rozporzgdzenia [4] jest wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”.

Wymagane klasy odpornosci pozarowej budynkéw lub jego czesci przedstawia
ponizsza tabela:

KLASA ODPORNOSCI BUDYNKI PRODUKCYJNE | BUDYNKI ZALICZONE DO KATEGORII
POZAROWEJ MAGAZYNOWE ZAGROZENIA LUDZI ZL
1 2 3
A a) Budynki o jednej kondygnacji|{a) Budynki wysokosciowe (WW): ZL |,
nadziemnej (bez ograniczania ZL I, ZL 1, ZL V.
wysokosci) o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy

pozarowej ponad 4000 MJ/m?.

b) Budynki wielokondygnacyjne niskie
(N) i redniowysokie (SW) o
maksymalnej gestoSci obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej ponad

4000 MJ/m?
B a) Budynki o jednej kondygnacji|a) wysokosciowe (WW) kategorii ZL IV,
nadziemnej oraz budynki
wielokondygnacyjne niskie  (N) i|b) wysokie (W): ZL I, ZL II, ZL lll, ZL IV,
redniowysokie (SW) o maksymalnej ZLV,

gestosci obcigzenia ogniowego strefy

pozarowej ponad 2000 do 4000|¢)  gredniowysokie (SW): ZL I, ZL I,
L ZLIIL ZLV,

b) budynki wysokie (W) i wysokosciowe d) niskie (N): ZL 1. ZL 1l
(WW) o maksymalnej gestosci ) ®): 2L,
obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej do 2000 MJ/m

C a) budynki o jednej kondygnacji|a) $redniowysokie (W) ZL IV,
nadziemnej oraz budynki
wielokondygnacyjne niskie (N) 0|p) niskie (N): ZL Ill, ZL V
maksymalnej gestosci obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej do 2000
MJ/m? ponad 1000 MJ/m?




b) budynki
maksymalnej

Sredniowysokie

gestosci

SwW) o
obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej do 2000

MJ/m?
D a) budynki o jednej kondygnacji|a) budynki niskie ZL IV,
nadziemnej (bez ograniczania
wysokosci) o maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej do 1000 MJ/m? ponad 500
MJ/m?
b) budynki wielokondygnacyjne niskie
(N) o] maksymalnej gestosci
obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej do 1000 MJ/m
E budynki o jednej kondygnacji nadziemnej{| = ===Z0ol -
(bez ograniczania wysokos$ci) o
maksymalnej gestosci obcigzenia
ogniowego strefy pozarowej do 500
MJ/m®
5 3 . A .
~ | Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m*
'v Kategoria w budynku o jednej w budynku wielokondygnacyjnym
 zagrozenia kondygnacji
‘ i nadzi j (bez . : . : sokim i
I ik ad emne) (. niskim | Sredniowysokim bk e
; ograniczenia ™) (SW) wysokosciowym
| wysokosci) (W) i (WW)
E 1 2 3 4 5 e
|
i |
ZL 1, ZL 111
. f 10.000 8.000 .0 2.
ZLIV,ZLV 5-000 2
15 Z1: 11 ;; 8.000 5.000 3.500 2.000 ;
L i

Poszczegolne klasy odpornosci pozarowej budynkéw oznaczajg wymagania

minimalnej odpornoéci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych

zgodnie z zafgczong tabelg za Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Kiasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
C;)C:’F;c;:gs\’ée(;i Glowna ._ | Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
budynku kor:js:g:l;e;a dachu Strop ze;:}r:g;r:lna wewnetrzna dachu
A R 240 R 30 REI120 | EI1120 El60 E 60
R 120 R 30 REI160 RE 160 E130 E 30
C R 60 R15 REI160 RE 130 EI30 R15




D

R 30

()

RE130

EI130

E

(-)

()

()

()

()

()

Pomiedzy kondygnacjami zachowano pas o klasie odpornosci ogniowej ElI 30
i wysokosci 0,8 m.
Oznaczenia w tabeli:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
Drewniane elementy konstrukcyjne dachu nalezy zabezpieczyé ogniochronnie do
stopnia nie rozprzestrzeniania ognia.

9. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku ZL Il niskiego wynosi
8.000 m?. Przedmiotowy budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni
mniejszej niz dopuszczalna. Oddzielng strefg pozarowg jest pomieszczenie kottowni
z piecem na gaz ziemny - pomieszczenie wydzielone jest Scianami i stropem REI 60
oraz drzwiami EI 30.

10. Warunki ewakuaciji.

Wszystkie kondygnacje i poziomy stanowig wspdlng otwartg przestrzen
handlowg, w ktorej nie wystepujg dojscia ewakuacyjne. W budynku zachowano
dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé
cztowiek do wyjécia na zewnatrz budynku) nie przekraczajacg 60 m;

Drogi i wyjécia ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z
PN-92/N-01256/02.

11. Elementy wykonczenia wnetrz.

Elementy stuzgce do wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w strefie

zagrozenia ludzi - ZL 1ll, spetniajg nastepujace warunki:

- wykonane z materiatdw trudno zapalnych, ktérych produkty rozkfadu nie sg
bardzo toksyczne i intensywnie dymigce,

- okfadziny sufitbw wykonane z materiatow niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia,

- wyktadziny podfogowe i wystréj drég ewakuacyjnych z materiatéw co najmnie;
trudno zapalnych.

12. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

Obiekt wyposazono w nastepujace instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony w poblizu  wyjscia
ewakuacyjnego z parteru w kierunku ul. 19-stycznia. W budynku nie
przewiduje sie wystepowania urzadzen, ktére muszg pracowaé w czasie
pozaru, zatem wytgcznik powinien odcigé zasilanie w energie elektryczng do
wszystkich urzadzen i instalacji wystepujgcych w budynku,




e instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego (natezenie 1,0 Ix, czas dziatania 2
godziny) — przewiduje sie wyposazenie w oprawy o$wietleniowe z wiasnym
zrodtem zasilania w przypadku awarii lub wytgczenia zasilania w energie
elektryczna,

e hydranty wewnetrzne 25 obejmujgce zasiegiem wszystkie poziomy handlowe.

e Hydranty wyposazone w weze poétsztywne o dtugosci nie przekraczajgcej 30

m; zasieg pradu rozproszonego wynosi 3 m.
Wydajnos¢ hydrantu 25 mm powinna wynosi¢ 1,0 dm®/s. Zapotrzebowanie
wody do gaszenia pozaru wynosi 2 dm®/s przy jednoczesnym poborze wody z
dwoch hydrantbw 25 mm usytuowanych najbardziej niekorzystnie pod
wzgledem hydraulicznym. Wymagane ci$nienie nominalne na hydrancie
powinno wynosi¢ 0,2 MPa.

e instalacja piorunochronna.

13. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych.

Przejscia przewodow /przepusty instalacyjne/ przez elementy budowlane o
klasie odpornoéci REI 60 zabezpieczono ogniochronnie do zachowania klasy
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw, przy zachowaniu warunku
szczelno$ci i izolacyjnosci przejscia /EI60/.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach wykonano w sposéb
zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

14. Gasnice.

Budynek wyposazono w gasnice - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia
MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych. Jedna jednostka $rodka gasniczego o masie 2 kg zawartego w
gasnicy przypada na kazde 100 m2 powierzchni. Odlegto$¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek do najblizszej gasnicy, nie przekracza
30 m. Na wyposazeniu znajduja sie gasnice proszkowe 4 kg grupy ABC. Zapewniono
dostep do gasnic (nie mniej niz 1 m wolnej przestrzeni) a ich lokalizacje oznakowano
zgodnie z PN-92/N-01256/01 pn. Znaki ochrony przeciwpozarowej - Ochrona
przeciwpozarowa.

15. Droga pozarowa.

Do budynku zapewniono dojazd spetniajgcy wymagania stawiane drodze

pozarowej - zgodnie z § 11 i 12 rozporzgdzenia [2].

16. Zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziano dla obiektu
zaopatrzenie wodne w ilosci 10 dm®/s z hydrantu @ 80 zlokalizowanego w
odlegtosci do 150 m od budynku.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna wynosié
co najmniej 10 dm?/s.
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ROZDZIAL |

Sposob poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic:

1. Podreczny sprzet gasniczy

Obiekt wyposazono w gasnice GP-4 ABC. Zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie jednostka sprzetu gasniczego zawierajgca co najmniej 2 kg $rodka
gasniczego powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni. Rodzaj s$rodka
gasniczego dobrano do wystepujgcych w budynku materiatéw palnych. Jako sprzet
podstawowy przewidziano gasnice proszkowe. Gasnice te powinny posiadaé
mozliwosci gaszenia pozaréw ABC.

Maksymalna odlegto$¢ dojscia do gasnicy: - 30 m. Gasnice
w pomieszczeniach ogodlnodostepnych mogg znajdowaé sie w specjalnych
skrzynkach zabezpieczajacych przed kradzieza.

Zgodnie Dz.U.Nr 109, poz. 719, § 32 ust. 1 wprowadzono obowigzek
wyposazenia obiektéw wylgcznie w takie gasnice, ktdre spetniajg wymagania
Polskich Norm wydawanych od 1992r. Dotyczy to nie tylko obiektéw nowych, ale
takze istniejgcych. O spetnieniu tych wymagan $wiadczy oznaczenie normy na
etykiecie, wraz z trwatym oznakowaniem daty produkcji zbiornika - od 1992. Inne

gasnice nalezy wycofac¢ z eksploatacji.
2. Instalacja i urzadzenia elektryczne

Instalacja elektryczna umozliwia odtaczenie wszystkich napieé w obiekcie

poprzez wytgcznik przeciwpozarowy pradu

TERMINY KONSERWACJI, PRZEGLADOW | BADAN INSTALACJI ORAZ
URZADZEN W OBIEKCIE
Instalacje techniczne i urzgdzenia przeciwpozarowe w budynku nalezy

poddawac okresowym przegladom i konserwacji zgodnie z terminami okreslonymi w

przepisach szczegétowych. W szczegodlnosci nalezy:

e badanie opornosci izolaciji instalacji elektrycznej i badanie instalacji elektrycznej w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej przeprowadzié co najmniej 1 raz na 5 lat
(Ustawa Prawo Budowlane),

e czyszczenie przewodoéw wentylacyjnych w obiekcie nalezy przeprowadzaé co
najmniej jeden raz w roku jezeli wicksza czestotliwo$é nie wynika z warunkow
uzytkowania,
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e konserwacje, przeglady techniczne oraz remonty podrecznego sprzetu
gasniczego i hydrantéw wewnetrznych nalezy przeprowadza¢é zgodnie z
zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz jeden raz w roku,

o konserwacje instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie
z wytycznymi producenta i wykonawcy.

3. Zapobieganie pozarom powstalym od instalacji i urzagdzen elektrycznych

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé w/w instalacje regulujg
nastepujace przepisy:

> Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz.U.nr207
z 2003r. poz. 2016 9 z pézn. zm.)

> Ustawa z dnia 10.04.1997r. — Prawo Energetyczne — Dz.U.nr54 z 1997r. poz.
348 (z pézn. zm.)

> Rozporzgdzenia MG z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych — Dz.U.nr 80 p0z.912 z
1999r.

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U.2002, nr 75, poz. 690).

° Linie kablowe, przewody instalacji elektrycznej

Zagrozenie pozarowe wynika ze starzenia sie izolacji przewododw,
utlenianiu sie potgczen w rozdzielniach, tzw. ,puszkach”. Przy uszkodzeniu izolacji
powstaje mozliwos¢ zwar¢ miedzy przewodami; w przypadku ostabienia izolacji
powstajg tzw. "zwarcia tepe”.

W obiekcie nalezy wykonywaé okresowe badania stanu technicznego
instalacji elektryczne;j.

Zagrozenie pozarowe stwarzajg dodatkowo przewody prowadzone na dorazne
potrzeby, bez projektu, przewody prowizoryczne oraz stosowanie przedtuzaczy. W
zwigzku z tym nalezy:

- wszelkie dodatkowe instalacje w zakresie projektowania i wykonawstwa zlecaé '

specjalistom, i
- zabroni¢ stosowania potgczen tzw. prowizorycznych, |
- ograniczy¢ do minimum stosowanie przedtuzaczy. '

Uchwyty za pomocg ktérych mocowane sg do $cian lub sufitébw przewody
instalacji elektrycznej czesto ulegajg uszkodzeniu na skutek prac remontowych
prowadzonych w budynkach. Nie nalezy dopuszcza¢ do mozliwosci wyrwania
wiszgcych przewodow z rozdzielnic, gniazd itp. Grozi to zwarciem lub uszkodzeniem
izolacji. Na powierzchni przewodéw prowadzonych na powierzchni, w kanatach i
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tunelach gromadzg sie pyty osiadte, ktére mogg zapali¢ sie w przypadku przegrzania
przewodow. Miedzy innymi stad wynika konieczno$¢ okresowego ich usuwania.

e Urzadzenia grzejne.

Grzejniki elektryczne mozna podzieli€ na oporowe, tukowe, indukcyjne,
pojemno$ciowe i promiennikowe. Najczesciej stosowane sg grzejniki oporowe, do
ktérych mozna zaliczy¢ plytki grzejne, grzatki, warniki, lutownice, zelazka, piece,
suszarki itp.

Temperatura otwartej spirali grzejnej wynosi okoto 1000°C i jest wystarczajgca
do zapalenia wiekszosci materiatdw palnych. Obecnie nie wolno stosowaé
grzejnikbw z otwartg spiralg grzejng. Element grzejny musi by¢ ostoniety.
Temperatura wewnetrznych powierzchni tych grzejnikéw nie przekracza wartosci ok.
500°C. Wiekszos¢ urzadzen tego typu wyposazona jest w regulatory temperatury.
Zagrozenie pozarowe zwigzane jest z awaryjnoscig tych regulatorow. Wzrost
temperatury ponad warto§¢ zadang moze spowodowaé zapalenie sie materiatow
znajdujgcych sie w sgsiedztwie grzejnika. Grzatki pozostawione pod napieciem bez
wody nagrzewajg si¢ do bardzo wysokich temperatur i stanowig powazne zagrozenie
pozarowe. Urzadzen tego typu nie wolno stosowaé¢ na terenie budynku.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109, poz.
719). w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terendw w czesci dotyczacej urzgdzen grzejnych zabrania sie:

- przechowywania materiatbw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m. od
urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzaé¢ sie do
temperatury powyzej 100°C,

- uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezpos$rednio na
podtozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami
okreslonymi przez producenta.

. Urzadzenia oswietleniowe

Urzadzenia o$wietleniowe powoduja mniejsze niz urzgdzenia grzejne
zagrozenie pozarowe. Temperatura zewnetrzna zalezy od mocy zaréwki, rodzaju
oprawy oswietleniowej, warunkéw chtodzenia i potozenia zaréwki. Temperatura ta
moze osiggng¢ ok. 350°C.

Zarbwka moze staé sie przyczyna pozaru w przypadku bezposredniego
kontaktu (zetkniecia) materiatu palnego z jej powierzchnig lub w przypadku
uszkodzenia mechanicznego, gdy rozgrzane elementy rozbitej zaréwki spadna na
materiat palny. W drugim z omawianych przypadkéw materiat palny musiatby byé w
bardzo matej odlegtosci, poniewaz elementy rozbitej zaréwki ulegajg ochtodzeniu w
powietrzu. Znacznie bezpieczniejsze pod wzgledem pozarowym sg $wietlowki,
natomiast lampy rtgciowe stwarzajg podobne zagrozenie. W pomieszczeniach i
przestrzeniach zewnetrznych, w ktérych wystepuje zagrozenie wybuchem nalezy
stosowac oswietlenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Urzgdzenia o$wietleniowe
w czasie eksploatacji wymagajg przegladéw, konserwacji i remontéw, ktorych
czgstotliwosC zalezy od warunkéw panujgcych w pomieszczeniu (np. zapylenie,
agresywna atmosfera itp.).
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Profilaktyka ppoz. w tym zakresie polega na:

- stosowaniu wifasciwych opraw, dostosowanych do istniejgcych warunkéw
(zagrozen), np. wodoszczelnych, pytoszczelnych, przeciwwybuchowych itp.,

- utrzymaniu sprzetu oswietleniowego we wiasciwym stanie technicznym i w
czystosci.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
zabrania:

- stosowania na ostony punktéw Swietinych materiatéw palnych z wyjatkiem
materiatow trudno zapalnych, jezeli zostang one umieszczone co najmniej 0.05
m. od zaréwki,

- instalowania opraw o$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznej
bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza
przed zapaleniem.

e Osprzet instalacji elektrycznej

Osprzet instalacji elektrycznej powinien byé dostosowany do rodzaju
pomieszczenia i zastosowanych w instalacji przewodéw. Obudowa osprzetu musi
zapewniaC zabezpieczenie przed porazeniem prgdem, pozarem lub zainicjowaniem
wybuchu, stosownie do warunkéw miejscowych, a w szczegolnosci:

- skrzynki, rozgatezniki, i wytaczniki w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych lub
zagrozonych wybuchem powinny by¢ dostosowane do rodzaju wystepujgcych
czynnikdw,

- Jezeli istnieje mozliwo$¢ mechanicznego uszkodzenia osprzetu, nalezy go
instalowa¢ we wnekach, lub stosowa¢ osprzet z obudowami metalowymi,

- w miarg mozliwosci, gniazda i wytgczniki nalezy instalowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m. od siebie,

- wypusty oswietleniowe nalezy obowigzkowo zakorczy¢ faczem $wiecznikowym
oraz haczykiem do zawieszenia opraw (mozna mocowaé oprawy bezposrednio
do Sciany), tak, aby lampa nie wisiata na przewodzie.

Wiele pozaréw powstaje na skutek nieprzestrzegania elementarnych zasad
bezpiecznej eksploataciji urzagdzen elektroenergetycznych. Dlatego:

- niedopuszczalne jest zakladanie instalacji prowizorycznych, niewtasciwie
wykonanych, np. zawieszanie przewodéw na hakach, gwozdziach, ostanianie
zarowek czy lamp papierem lub palng tkaning,

- nie wolno korzysta¢ z uszkodzonych urzadzen elektrycznych ani dokonywaé
samowolnych ich napraw,

- kategorycznie zabrania sie ,naprawiania” bezpiecznikow drutem oraz wszelkich
dziatan uniemozliwiajgcych prawidtowe ich zadziatanie ,

- zabrania sie przecigzania urzgdzen,

- po zakonczeniu pracy nalezy wylgczy¢é wszystkie urzadzenia i oéwietlenie na
swoim stanowisku.
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4. Zasady rozmieszczenia i uzycia gasnic

Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice w zaleznosci od zagrozenia
wybuchem, kategorii zagrozenia ludzi oraz wielko$ci obcigzenia ogniowego. W
budynku ( ZL | ,ZL 1I, ZL Ill i magazynowym o gestosci obcigzenia ogniowego nie
wiekszym niz 500 MJ/m ) jedna jednostka podrecznego sprzetu zaW|erancego co
najmniej 2 kg $rodka gasniczego powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni.
Dodatkowo wymaga sie, aby dtugo$¢ dojscia do sprzetu nie byta wieksza niz 30 m.

Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy stosowaé
nastepujace zasady:

1. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, np.
przy wejSciach, przy klatkach schodowych, przy przejsciach, w korytarzach, przy
wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.

2. W obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych
miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli jest to w danych warunkach mozliwe.

3. Miejsce usytuowania sprzetu powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

4. Do sprzetu powinno by¢ zapewnione doj$cie o szerokosci co najmniej 1 m.

5. Sprzetu nie nalezy umieszcza¢ w miejscach, gdzie jest narazony na uszkodzenia
mechaniczne, oraz w poblizu Zzrédet ciepta.

Do gaszenia pozarow w zarodku (w poczatkowej fazie rozwoju) przewiduje sie
stosowanie hydrantéw wewnetrznych, gasnic proszkowych, $niegowych oraz kocow
gasniczych. Rodzaj podrecznego sprzetu gasniczego dobiera sie zaleznie od
istniejgcych w obiekcie materiatéw palnych. W zaleznosci od przeznaczenia, na
kazdej gasnicy podaje sie oznaczenia literowe podane w tabeli ponizej i piktogram.

Oznaczenia na gasnicach

Rodzaj materiatu palnego | Oznaczenie (gr. pozaru) Srodek gasniczy

Ciata state pochodzenia A piana, proszek
organicznego, zarzgce sie
Ciecze palne, substancje |B piana, proszek, CO2,

state topigce sie pod
wptywem ciepta

Gazy palne C proszek, CO2
Metale (np. so6d, potas, D proszek specjalny
magnez)

Uwaga: Wg starych przepiséw do gaszenia pozaréw materiatéw wymienionych w
tabeli, w obrebie urzgdzen elektrycznych pod napieciem, mogg byé¢ stosowane
gasnice oznaczone indeksem E. Dodatkowo w przypadku ograniczer podawano
warto$¢ napigcia, ponizej ktérej wolno byto uzywaé gasnicy (np. oznaczenie BCE
oznaczato mozliwos¢ stosowania gasnicy bez ograniczenia ze wzgledu na napiecie,
natomiast BCEsoo oznaczato mozliwo$¢ gaszenia pozaréw wymienionych grup w
obrebie urzgdzen pod napigciem do 500 V). Obecnie informacje o mozliwosci

i warunkach bezpieczerstwa podczas gaszenia urzadzen pod napiecie podaje sie na
gasnicy w formie tekstu.
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Grupa ,,A” — Pozary ciat stalych gléwnie pochodzenia _orgi.micz,ncgo, przy spalaniu
ktérym obok innych zjawisk wystgpuje ZJ?WlSkO zarzenia.
Grupa ,,B” — Pozary cieczy palnych lub materiatéw topiacych sie.

Grupa ,,C” — Pozary gag.()\y.
Grupa ,,D” — Pozary metali.
Uwaga: Do gaszenia pozaréw grupy ,,D” dopu_szcza si¢ tylko ga-
$nice z proszkiem ,,D” o wielko$ci napetniania 9 i 12 kg.

W  przedmiotowym budynku ilosci sprzetu i jego rodzaj sg zgodne
z normatywem. Nalezy zaznaczy¢, ze ze wzgledu na zagadnienia dostepu do
pomieszczen i ruchu osobowego ilo$¢ sprzetu przekracza podane wyzej normatywy.

5. ZASADY OBSLUGI PODRECZNEGO SPRZETU GASNICZEGO

1. Koc gasniczy

Stanowi ,ptachte” z widkna szklanego, catkowicie niepalng. Koce gasnicze
przechowuje sie¢ w specjalnych futeratach. Stuzg do tlumienia pozaru poprzez
odcigcie dostepu powietrza do strefy spalania. Nadaje sie do gaszenia nieduzych
powierzchniowo pozaréw grup A,B,C. Sposob uzycia: Wyjaé koc z futeratu, roztozyé i
szczelnie przykry¢ palgcy sie przedmiot. W przypadku gaszenia ludzi nalezy
ratowang osobe przewrécic¢ i przykryé kocem.

2. Gasnice sniegowe

Gasnice tego typu wykonywane s3 jako wysokociénieniowe butle zaopatrzone w
zawor i dysze wylotowa. Zbiorniki tych gasnic poddawane sg stale oddziatywaniu
wysokiego cisnienia i w zwigzku z tym sg wyposazone w zawér bezpieczenstwa
(przepone). Gasnica tego typu moze by¢ uzyta do gaszenia pozaréw grup B i C.
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Sposo6b uzycia: trzymajac za dysze otworzy¢ zawor i skierowaé strumienn CO, na
ognisko pozaru. W czasie gaszenia gasnice i dysze nalezy trzymac tylko za uchwyty.
Poniewaz wyptywajacy z dyszy dwutlenek wegla silnie oziebia sie, nie wolno uzywac
gasnic Sniegowych do gaszenia ludzi. Gasnice nalezy chroni¢ przed mozliwosciag
nagrzania sie powyzej 35°C.

3. Gasnice proszkowe

Gasnice tego typu wykonywane sg w dwoch odmianach: pod statym ci$nieniem, w
ktorych sSrodek gasniczy znajduje sie w zbiorniku stale pod ci$nieniem gazu
roboczego oraz z dodatkowym zbiornikiem zawierajgcym gaz roboczy. W pierwszym
przypadku wyptyw proszku przez dysze jest mozliwy bezposrednio po wyciggnieciu
zawleczki i otwarciu zaworu. W drugim przypadku otwarcie zaworu jest poprzedzone
przebiciem przepony (najczesciej) dodatkowego zbiornika z gazem roboczym, co
umozliwia jego przeptyw do zbiornika $rodka gasniczego. Technika gaszenia jest
identyczna jak w przypadku gasnicy $niegowej. Gaszenie mozna w kazdej chwili
przerwac zwalniajgc dzwignie zaworu.

Gasnice te nadajg sie do gaszenia pozaréw grup A, B i C. W budynku nie stosuje
sie gasnic do gaszenia pozarow grupy D.

Uwaga:
Gasnice proszkowe majg konstrukcje podobng do budowy syfonu. Z tego
powodu nie nalezy odwracaé ich dnem do géry w czasie gaszenia.

Uwaga:

Poniewaz konstrukcje gasnic w szczegoétach réznig sie, nalezy postepowaé z
piktogramem lub instrukcja podawanymi na kazdej gasnicy. Po uzyciu, nawet w
przypadku niecatkowitego opréznienia zbiornika, nalezy skierowa¢ gasnice do
serwisu.

Minimalna ilos¢ $rodka gasniczego zawartego w gasnicach dla obiektu
przedstawia sie w sposéb nastepujacy:

kazda kondygnacja - 4 kg srodka gasniczego ABC

Rozmieszczenie gasnic zaznaczono na rzutach poszczegoéinych kondygnacii.

6. Oznakowanie obiektu pozarniczymi tablicami informacyjnymi

Zapewnienie mozliwosci ewaluacji oznacza nie tylko istnienie w kazdym
obiekcie i na kazdym terenie drég ewakuacyjnych o parametrach pozwalajgcych na
bezpieczne opuszczenie przez ludzi strefy objetej lub zagrozonej pozarem, lecz
rowniez takie oznakowanie tych drég, ktére umozliwi ich bezbtedng identyfikacje w
czasie ewakuacji. Dochodzi do tego konieczno$¢ odpowiedniego wskazania drogi
prowadzgcej na droge ewakuacyjng w tych pomieszczeniach, w ktérych wymagane
sg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne. Przepisy okreslajg, drogi ewakuacyjne jako
poziome lub pionowe drogi komunikacji ogélnej, stuzace do ewakuacji ludzi.
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Normy PN-92/N-01256/02 i PN-N-01256-4:1997, ktérych obowigzek
stosowania wprowadzit Minister Spraw Wewnetrznych, definiujg znaki ewakuacyjne
jako znaki informacyjne zapewniajgce wizualng informacje o przebiegu wyznaczone;j
drogi ewakuacyjnej, zarébwno przy $wietle dziennym lub sztucznym, jak tez przy
nagtym zaniku o$wietlenia (awaria). W mys$| postanowierr wymienionych norm, nalezy
stosowa¢ wytgcznie znaki ewakuacyjne o okreslonej grafice, rozmiarach i funkg;ji
wykonane na odpowiednim (atestowanym) materiale fotoluminescencyjnym.
Oznakowanie fotoluminescencyjne powinno:

- identyfikowa¢ kazde drzwi wyjSciowe stuzgce ewakuagiji,

- dostarcza¢ wyrazna i jednoznaczng informacje o kierunku drogi,

- zaznaczac¢ podtoze schodéw i wszelkie inne zmiany poziomu podtogi,

- dawac ciggte oznakowanie linii grogi ewakuacyjnej, aby umozliwi¢ bezpieczny
ruch w kierunku zidentyfikowany (oznakowanych) wyjsc¢ i przez te wyjscia,

- zaznaczyC niebezpieczne narozniki, krawedzie i wystajace przeszkody na
drodze ewakuacyjnej,

- zaznaczy¢ miejsca rozmieszczenia technicznych srodkéw przeciwpozarowych
stuzacych ewakuaciji (klucz do wyj$cia ewakuacyjnego i inne).

Znaki ochrony przeciwpozarowej wg. PN-92/N-01256/01 i PN-N-01256-4:1997
powinny:

- zaznaczy¢ usytuowanie hydrantdw wewnetrznych, gasnic, telefonow,
sygnalizatoréw alarmowych, zestaw6w sprzetu pozarowego i suchych pionéw,

- wskazywac¢ miejsca lub pomieszczenia, w ktorych obowigzuje: zakaz palenia,
uzywania ognia otwartego, uzywania wody do celéw gasniczych oraz miejsc,
ktérych nie wolno zastawia¢ np. towarami

- zaznaczy¢ miejsca lub pomieszczenia niebezpieczne ze wzgledu na
sktadowane materiaty,

- lokalizowac¢ przeciwpozarowe wytgaczniki pradu i kurki gtéwne instalacji gazu,

- lokalizowa¢ drzwi oraz dzwigi przeciwpozarowe,

- lokalizowac przeciwpozarowe zbiorniki wodne, stanowiska czerpania wody,
hydranty zewnetrzne i drogi pozarowe,

- lokalizowac inne techniczne $rodki przeciwpozarowe.

Znaki ewakuacyjne majg za zadanie kierunkowa¢ w kazdym obiekcie ruch
strumieni ludzi zgodnie z przyjeta koncepcjg ewakuacji. Podstawowa zasada
okreslajgca rozmieszczenie znakéw ewakuacyjnych méwi, ze z kazdego miejsca na
drodze ewakuacyjnej, w ktérym moga sie pojawia¢ watpliwosci co do kierunku
ewakuacji, powinien by¢ widoczny znak ewakuacyjny. Nalezy jednocze$nie dazyé do
umieszczenia znakéw fotoluminescencyjnych mozliwie blisko zrodet $wiatta. Znaki
ewakuacyjne umieszczane na $cianach nalezy instalowaé na wysokosci ok. 150 cm,
odpowiadajgcej sredniej wysokosci normalnej linii Srodkowej widzenia lub nad droga
ewakuacyjng na wysoko$ci ok. 200 cm prostopadle do kierunku ruchu strumienia
ludzi. Znaki identyfikujgce drzwi i wyjscia ewakuacyjne umieszczamy bezposrednio
nad drzwiami.

Szczegotowe zasady i sposoby rozmieszczenia znakoéw informacji publiczne;
okresla norma PN-93/N99902-03.

Stosowane najczes$ciej znaki bezpieczenistwa przedstawiono ponize;.
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PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

Nr Znak Znaczenie (nazwa) znaku Zastosowanie
bezp. bezpieczenstwa

1 @ Uruchamianie reczne Stosowany do wskazania przycisku
— pozarowego lub recznego sterowania

urzgdzen gasniczych .

Alarmowy sygnalizator
akustyczny

Moze by¢ stosowany samodzielnie lub fgcznie
ze znakiem nr 1,

Telefon do uzycia w stanie
zagrozenia

Znak wskazujgcy usytuowanie dostepnego
telefonu przeznaczonego dla ostrzezenia
w przypadku zagrozenia pozarowego.

Zestaw sprzetu pozarniczego

Znak ten jest stosowany dla podawania
zestawu indywidualnych znakéw okreslajgcych
sprzet pozarniczy.

Gasnica

Znak ten jest stosowany do oznaczenia
gasnic.

Hydrant wewnetrzny

Znak ten jest stosowany na drzwiach szafki
hydrantowe;j.

Drabina pozarowa

Znak ten jest stosowany do oznaczenia
drabiny trwale zwigzanej z obiektem .

Niebezpieczenstwo pozaru —
Materiaty tatwo zapalne

Do wskazania obecnos$ci materiatow tatwo
zapalnych.

Niebezpieczenstwo pozaru —
Materiaty utleniajgce

Niebezpieczenstwo wybuchu
— Materiaty wybuchowe

Stosowany do wskazania mozliwosci
wystepowania atmosfery wybuchowej, gazow
palnych lub materiatéw wybuchowych.

22

Nie zastawiaé

Znak do stosowania w przypadkach, gdy

17 @ Zakaz gaszenia wodg Do stosowania we wszystkich przypadkach,
_&_i,_ kiedy uzycie wody do gaszenia pozaru jest

zabronione.

18 %J Palenie tytoniu zabronione Do stosowania w miejscach, gdzie palenie

. tytoniu moze by¢ przyczyna zagrozenia
pozarowego.

19 @\ Zakaz uzywania otwartego Do stosowania w miejscach, gdzie palenie
i ognia — Palenie tytoniu tytoniu lub otwarty ogien mogg by¢ przyczyng

zabronione zagrozenia pozarem lub wybuchem.

21 | P _;;} Kierunek do miejsca Do stosowania tylko tgcznie ze znakami nr 1
) rozmieszczenia sprzetu do 3inr 10 do 13, dla wskazania kierunku
pozarniczego lub urzgdzenia | do miejsca rozmieszczenia sprzetu
o~ ostrzegajgcego pozarniczego lub urzadzenia ostrzegajgcego.

ewentualna przeszkoda stanowitaby
szczegoblne niebezpieczenstwo (na drodze
ewakuacyjnej/,
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Nr

| ewakuacyjny

| |

PN-92/ N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Znak znaku

| Kierunek drogi

€«

‘ewakuacyjnej
§ wyuscie IRUUSECNE
EWAKUACYJNE IIEVELUETQY
Drzwi
‘ ‘ewakuacyjne
- : Kierunek do
¥a=—2 | wyjscia drogi
‘ewakuacyjnej
i Kierunek do
c 3 ‘wyjscia drogi
= o ewakuacyjnej

schodami w dot

'Kierunek do
‘wyjscia drogi
ewakuacyjnej
'schodami w goére

Pchac¢, aby
~otworzy¢

ewakuacyjnego

Znaczenie (nazwa)

Ksztalt i barwa

' Znak kwadratowy lub
prostokatny

Tto: zielone

'Symbol: biaty
fosforescencyjny

%Znak prostokatny
' Tto: zielone

'Napis: biaty fosforescencyjny

Znak kwadratowy

' Tto: zielone

' Symbol: biaty
fosforescencyjny i zielony

'Znak prostokagtny
Tto: zielone
Symbol: biaty

fosforescencyjny

‘Znak prostokatny
' Tto: zielone
'Symbol: biaty
fosforescencyjny

' Znak prostokatny
' Tto: zielone
'Symbol: biaty
fosforescencyjny

' Znak kwadratowy lub
 prostokatny

- Tto: zielone

'Symbol: biaty
fosforescencyjny

'zagrozenia.

Znaczenie

Znak wskazuje kierunek
do wyjscia, ktére moze by¢
wykorzystane w przypadku

‘zagrozenia. Strzatki krotkie —
'do stosowania z innymi
znakami. Strzatka dtuga —

do samodzielnego stosowania.

' Znak stosowany

do oznakowania wyj$¢
uzywanych w przypadku

'Znak stosowany nad drzwiami
' skrzydtowymi, ktére sg
‘wyjsciami ewakuacyjnymi
(drzwi lewe lub prawe).

Znak wskazuje kierunek drogi

‘ewakuacyjnej do wyjscia; moze |

kierowac w lewo lub w prawo. |

| Znak wskazuje kierunek drogi
ewakuacyjnej schodami w dét
'na lewo lub prawo.

| Znak wskazuje kierunek drogi

ewakuacyjnej schodami w goére
na lewo lub prawo.

Znak jest umieszczany
'na drzwiach dla wskazania
' kierunku otwierania.
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ROZDZIAL Il

Sposoby postepowania na wypadek pozaru i inneqo zagrozenia:

1. Potencjalne zrédta powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia

Zrédtami pozaru w budynkach mogg byé:
. Stany awaryjne urzadzen elektrycznych i elektronicznych:
- zwarcia
- przecigzenia
- przepiecia.

1. Stany awaryjne urzadzen technologicznych, w ktérych sg przechowywane,
przerabiane lub stosowane materialy palne, a w szczegdlnosci ciecze i gazy
paine.

2. Nieprzestrzeganie wymagan ochrony ppoz. wymienionych w instrukcjach
technologiczno-ruchowych.

3. Brak nadzoru i konserwacji urzadzen i instalacji elektrycznych,

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, uziemiajacych, odgromowych

i zabezpieczajgcych.

Nieprzestrzeganie przepiséw ppoz.

Zaprészenie ognia przez uzytkownikéw obiektu.

Zaproszenie ognia podczas prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.

Umysine podpalenie.

-

© LD

2. Drogi rozprzestrzeniania sie pozaru

1. W kierunku poziomym pozar rozprzestrzenia sie wzdtuz ciggéw komunikacyjnych
na poszczegdinych kondygnacijach.

2. W kierunku pionowym pozar rozprzestrzenia sie poprzez:

- nie wydzielone pozarowo klatki schodowe,

- oknami po elewacji budynku,

- kanatami wentylac;ji.

3. Pozar moze rozprzestrzeniaé sie réwniez poprzez systemy potaczen
technologicznych miedzy pomieszczeniami.

3. Zapobieganie pozarom przy aranzacji pomieszczen
Przy aranzacji pomieszczen nalezy zapewni¢ ogolne warunki bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczng ewakuacje oséb, prawidtowy stan instalacji i urzadzen oraz

przestrzegac¢ zasad przechowywania i skladowania materiatéw palnych.

W szczegolnosci:

- zapewni¢ co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne z pomieszczen, w ktoérych moze
przebywac wigcej niz 50 oséb lub ktdrych powierzchnia przekracza 300m? ,

- zapewni¢ szerokos¢ drzwi dostosowana do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie w pomieszczeniu, zachowujgc wskaznik 0,6 m na 100 oséb, ale nie
mniej niz 0,9 m na kazde drzwi,
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- zapewni¢ drzwi wyjSciowe otwierajgce sie na zewngtrz pomieszczenia, nie
rozsuwane, podnoszone lub obrotowe,

- zapewni¢ wymagang przepisami dtugo$¢ przejScia w pomieszczeniu, mierzong od
najdalszego miejsca, w ktéorym moze przebywaé¢ cziowiek do wyjscia
ewakuacyjnego z tego pomieszczenia,

- zapewni¢ wymagang przepisami dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego mierzong od
wyjécia z pomieszczenia do wyjScia na zewnatrz budynku,

- zapewni¢ state elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz z materiatow
niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych,

- zapewni¢ oktadziny sufitowe lub sufity podwieszone z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- rozwazyc zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa,

4. Pozary powstate od nie zgaszonych papieroséow

Nie zgaszone papierosy stanowig zrodto ognia o temperaturze od 250-800°C.
Niedopatek moze tli¢ sie nawet do 12 min. Najbardziej podatne na zapalenie od
niedopatkbw sg materiaty, ktérych temperatura zapalenia jest w granicach
temperatury niedopatka, a w szczegdéinosci:

- gazy, ciecze fatwo zapalne i ich pary,

- papier i wyroby z papieru,

- materiaty pochodzenia celulozowego,

- tkaniny,

5. Inne miejscowe zagrozenia
Inne niz pozar zagrozenia praktycznie moga powstaé tylko w przypadku
objecia budynku strefg zagrozenia w wypadku dziatan o charakterze dywersyjnym

lub awarii zewnetrznej.

6. Ustalenia porzadkowe

Na terenie obiektu zabrania sie :

- uzywania ognia otwartego lub prowadzenia prac pozarowo — niebezpiecznych
bez wymaganych zezwolen

- przechowywania cieczy palnych w pomieszczeniach do tego nie dostosowanych;
o fakcie przechowywania tych cieczy w danym pomieszczeniu musi byé
powiadomiony kierownik,

- sktadowania materiatbw palnych na drogach ewakuacyjnych oraz jakichkolwiek
materiatdbw w przejsSciach

- skltadowania materiatéw palnych z niezachowaniem wymaganej odlegtoéci od
urzgdzen ogrzewczych,

- gromadzenia odpaddéw palnych - nalezy je usuwa¢ niezwtocznie po zakonczeniu
pracy,

- tarasowania dostgpu do sprzetu pozarniczego, wytacznikéw prgdu i tablic
rozdzielczych oraz innych urzadzen majgcych wplyw na bezpieczenstwo
pozarowe budynku,

- uzywania sprzetu pozarniczego do celéw nie zwigzanych z ochrona ppoz.,
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- pozostawiania po pracy nie wytagczonych z gniazd sieciowych odbiornikéw energii
elektrycznej, takich jak: wentylatory, kuchenki, grzejniki itp. ,

- ustawiania elektrycznych urzgdzen grzewczych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m
od materiatbw palnych, bez zastosowania izolatora termicznego
zabezpieczajgcego przed zapaleniem sie podtoza,

- postugiwania sie dodatkowymi odbiornikami energii, w szczegoélnosci z otwartg
spiralg grzejng oraz bez wytacznikéw termicznych,

- uzywania niezgodnie z instrukcjg obstugi lub zasadami eksploatacji urzgdzen
elektrycznych, naprawiania i przerébek w/w urzadzen przez osoby nie
posiadajace odpowiednich uprawnien i kwalifikacji; wszelkie nieprawidtowo$ci w
pracy tych urzadzen nalezy zgtasza¢ stuzbom technicznym Ilub ochronie.
Uzywanie urzadzen z wadami jest zabronione.

- opuszczania pomieszczen z pozostawionymi bez nadzoru odbiornikami energii,

- wychodzenia z pomieszczen bez sprawdzenia, czy nie zachodzi mozliwosé
powstania pozaru lub wybuchu,

- wykonywania wszelkich czynnosci, ktére mogg spowodowaé pogorszenie stanu
bezpieczenstwa pozarowego w budynku lub przyczyni¢ sie do powstania lub
rozprzestrzenienia sie pozaru.

ROZDZIAL IV

Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem poZzarowym:

4

1. Zabezpieczenie prac niebezpiecznych pozarowo

1. Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumie sie przede wszystkim prace
wykonywane przy uzyciu ognia otwartego (np. spawanie gazowe i elekiryczne

ciecie palnikami itp.). Prace niebezpieczne pozarowo, nieprzewidziane instrukcjg

technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym do tego celu na state miejscem,

takie jak prace remontowo-budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia,

wykonywane wewngtrz budynku, a takze na przylegtym do niego terenie, nalezy

prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu.

2. Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo kierownik komorki

organizacyjnej na terenie ktérej wykonywane sg prace, oraz wykonawca maja

obowigzek:

-oceniac zagrozenia w miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane,

-ustalic rodzaj przedsigwzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania

pozaru lub wybuchu,

-wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenia miejsca pracy, za

przeprowadzenie prac i zabezpieczenie miejsca pracy po jej zakonczeniu,

-okresli¢ sposob zabezpieczenia ppoz. prac niebezpiecznych pozarowo wg. Wzoru

nr2,

3.Rozpoczecie prac pozarowo niebezpiecznych moze nastgpi¢ po uzyskaniu przez

wykonawce pisemnego zezwolenia na ich przeprowadzenie. (Wzér nr 2).

4. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:
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wszelkie materiaty palne wystepujace w miejscu wykonywania tych prac oraz w
rejonach przylegtych nalezy usunagé, a jezeli nie jest to mozliwe (np. palne
elementy konstrukcji) nalezy je zabezpieczy¢ przed zapaleniem,
prace pozarowo niebezpieczne w pomieszczeniach, w ktdérych wczesniej
wykonywano inne czynno$ci zwigzane z uzyciem fatwo zapalnych cieczy lub
gazow palnych, moga by¢ prowadzone wytgcznie wtedy, gdy stezenie par tych
cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem nie przekracza 10% ich dolnej
granicy wybuchowosci,

w miejscu wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych powinien znajdowac sie
sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru,

po zakonczeniu prac pozarowo niebezpiecznych nalezy podda¢ kontroli miejsce,
w ktérym byly wykonywane oraz w uzasadnionych przypadkach pomieszczenia

i rejony przylegte,

prace niebezpieczne pozarowo powinny byé wykonywane wytgcznie przez osoby
do tego upowaznione, posiadajace odpowiednie kwalifikacje,

sprzet uzywany do wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych powinien byé
sprawny technicznie i zabezpieczony przed mozliwo$cig wywotania pozaru,
pracownik prowadzgcy sprawy ppoz., stosownie do wystepujgcych w miejscu
wykonywania prac pozarowo niebezpiecznych zagrozen zapoznaje osoby
wykonujgce prace z rodzajem przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie
do powstania pozaru lub wybuchu.

. Ustalenia organizacyjne

. Catkowitg odpowiedzialng za prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo,
zleconych firmom zewnetrznym, ponosi wykonawca tych prac.

. Zapis o odpowiedzialnosci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem
przeciwpozarowym przeprowadzenie tych prac powinien znalez¢ sie w umowie, a
jezeli prace prowadzone sg na podstawie zlecenia w oddzielnym o$wiadczeniu
wykonawcy.

. Najemcy i dzierzawcy pomieszczen chcacy wykonywaé w budynku lub na
przylegtym terenie prace niebezpieczne pozarowo, powinni uzyskaé zgode
wiasciciela.

. Dokumenty, o ktérych mowa powinny zawiera¢ date rozpoczecia

| zakoriczenia prac niebezpiecznych pozarowo.

Przyktadowe sposoby zabezpieczania prac pozarowo niebezpiecznych

przedstawiono ponizej.
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PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLEDEM POZAROWYM

Materiaty palne, ktorych usuniecie poza zasieg
rozpryskow — spawalniczych jest niemozliwe,

ostaniamy w sposob gwarantujgcy
bezpieczenstwo:

1 - ekran z materiatu niepalnego (np. z

blachy)

2 - koc gasniczy

2
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Z izolowanych rurociqgéw na ktorych
prowadzi sie prace spawalnicze, nalezy
usuna¢ izolacje cieplng na odcinku
gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w razie
potrzeby (izolacja fatwo zapalna) chtodzic¢
skutecznie, np. sposobem pokazanym na
rysunku:

1 - przewdd doprowadzajacy wode

2 - zwoje sznura

Wszelkie szczeliny i otwory prowadzace
do sasiednich pomieszczen i pozostajace
w zasiegu rozpryskow spawalniczych
powinny by¢ uszczelnione za pomoca
niepalnego materiafu:

1- materiat niepalny

Spawane przegrody, czesci maszyn i urzadzen
oraz elementy konstrukcji budowlanych stykajace
sig¢ z materiatami palnymi lub przebiegajace w
poblizu nich, nalezy skutecznie chiodzic:

1 — przewdd doprowadzajacy wode
2 —zwoje sznura
3 —koc

W zaleznosci od ci$nienia pod jakim
wykonywane sg prace spawalnicze,
nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym zapaleniem wszystkie
palne materiafy w odlegfosci minimum 10
m.
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