Zalgcznik nr 1Y do SIWZ

Opis przedmiotu zaméwienia na Cze¢$¢ II - Przebudowa drogi gminnej nr 301203W
przez wie§ Zlotopolice.

Inwestycja polega na "Przebudowie drogi gminnej przez wie$ Ztotopolice nr 301203W, dziatka nr
317, gmina Zatuski" na dzialce polozonej w: Ztotopolice dz. nr 317, stanowigcych whasno$¢ Gminy
Zatuski.

Odcinek dfugosci 915m. Droga jednopasowa, o ruchu dwukierunkowym. Jezdnia o nawierzchni

bitumicznej szerokos$ci 3,5m, pobocza bitumiczne szerokosci 0,25m obustronne, pobocza z kruszywa
famanego szerokosci 1,25m obustronne.

klasa techniczna drogi -D
szeroko$¢ pasa ruchu:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego -3,5m

- szeroko$¢ poboczy o nawierzchni bitumicznej - 2x0,25m
- szeroko$¢ poboczy o nawierzchni z kruszywa -2x1,25m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy -2%

Konstrukcja drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej oraz poboczy o nawierzchni bitumicznej
Odcinek w km 0+000 + 0+282

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa §cieralna AC11S gr. 4 cm

b) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca ACI11W gr. 4 cm

¢) wyréwnanie nawierzchni brukowej kruszywem famanym 0-31,5mm gr. 8 cm,

QOdcinek w km 0+282 + 0+450

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC11S gr. 4 cm

b) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiazgca AC11W gr. 4 cm

¢) stabilizacja gruntu cementem o wytrzymalosci Rm od 1,5 do 2,5 MPa gr. 16 cm wraz z dowozem
pospotki gr. 8 cm (do wykonania stabilizacji)

Odcinek w km 0+450 + 0+915

a) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC118S gr. 4 cm

b) nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca AC11W gr. 4 cm

¢) stabilizacja gruntu cementem o wytrzymalosci Rm od 1,5 do 2,5 MPa gr. 16 cm wraz z dowozem
pospdiki gr. 5 cm (do wykonania stabilizacji)

Konstrukcja poboczy:
a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 8 cm

Pobocza nalezy $cigé na grubosé 20 cm.
Istniejace rowy nalezy oczyéci¢ i odmulié.
Istniejace przepusty pod korong drogi nalezy oczyscic.




