Zalacznik nr19 do STWZ

Opis przedmiotu zaméwienia na Cz¢sé III - Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W
w miejscowoSci Szczytno.

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie istniejacej drogi gminnej w miejscowosci
Szczytno, gmina Zatluski w ramach zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa drogi gminnej nr
301232W w miejscowosci Szczytno, gm. Zatuski”.

Droga gminna nr -301232W
Kategoria ruchu ~KRI1

klasa techniczna drogi -D

predko$é projektowa -V =30 km/h
szerokos¢ pasa ruchu:

- szerokos¢ jezdni -3,50m

- pobocza -2x0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy -2%

Projektowana nawierzchnia posiada przyblizony przebieg istniejacej jezdni zwirowe.
Na projektowanym odcinku zalozone sg fuki poziome. Dla poprawienia lokalizacji
drogi w pasie drogowym zastosowano réwniez punkty kontrolne.

Droga gminna kategorii D jednopasowa przeznaczona do ruchu w obu kierunkach o
szerokosci jezdni 3,50 m, pobocza utwardzone 2 x 0,75 m. Droga usytuowana czg¢§ciowo na

terenie zabudowy. Dla poprawy bezpieczenistwa zaprojektowano mijanke na wiaczeniu do
drogi gminne;j.

Konstrukeja jezdni i mijanek w km 0+003 +1+000:

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa $cieralna,
b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w iloéci 0,5 dm*/m?
c) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa wigzaca,
d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm*/m?
e) warstwa przeciwspegkaniowa z kruszywa famanego 0-31,5 gr. 8 cm
) podbudowa:
» dowiezienie pospoiki (0 uziarnieniu 0+31,5 mm) na grubo$¢ 10 cm
» wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymatosci Rm=1,5-2,5 MPa
na miejscu budowy sprzgtem specjalistycznym na grubosci 18 cm
£) istniejgca nawierzchnia zwirowa

Konstrukeja poboczy:
a) Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 8 cm.
Konstrukeja zjiazdow:
a) Nawierzchnia z kruszywa famanego o uziamieniu 0=31,5 mm, gr. 15 cm.




