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04.04.2018

inż. Kamil Krzeszewski

Wójt Gminy Załuski

PRZEKRÓJ NORMALNY

w spec. drogowej

Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno,  

MAZ/0191/ZOOD/11

inż. Paweł Szymański

gmina Załuski  

Załuski 67

09-142 Załuski 

- pobocze z kruszywa łamanego od 0 do 31,5mm

  stabilizowane mechanicznie         gr. 8 cm

- nasyp kruszywa naturalnego - pospółka 0-31,5 mm

 na szer. 0,80 m  gr. ~26 cm

-  grunt rodzimy

3

K
O

N
S
T
R
U

K
C
J
A
 
P
O

B
O

C
Z
A

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S

  wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa ścieralna

gr. 4 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m²

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W

  wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wiążąca

          gr. 4 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m²

- warstwa przeciwspękaniowa z kruszywa łamanego 0-31,5

   gr. 8 cm

- podbudowa:

* dowiezienie pospółki (o frakcji 0-31,5 mm) na grubość 18 cm

* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=1,5

  - 2,5MPa na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym na

  grubość 18 cm
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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S

  wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa ścieralna

gr. 4 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,5 dm³/m²

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W

  wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wiążąca

          gr. 4 cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm³/m²

- warstwa przeciwspękaniowa z kruszywa łamanego 0-31,5

   gr. 8 cm

- podbudowa:

* dowiezienie pospółki (o frakcji 0-31,5 mm) na grubość 18 cm

* wykonywanie stabilizacji cementem o wytrzymałości Rm=1,5

  - 2,5MPa na miejscu budowy sprzętem specjalistycznym na

  grubość 18 cm

- poszerzenie - warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5   gr. 20 cm

- poszerzenie - warstwa odsączająca z piasku   gr. 10 cm
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proj. jezdnia

proj. pobocze
proj. pobocze

poszerzenieistniejąca jezdnia żwirowa


