
Zahlczoik or S do SIWZ 
Opis przedmiotu zamowieoia oa Cz~sc I - Rozbudowa drogi gmiooej nr 301221 W w 
miejscowosci Zdunowo. 

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie istniej'}Cej drogi gminnej w miejscowosci 
Zdunowo, gmina Zaluski w ramach zadania inwestycyjnegQ "Rozbudowa drogi gminnej nr 
301221 W w miejscowosci Zdunowo, gm. Za!uski". 
Obecnie na niniejszym odcinku drogi istnieje jezdnia 0 nawierzchni zwirowej szerokosci od 
3,50 do 4,00 m, obustronne pobocza gruntowe 0 szerokosci zmiennej. Odwodnienie odbywa sit( 
za pomocq spadk6w podlui::nych i poprzecznych na przylegle tereny zielone. 
Zaprojektowano rozbudow~ drogi gminnej poprzez wykonanie jezdni 0 nawierzchnj 
bitumicznej i poboczy z kruszywa lamanego. Po rozbudowie szerokosci jezdni wynosic b~dzie 
3,50 m. Projektowane obustronne pobocza z kruszywa lamanego 0 szerokosci 0,75 m. 
Lokalizacja oraz rz~dne wszystkich projektowanych elementow dostosowane zostanq do 
istniej'lcego terenu. 
Opracowanie oraz roboty rozpoczynaj~ sit( w km 0+000 natomiast koniec opracowania i robot 
zaznacza siC( w km 0+99S. Dlugosc odcinka do rozbudowy 99S m. 
Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu technicznegodrogi 
i bezpieczenstwa jej utytkownik6w oraz poprawa walorow estetycznych terenu. 
W ramach pOwyZszego opracowania w miejscu istniejqcej nawierzchni zwirowej 
zaprojektowano jezdniC( 0 nawierzchni bitumicznej, pobocza z kruszywa lamanego. 

Przedsi~wzi€(Cie skladac sit( bydzie z nastypujl:}.cych prac: 
aJ Roboty przygotowawcze i ziernne - polegaj'lce na wytyczeniu dragi w terenie, roboty 

ziemne zwil}zane z usuniyciem ziemi urodzajnej, oraz wykopu pod poszerzenie jezdni. 
b) Wykonanie nawierzchnijezdni 0 nastypuj'lcej konstrukcji 

• 	 nawierzchnla z mieszanki mineralno-birumicznej, warstwa scieralna gr. 4 cm, 
• 	 nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wi'lz,!ca gr. 4 cm, 
• 	 podbudowa z kruszywa lamanego 0 uziamieniu 0-31 ,Smm stabilizowanego meehanicznie 

gr. 8 em, 
• 	 podbudowa z mieszanki zwi~zanej spoiwem hydraulicznym 0 wytrzymalosci 1,5-2,5 

MPa gr. 18 em, 
• 	 podbudowa z kruszywa naturalnego (posp61ka) 0 uziarnieniu 0-31,Smm stabilizowanego 

meebanicznie gr. 10 em, 
• 	 podbudowa z kruszywa naturalnego (pospolka) 0 uziarnieniu 0-31,Smm stabilizowanego 

meehanicznie gr. 20 em - na poszerzeniach jezdni, 
• warstwa ods~czaj~ea z piasku gr. 10 - na poszerzeniaeh jezdni. 


c) Wykonanie zjazd6w 0 nast~puj'lCej konstrukcji: 

• 	 15 em nawierzchnia z kruszywa lamanego 0 uziarnieniu 0-31,S mm stabilizowanego 

mechanicznie 
d) 	 Wykonanie poboczy 0 nast~puj<lcej konstrukcji: 


Konstrukeja poboczy: 

• 	 kruszywo lamane 0 uziarnieniu 0-31,Smm gr. 8 cm, 
• 	 podbudowa z kruszywa naturalnego (posp6lka) 0 uziarnieniu 0-3] ,Smm stabilizowanego 

mechanicznie gr. 18 cm. 
e) Wykonanie stalej organizacji ruchu - obejrnuj'lCej oznakowanie pionowe i poziome 
Lokalizaeja oraz rz~dne wszystkieh projektowanych element6w dostosowane zostanll do 
istniejqcego terenu. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkaeh po!oionych na terenie gminy Zaluski w 
miejscowosci Zdunowo. 
Parametry teehniczne dr6g gminnyeh: 
Kalegoria drogi - D 
Szeroko.~c nawierzchnijezdni od km 0+000 do krn 0+950 - 3.50m 
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% 
Pobocza obustronne szerokosci - 0,75 rn 


