o Zatuski, dnia 13.09.2022 r.
WIR.16220.3.2022- 90!
DECYZJA

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735, ze zm. zwanej dalej k.p.a.) w zwiazku z:

e art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2 art. 84, art. 85 ust. 1, ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm. t.j., przywolanej dalej jako ,,U00§” )

* § 3 ust. 1 pkt 20, 37 lit. b i 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019
r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019,
poz. 1839, ze zm.).

po rozpatrzeniu wniosku Inwestora — Firmy Mostostal Warszawa S.A. reprezentowanej przez
pelnomocnika Pana Pawta Tuszynskiego Dyrektora Kontraktu z dnia 16.03.2022r. o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsi¢wzigcia pn. ,,Budowa
tymczasowej wytworni mieszanek mineralno — asfaltowych dla budowy drogi ekspresowej S7 na
odcinku Plonsk — Czosndw, Odcinek II od wezta ,, Zatuski” ( z wezlem ) do wezta ,, Modlin” ( bez

wezla)”.
orzekam co nastepuje:

[. Stwierdzam brak obowigzku przeprowadzenia oceny odzialywania przedsiewzigcia na
srodowisko.
II. Wskazuje na koniecznos¢ uwzglednienia warunkow i wymagan dla ww. przedsigwzigcia:
1. Podczas budowy stosowac sprawny technicznie sprz¢t i urzadzenia;
2. Miejsca postoju pojazdéow i maszyn, zlokalizowa¢ na utwardzonym terenie,
zabezpieczajagcym przez przedostaniem si¢ ewentualnych zanieczyszczen do gruntu
1 wod;
3. Teren inwestycji wyposazy¢ w materialy sorpcyjne umozliwiajace szybkie usunigcie
ewentualnych wyciekow paliw;
4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dziatania w celu usuni¢cia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego

transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Tankowanie pojazdéw prowadzi¢ na stacjach paliw;

Materialy i surowce sktadowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy przedostanie sig
zanieczyszczen do gruntu i wod;

Na terenie inwestycji wydzieli¢ miejsce gromadzenia odpadow zapewniajace
zatrzymanie ewentualnych odciekow 1 uniemozliwienie przenikania ich do
srodowiska gruntowo — wodnego tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na
utwardzonym podlozu, z ograniczonym dostgpem dla 0séb trzecich;

Wiasciwie przygotowaé i zorganizowaé roboty budowlane, a takze zaplecze prac,
przemieszczanie si¢ maszyn budowlanych i srodkéw transportowych prowadzi¢ po
$ciste wytyczonych drogach dojazdowych; wykorzysta¢ przede wszystkim sieci
istniejacych drég lokalnych tak, aby ograniczy¢ do minimum oddziatywanie na
powierzchnie ziemi, gleby oraz szatg ros’linhq;

Wode na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji do celéw socjalno — bytowych
pracownikéw pobieraé z przytacza wodociggowego;

Scieki bytowe na etapie realizacji odprowadza¢ do szczelnego, mobilnego
bezodplywowego zbiornika na $cieki bytowe ( typu TOI-TOI), natomiast na etapie
eksploatacji do kontenera sanitarnego ze szczelnym zbiornikiem zabudowanym
w bryle kontenera i wywozi¢ do oczyszczalni $ciekéw prze uprawnione podmioty;
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajgcy stosunkow gruntowo —
wodnych, a w szczegolnosci ograniczajacy ingerencje w warstwy wodonosne;
Planowany do wykonania réw opaskowy, nieszczelny wykona¢ zgodnie
z uzyskanym pozwoleniem wodno — prawnym,;

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycyjnego na etapie przed wybudowaniem
zbiornika retencyjnego ZB5 odprowadzaé elementami odwodnienia wystepujgcymi
na terenie istniejgcej w sasiedztwie wytworni stacji paliw Shell za zgoda jej gestora,
po wykonaniu uktadu docelowego odwodnienia odprowadza¢ po podczyszczeniu
w separatorze substancji ropopochodnych do szczelnego, bezodptywowego
zbiornika retencyjnego ZBS5 i dalej elementami kanalizacji deszczowej tloczonej do
rzeki Suchodoétki na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodno — prawnym;
Przedmiotowa instalacj¢ wyposazy¢é w odpowiednia aparatur¢ zapewniajaca
bezpieczenstwo jej eksploatacji;

Miejsce magazynowania kruszywa 1 materialtow w pryzmach zabezpieczyé
w szczelne i nieprzepuszczalne podtoze;

System magazynowania i wykorzystywania bitumu przed rozpoczgciem pracy
poddawa¢ kontroli stanu technicznego oraz szczelnosci;

Prace zwigzane =z serwisowaniem urzadzen zleci¢ uprawnionym firmom
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serwisowym,;

18. Olej opatowy przechowywaé w dwuplaszczowym zbiorniku o pojemnosci ok. 9 m?,
wyposazonym w system monitoringu przestrzeni migdzy plaszczowej i wskaznik
napetnienia;

19. Zbiorniki magazynowe bitumu umiesci¢ na podlozu uszczelnionym w celu
uniemozliwienia ewentualnemu przedostaniu si¢ zanieczyszczeniom do gruntu lub
woéd 1 wyposazy¢ we wskazniki napelniania,

20.Paliwa na teren przedsiewzigcia dostarczaé specjalistycznymi pojazdami, a ich
roztadunek prowadzi¢ na szczelnym podiozu, uniemozliwiajaeym przedostawanie

. si¢ substancji szkodliwych do srodowiska gruntowo — wodnego;

21.Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji instalacji zabezpieczy¢ srodowisko
gruntowo — wodne w poblizu rzeki Suchodoétka oraz wody ww. rzeki przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi;

22.Nie lokalizowa¢ zaplecza budowy i infrastruktury produkcyjnej instalacji w poblizu
rzeki Suchodoétka;

23.Przeanalizowa¢ mozliwo$¢ powstania konfliktow spotecznych w zwigzku z
realizacjg inwestycji i jej oddzialywaniem na sasiednig zabudowe mieszkaniowa.

[II. Charakterystyke przedsigwzigcia stanowiaca zalgcznik nr 1

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 16 marca 2022 r., Firma Mostostal Warszawa S.A. reprezentowana przez
pelnomocnika Pana Pawta Tuszynskiego Dyrektora Kontraktu zwrdcila si¢ o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia pn. ;,Budowa tymczasowe;j
wytwdrni mieszanek mineralno — asfaltowych dla budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Ptonsk
— Czosnéw, Odcinek IT od wezta ,, Zatuski” ( z weztem ) do wezia ,, Modlin” ( bez wezla)”.
Do wniosku zalgczona zostala: Karta informacyjna przedsigwzigcia wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej, poswiadczona przez wlasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujgce)
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujgcej obszar, na
ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie, mapa w skali zapewniajacej czytelnos¢ przedstawionych
danych z zaznaczonym przewidywanym terenem na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigeie
oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem na ktory bgdzie oddzialywa¢ przedsigwzigcie, wraz
z zapisem mapy w formie elektroniczne;.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 20,
37 lit. b i 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839, ze zm.).
3



Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029, tj., przywotanej dalej jako ,,Uoos” )
i art. 61§ 4 i art. 49§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 2021 r. poz. 735, ze zm. zwanej dalej k.p.a) Wojt Gminy Zatuski zawiadomil
wnioskodawce oraz strony poprzez zawiadomienie 0 wszczgciu postgpowania w sprawie wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsigwzigeia (Zawiadomienie
0 wszczeciu postepowania administracyjnego WIR. 6220.3.2022 z dnia 21.03.2022 1.)

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 oraz ar. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy. 0o$ organ prowadzacy
postepowanie wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie,
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku, Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Ciechanowie o wyrazenie opinii
w  przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku stwierdzil, ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla wskazanej inwestycji ( opinia z dnia
11.04. 2022 r.- data wptywu do Urzedu 19.04.2022r., Znak: PPIS.ZNS.471.095.2022.45 ),
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie
opowiedziaty si¢ za brakiem konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla wskazanego przedsiewzigcia ( opinia z dnia 20.04.2022r. — data wplywu do Urzedu
22.04.2022r., Znak: WA.ZZS.1.435.1.55.2022.EK ), Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Warszawie (postanowieniem z dnia 07.04.2022r., Znak: WOO0S-1.4220.471.2022.1P), wyrazit
opini¢, ze nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
wskazanej inwestycji.

Obwieszczeniem z dnia 25.04.2022 r. Wojt Gminy Zatuski zawiadomil strony postepowania
o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsi¢wzigcia.

Nastepnie pismem z dnia 02.06.2022 r. Wéjt Gminy Zatuski wezwat Inwestora do weryfikacji
przedlozonej dokumentacji ( KIP ) poprze modyfikacje zakresu inwestycji do zgodnosci z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktdre zostalo uzupeinione w przestanym
piSmie petlnomocnika wnioskodawcy z dnia 15.06.2022 r. w sprawie modyfikacji zakresu
przedsiewziecia. W zwigzku z powyzszym Wojt gminy Zatuski dziatajgc na podstawie art. 64
ustawy 00$ pismem z dnia 21.06.2022 r. ponownie wystapil do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie, Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonasku oraz
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Ciechanowie o wyrazenie

opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko planowanego
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przedsigwzigcia oraz ustalenia ewentualnego zakresu raportu ww. przedsi¢wzigcia.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku stwierdzit, ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla wskazanej inwestycji ( opinia z dnia
27.06. 2022 r.- data wptywu do Urzedu 07.07.2022r., Znak: PPIS.ZNS.471.153.2022.64 ),
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanbwie pismem
z dnia 27.06.2022r, — data wpltywu do urzedu 28.06.2022r. Znak: WA.ZZS.1.435.1.55.2022.EK
poinformowal, Ze przestana dokumentacja nie wptywa na zmiane wydanej przez Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Ciechanowie opinii z dnia 20.04.2022r. , znak WA.ZZS.1.435.1.55.2022/EK o braku
potrzéby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko przedmiotowego przedsigwzigcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie (postanowieniem z dnia 12.08.2022r.,
Znak: WOOS-1.4220.1019.2022.1P.2), wyrazit opinie, e nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla wskazanej inwestycji.
W zwiagzku z powyzszym obwieszczeniem z dnia 17.08.2022 r. Wojt Gminy Zatuski zawiadomit
strony postepowania o zakonczeniu postepowania dowodowego w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia.
Rozstrzygnigcie co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko Wojt
Gminy Zatuski dokonal w oparciu o kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, oraz
zgromadzony materiat dowodowy.
Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, biorac pod
uwage powyzsze stanowiska, Wojt Gminy Zatuski odstepuje od natozenia na Inwestora obowiazku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko z powyzszymi dodatkowymi wskazaniami.
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddzialywania na Srodowisko
przedmiotowej inwestycji zaliczajg jg do grupy przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 20,
37 lit. b i 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze
zm.).
Teren planowanego przedsiewziecia tj. dziatka ewidencyjna nr 196/3, potozona w obrgbie 0026
Zaluski, gmina Zatuski objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym Uchwata Rady Gminy Zatuski Nr 61/X1/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r. ( Dz. Urz.
Woj. Maz. z dnia 12 kwietnia 2008 r. Nr 50, poz. 1787, ze zm.) polozona jest na terenie
przeznaczonym i oznaczonym symbolem:
- 103U, P — ustugi oraz obiekty i urzadzenia produkcji, skladéw i magazynow;
- 01KDS - droge publiczng krajowa nr 7;
- 104K S- obiekty i urzadzenia komunikacji kolowe;j;
030KDW — droge wewngtrzng.



Planowane przedsiewzigcie polegaé bedzie na budowie tymczasowej wytworni mieszanek
mineralno — asfaltowych dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Plofisk — Czosnow,
Odcinek II od wezta ,, Zatuski” ( z weztem ) do wezta ,Modlin” ( bez wezla ) wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi.

Inwestycja planowana jest na dzialce nr ew. 196/3, obrgb 0026 Zatuski, gmiha Zatuski.
Powierzchnia ww. dziatki wynosi 3,94 ha, za$ z uwagi na ograniczenia wynikajgce z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ( Uchwatla nr 61/X1/2007 Rady Gminy Zatuski z dnia
12 grudnia 2007 r.) inwestycja bedzie realizowana na czgsci dziatki nr ewid. 196/3, oznaczonej jako
103U,P — ustugi oraz obiekty i urzgdzenia produkcji, sktadéw i magazynéw z ograniczeniami do
obszaru 2,55 ha.

W zwiagzku z powyzszym calkowita powierzchnia objgta planowang inwestycjg wynosi ok. 2,55 ha

( zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wytwoérnia bedzie miala charakter tymczasowy, a jej funkcjonowanie ograniczy si¢
do czasu trwania budowy drogi ekspresowej S7.
S‘qsiedztwo terenu inwestycji stanowia:
- od strony wschodniej — droga krajowa nr 7 ( planowana do przebudowy na droge ekspresows),
a za nig tereny rolne oraz zabudowa zagrodowa;
- od strony potnocnej — nieuzytki, ugory oraz zabudowa zagrodowa planowana do rozbiérki
w ramach budowy drogi ekspresowej S7- zlokalizowana w granicach planowanego MOP Zatuski );
- od strony zachodniej — tereny zadrzewione i nieuzytki;
- od strony potudniowej — stacja paliw, a za nig tereny zadrzewione.
Z karty Informacyjnej Przedsiewzigcia wynika, ze najblizsze budynki mieszkalne ( budynki 112 —
kondygnacyjne — obiekty chronione akustycznie ) znajduja si¢ w odleglosci okoto 140 — 200 m na
wschdd od terenu planowanej wytworni ( za projektowana drogg S7 ).
W sktad projektowanej inwestycji wchodzi¢ beda nastepujgce glowne elementy:
- miejsce sktadowania kruszywa o powierzchni okoto 3095 m?;
- dozatory na kruszywo;
- suszarka wyposazona w palnik opalany pylem weglowym/olejem opalowym o mocy okoto
16MW;
- separator wstepny o filtr workowy do oczyszczania powietrza z pytu;
- elewator gorgcego kruszywa;
- elewator wypelniaczy;
- sortownik;
- zbiorniki gorgcych komor,

- wagi kruszywa, asfaltu, wypetniacza;



- mieszalnik;

- 3 zbiorniki na asfalt o pojemnosci okoto 80 m? kazdy;

- 1 zbiornik na wypetniacz o pojemnosci okoto 80 m?;

- 1 zbiornik pylu weglowego o pojemnosci okoto 120 m?;

- 1 dwuplaszczowy zbiornik oleju opalowego o pojemnosci okoto 9 m?, wyposazony w system
monitoringu przestrzeni migdzyptaszczowej;

- instalacja dozowania srodka adhezyjnego;

- instalacja dozowania stabilizatora;

- pomieszczenie sterowni i sprezarki powietrza ( kontenerowe );

- waga samochodowa ( najazdowa ).

Podstawowymi surowcami do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej beda:

- kruszywa ( piasek, grysy),

- maczka wapienna ( wypehiacz ),

- lepiszcze ( asfalt ),

- dodatek chemicznego $rodka adhezyjnego.

Innymi substancjami wykorzystywanymi na potrzeby procesu technologicznego ( niebiorgce
udziatu bezposrednio w ww. procesie ) beda pyt wegla brunatnego i olej opatowy.

Na terenie wytworni mieszanek mineralno — asfaltowych przewiduje si¢ produkcje mieszanek
mineralno — asfaltowych ( MMA ). Jako dodatek do wsadu bgdzie wykorzystywany destrukt
asfaltowy, przy czym przetwarzanie odpadu o kodzie 17 03 02 — Mieszanki bitumiczne inne niz
wymienione w 17 03 01 bedzie si¢ odbywalo na zasadach okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021r. w sprawie okre$lenia szczegdlowych warunkéw
utraty statusu odpadoéw dla odpadéw destruktu asfaltowego ( Dz. U. 2021, poz. 2468 ).

Planowane wydajnosci produkcji mieszanek mineralno — asfaltowych wyniosg odpowiednio:

- wydajnos¢ roczna — ok. 168 000 Mg/rok;

- wydajnos¢ nominalna — 270 Mg/h;

- wydajnos$¢ srednia — 240 Mg/h.

Praca wytwoérni odbywata si¢ bedzie przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu ( maksymalnie
7 dni w tygodniu, standardowo w godzinach 6:00 — 22:00).

Na terenie wytworni usytuowane begdg rowniez kontenery biurowo —socjalne, laboratorium,
wewnetrzny uktad komunikacyjny, przylacze elektroenergetyczne sredniego napigcia, wewnetrzna
siec wodociggowa, Wewne;trzna sie¢ kanalizacyjna itp. |

W ramach realizacji planowanego przedsigwzi¢cia fragment terenu przeznaczony pod
zorganizowanie tymczasowej wytworni mas bitumicznych zostanie w czgsci utwardzony tj.
inwestor planuje wykonanie utwardzonej nawierzchni przy obiektach i urzgdzeniach wytworni, a

takze utwardzone nawierzchnie dojazdowe i manewrowe. Ponadto inwestor planuje teren wytworni
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otoczyé czgsciowo rowem opaskowym, nieszczelnym.

Proces wytwarzania mas bitumicznych bedzie polegal na dostarczaniu kruszywa za pomoca
tadowarki do dozatoréw wstepnych, nastepnie kruszywo zabierane bedzie spod dozatoréw za
pomoca tasmowych przenosnikéw dozujacych i podawane na zbiorczy przenosnik tasmowy,
zasilajacy bgben suszarki. Podczas przemieszczania si¢ kruszywa poprzez suszarke bgbnowa jest
ono suszone i ogrzewane przy pomocy instalacji grzewczej skladajacej si¢ z palnika i wentylatora.
Doprowadzone ciepto powoduje odparowanie wody, zawartej w kruszywie i tym samym suszenie
kruszywa, ponadto kruszywo zostaje tu podgrzane do temperatury wymaganej zgodnie z recepta na
gotowa mase¢ mineralno — asfaltowa. Po przejsciu przez suszarkg bgbnowa gorgce kruszywo
podawane jest elewatorem gorgcego kruszywa na sortownik, ktory przesiewa kruszywo na
poszczegolne frakcje i podaje je do zbiornika goracego kruszywa. W przypadku przepetnienia
komory w zbiorniku goracego kruszywa nastepuje podawanie nadmiaru kruszywa poprzez uktad
przelotowy do oddzielnego zbiornika. Nastgpnie poprzez klapy dozujace kruszywo podawane jest
ze zbiornika gorgcego kruszywa w ilosciach okreslonych w recepcie na wage kruszywa.
Réwnoczesnie z nawazaniem kruszywa odbywa‘ siec nawazanie wypelniacza 1 asfaltu na wage
asfaltu. Na sygnal z uktadu sterowania wagi sa oprozniane automatycznie do mieszalnika i po
wymieszaniu gotowa mieszanka mineralno — asfaltowa wysypywana jest z mieszalnika do wozka
gotowej masy, ktory rozdziela jg od izolowanych komor zbiornika gotowej masy. Nastepnie z ww.
zbiomika masa bedzie zaladowywana na ci¢zarowki, a nastgpnie wazona i wywozona na teren
budowy drogi. Pyl i para wodna, wydzielane podczas produkcji bedg odprowadzane przez
przewody rurowe i kanaty do instalacji odpylania z filtrami i nastgpnie po oczyszczeniu beda
odciggane wentylatorem wyciggowym i przez komin odprowadzane do atmosfery. Na terenie
planowanego przedsigwziecia w procesie technologicznym destrukt asfaltowy bedzie
wykorzystywany jako dodatek do wsadu. Wytwérnia bedzie funkcjonowata w omawiane;j
lokalizacji przez okres okoto 3 lat, a jej czas dziatalnosci powigzany bedzie bezposrednio z budowa
drogi ekspresowej S7 i zalezy glownie od terminu zakonczenia kontraktu budowlanego. Planowane
zatrudnienie na terenie wytworni mas bitumicznych bedzie wynosito 6 oséb ( kierownik WMB,

operator WMB, pomocnik operatora WMB, operator fadowarki, laborant, wagowy).

Realizacja prac inwestycyjnych powierzona bedzie specjalistycznym firmom, dysponujacym
odpowiednim sprzetem i personelem posiadajagcym doswiadczenie w prowadzeniu tego typu
dzialalnoséci. Do prac realizacyjnych bedg wykorzystywane nowoczesne i sprawne technicznie
maszyny i urzadzenia. Sposéb prowadzenia prac budowlanych begdzie miat na celu ograniczenie
ilo$ci przejazdow ciezkiego sprzetu. Sktad materiatow budowlanych i parking maszyn i $rodkow
transportu zostanie umiejscowiony na utwardzonym i szczelnym podlozu. W przypadku

koniecznosci dokonywania awaryjnych napraw sprzg¢tu na terenie budowy, czynnosci te beda
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wykonywane na utwardzonym miejscu, o podlozu zabezpieczonym przed ewentualnym
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo — wodnego. Transport materialéw sypkich na terenie
inwestycji bedzie prowadzony specjalnymi pojazdami do tego przystosowanymi, wyposazonymi w
plandeki. W celu utrzymania porzadku oraz zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu drogowym
wszystkie pojazdy opuszczajace teren budowy beda oczyszczane mechanicznie ( np. szczotkami ) z
zanieczyszczen przenoszonych na kotach ( piasek. kamienie, itp.). Inwestor nie planuje mycia kot
pojazdow opuszczajacych teren budowy wytwdrni.

Woda na cele socjalne bedzie pochodzita z przylacza wodociggowego. Podczas catego czasu
prowadzenia prac budowlanych ( realizacji inwestycji ) wykorzystane zostanie ok. 10 m® wody
( max. Im*/dobe) i okresowo przy zwickszonym zapotrzebowaniu na wode w okresie letnim ok. 1,3
m>/dobe. Na etapie eksploatacji inwestycji zuzycie wody bedzie wynosito ok. 30 m*/miesiac ( okoto
360 m*/rok ).

Scieki socjalno — bytowe beda odprowadzane do szczelnego, mobilnego bezodptywowego
zbiornika na $cieki bytowe ( szambo TOI-TOI) zainstalowanego w poblizu konteneréw socjalno —
biurowych lub wykorzystany zostanie do tego celu kontener sanitarny ze szczelnym zbiornikiem
zabudowanym w bryle kontenera.

Powstajace odpady na etapie realizacji przedsiewzigcia beda gromadzone selektywnie
w pojemnikach/kontenerach zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi i osobami
postronnymi, ktére umieszczone zostang w miejscach posiadajacych utwardzone i szczelne
powierzchnie. Odbiorem wszystkich wytwarzanych na tym etapie odpadéw beda si¢ zajmowaty
wyspecjalizowane i1 uprawnione podmioty na podstawie stosownych umoéw. Wydobyty grunt
podczas wykonywania wykopow oraz posadowienia obiektow technologicznych w catosci zostanie
zagospodarowany na terenie inwestycji.

Zgodnie z informacja zawartg w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia w trakcie prowadzenia
prac budowlanych oraz instalacyjnych nie pojawi si¢ konieczno$¢ odwodnienia terenu, nie beda
rowniez prowadzone roboty moggce wptywaé na stan wod powierzchniowych i podziemnych.
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycyjnego beda odprowadzane do gruntu na terenie
inwestycyjnym.

Na terenie wytworni bedzie si¢ odbywato magazynowanie surowcéw w zbiornikach
naziemnych, ktére wyposazone zostang w system kontroli napetniania. Dodatkowo zbiornik do
magazynowania produktéw naftowych ( oleju opatowego ) bedzie posiadal podwoéjne Scianki oraz
systemy monitoringu przestrzeni pomigdzy $cianami. Wszystkie zbiorniki magazynowe bedg
wyposazone we wskazniki napelniania. W celu wyeliminowania sytuacji awaryjnych beda
wykonywane okresowe przeglady stanu wszystkich instalacji technicznych, w tym instalacji do
wytwarzania mieszanek mineralno — asfaltowych oraz separatora substancji ropopochodnych, a w

razie koniecznosci niezwloczne dokonywane stosowne naprawy. System magazynowania i
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wykorzystywania bitumu bedzie kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy poddawany kontroli stanu
technicznego oraz szczelnosci. Ponadto ufozenie folii uszczelniajgcej w miejscach roztadunku
bitumu, przy zbiornikach oraz dookota zbiornika na olej opalowy umieszczonego bezposrednio
przy instalacji shuzacej do wytwarzania mieszane mineralno — asfaltowych oraz zastosowanie
uszczelnionych powierzchni na terenie wytworni bedzie eliminowalo mozliwos¢ przenikania
zanieczyszczen do gruntu i wéd podziemnych. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa
w poblizu instalacji bedzie znajdowal si¢ pojemnik z sorbentem do usuwania awaryjnych
wyciekow. Ewentualnie powstate zanieczyszczenie powierzchni utwardzonych w wyniku rozlewu
lub wyciekéw niewielkich ilosci substancji ropopochodnych ( asfalt ) beda likwidowane prze
obstuge przy uzyciu odpowiednich $rodkéw mechanicznych lub w przypadku wystapienia takiej
potrzeby chemicznych. Natomiast w przypadku wystapienia zanieczyszczenia terenu wytworni
substancjami niebezpiecznymi bedzie ono likwidowane przez odpowiednie, wyspecjalizowane
stuzby ratownictwa chemicznego lub specjalistyczne firmy.

Podczas funkcjonowania przedsiewziecia begda wybierane rozwigzania technologiczne
generujace jak najmniejsze ilosci odpadéw. Powstajace na tym etapie odpady bedg selektywnie
zbierane w miejscach na utwardzonym podiozu, specjalnie oznaczonych i opisanych i
przekazywane uprawnionym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia. Odpady niebezpieczne
beda magazynowane w miejscu z ograniczonym dostgpem osob nieupowaznionych. Odpady
wytworzone podczas prac serwisowych czy robot konserwacyjnych beda usuwane przez podmioty
$wiadczgce ustugi ( wytwdrcodw odpadow ).

Podczas eksploatacji inwestycji wody opadowe i roztopowe z drég wewnetrznych, z rejonu
miejsca rozladunku bitumu, z rejonu zbiornikéw po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych beda odprowadzane do zbiornika retencyjnego ZBS5 i dalej elementami docelowej
kanalizacji deszczowej do rzeki Suhodétki. Zgodnie z informacja zawarta w Karcie Informacyjnej
Przedsigwziecia do czasu wykonania docelowego ukladu odwodnienia do tego celu zostang
wykorzystane istniejgce elementy odwodnienia wystgpujace na terenie istniejagcej w sgsiedztwie
stacji paliw Shell ( przewidzianej do rozbiérki w wyniku realizacji drogi).

Przedmiotowa wytwornia masy bitumicznej bedzie instalacja tymczasowa pracujaca na
potrzeby budowy odcinka drogi ekspresowej S7, ktora zostanie zdemontowana i przewieziona na
inne miejsce po zakonczeniu przewidzianych prac. Faza likwidacji planowanego przedsigwzigcia
bedzie miala miejsce po zakonczeniu realizacji drogi ekspresowej S7. Etap likwidacji
projektowanej inwestycji bedzie zwigzany z usuni¢ciem instalacji i towarzyszacej infrastruktury. W
pierwszej kolejnosci zostang zdemontowane poszczegdlne czgéci instalacji, a nastgpnie
nawierzchnie utwardzone. Po zakofczeniu eksploatacji teren planowanego przedsiewzigcia zostanie
zagospodarowany jako Miejsce Obstugi podréznych ,, Zatuski” ( odrgbne zadanie inwestycyjne ).

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisty w obszarze jednolitych
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czegsci wod powierzchniowych: PLRW2000172689949 o nazwie Suchodétka. Dla ww. JCWP stan
okreslono jako zly a osiagnigcie celow srodowiskowych uznano za zagrozone. Dla przedmiotowej
JCWP wyznaczono derogacj¢ na podstawie art. 4 ust 4 lit a tiret pierwsze Ramowej Dyrektywy
Wodnej tj. Dyrektywy 2000/60/WE, ktéra uzasadnia si¢ brakiem mozliwosci technicznych. W
zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dzialan zaplanowano wszystkie mozliwe
dziatania majace na celu ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe bylo osiggnigcie dobrego stanu. Z
uwagi jednak na czas niezb¢dny dla wdrozenia dzialan, a takze okres niezb¢dny aby wdrozone
dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiagniety do roku 2027.

Nie przewiduje si¢ bezposredniego wptywu przedsigwzigeia na stan jakosciowy i ilosciowy wod
powierzchniowych. Uznaé nalezy, iz powyzsze rozwigzania techniczne pozwola zabezpieczyé
srodowisko wodne przed emisja substancji ropopochodnych do wod podziemnych.

Teren realizacji przedsiewzigcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej czesci waod
podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, ktdérych stan chemiczny okreslono jako dobry, a
ilosciowy okreslono jako dobry, a osiggniecie celéw Srodowiskowych uznano za niezagrozone.

Ze wzgledu na skalg, charakter i zakres przedmiotowego przedsiewzigcia stwierdzono, ze
planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla osiggniecia celow
srodowiskowych jednolitych czesci wod, w tym bedzie odbywalo sie w sposob zapewniajacy
ﬁienaruszalnos’é przepisow prawnych dotyczacych ochrony wodd, okreslonych w Planie
zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy i obszarami morskimi oraz poza obszarami
gorskimi oraz znajduje si¢ w otoczeniu terendéw lesnych. Przedsigwzigcie nie jest potozone na
obszarach wodno — blotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wéd gruntowych w tym
siedliskach tegowych oraz przy ujsciu rzek. Znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod oraz
poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wod srodlgdowych.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig
wynikajagcym z Map Zagrozenia Powodziowego lub ze studiéw ochrony przeciwpowodziowej
okreslonych w art. 549 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( dz. U. z 2021r.,poz. 2233, ze
zm.), zwanej dalej ustawa Prawo wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony
przeciwpowodziowej dla poszczegdlnych rzek zachowujg waznos$é do czasu przekazania organom
okreslonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo wodne map zagrozenia powodziowego i map

ryzyka powodziowego dla tych rzek.

Przedsiewziecie znajduje si¢ poza obszarami objgtymi ochrong na mocy przepisow ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, ze zm.).
Najblizej polozony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Forty Modlinskie

PLH140020, znajduje si¢ w odlegtosci okoto 3,85 km w kierunku potudniowo — wschodnim od
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planowanej inwestycji.

Najblizsze stanowiska przedmiotéw ochrony w ww. obszarze Natura 2000 oraz dziatania ochronne
dla niego przewidziane znajduja sic w odleglosci okoto 3,85 km w kierunku potudniowo —
wschodnim od planowanej inwestycji.

Wytwérnia mieszanek mineralno — asfaltowych wraz z niezbgdna infrastruktura w planowane;
lokalizacji bedzie obiektem przeznaczonym do czasowego uzytkowania w trakcie realizacjil robét
budowlanych prowadzonych na przedmiotowym odcinku rogi ekspresowej S7 i bedzie
funkcjonalnie oraz czasowo powigzana z tymi robotami.

W miejscu przewidywanej zabudowy nie stwierdzono zadnych chronionych badz cennych
przyrodniczo roslin i siedlisk.

W ramach analizowanego przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Obszar przeznaczony pod inwestycje, znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznych oraz
lasow tegowych. Z uwagi na fakt, iz inwestycja dotyczy uruchomienia zakiadu w obrgbie drogi S7,
na terenie przeksztalconym antropogenicznie, nie nastapi ograniczenie rozprzestrzeniania sig
i migracji zwierzat oraz nie dojdzie do zachwiania réznorodnosci biologicznej terenu.
Przedmiotowy teren nie wykazuje cech siedlisk naturalnych i pétnaturalnych mogacych stanowi¢
chronione siedliska przyrodnicze i siedliska gatunkow objetych dyrektywami — ptasia i siedliskows.
W zwigzku z powyzszym uznano, ze przedmiotowa przebudowa drogi nie bedzie miala
negatywnego wplywu a $rodowisko przyrodnicze oraz ze nalozenie obowigzku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko ze wzglgdu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest
konieczne.

Oddziatywania na elementy biologiczne w fazie budowy bgdzie krotkotrwate i ograniczone bedzie
do miejsca prowadzonych prac i nie doprowadzi do stalego uposledzenia funkcjonowania
ekosystemoéw wodnych.

Biorac pod uwage zakres i lokalizacje przedsigwzigcia, a takze zalozenia przedstawione w Karcie
Informacyjnej Przedsiewziecia, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie bedzie
znaczgco negatywnie oddzialywaé na przedmioty ochrony i integralnos¢ obszaru Natura 2000,
obszaru specjalnej ochrony siedlisk Forty Modlinskie PLH140020, a tym samym na spdjnos¢
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci
biologicznej terenu oraz zwickszenia wrazliwosci elementéw sSrodowiska przyrodniczego na

ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

Na podstawie informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsiewzigcia mozna stwierdzié
brak mozliwosci wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci.

Przedmiotowe przedsiewziecie zaréwno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji przy
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zachowaniu odpowiednich $rodk6w i technik, nje powinno znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Majgc powyzsze na uwadze uznano za zasadne odstgpienie od przeprowadzenia oceny

oddzialywania na srodowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Ciechanowie (lub innego organu II instancji). Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta
Gminy Zatuski w terminie 14 dni od doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwolania wobec Wojta Gminy Zatuski, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Wojtowi Gminy
Zatuski o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza , iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia jej do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego ( art. 127a Kodeksu Postepowania Administracyjnego). Nie jest mozliwe
skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepisbw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajagce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Oran odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajgce wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgod¢ w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia

sprawy (art. 136 § 21 3 k.p.a).

Zalaczniki:
1.Charakterystyka przedsiewzigcia
Otrzymujg:
1. Pelnomocnik Inwestora
2. Pozostale strony postepowania zawiadamiane w trybie art. 49 k.p.a. w drodze publicznego

obwieszczenia poprzez:
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- wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy Zatuski

- zamieszczenie na stronie internetowej www.ugzaluski.hip.org.pl
- przekazanie soltysowi wsi Zatuski

- przekazanie sottysowi wsi Zdunowo

- przekazanie soltysowi wsi Niepiekla

3. WIR. a/a

wywieszono dnia
zdjgto dnia
Podpis osoby odpowiedzialnej

Za wywieszenie ObWIeSZCZenie. ....couuueriverienens

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Ciechanowie

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plofisku

Sporz. K. Obojska, tel. (23) 661 90 13 wew. 122
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Zatacznik nr 1 do decyzji
znak: WIR 6220.3.2022
z dnia 13.09.2022r

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie tymczasowej wytworni mieszanek
mineralno — asfaltowych dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku Plonsk — Czosnéw,
Odcinek II od wezta ,, Zatuski” ( z qu&em ) do wezla ,Modlin” ( bez we¢zla ) wraz z niezbgdng
infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi.
Inwestycja planowana jest na dzialce nr ew. 196/3, obreb 0026 Zatuski, gmina Zatuski.
Powierzchnia ww. dziatki wynosi 3,94 ha, za§ z uwagi na ograniczenia wynikajace z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ( Uchwala nr 61/X1/2007 Rady Gminy Zatuski z dnia
12 grudnia 2007 r.) inwestycja bedzie realizowana na czesci dziatki nr ewid. 196/3, oznaczonej jako
103U,P — ustugi oraz obiekty i urzadzenia produkcji, skladow i magazynéw z ograniczeniami do
obszaru 2,55 ha.
W zwiazku z powyzszym catkowita powierzchnia objeta planowang inwestycja wynosi ok. 2,55 ha
(zgodnie z zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Wytwoérnia bedzie miata charakter tymczasowy, a jej funkcjonowanie ograniczy sie
do czasu trwania budowy drogi ekspresowej S7.
W skiad projektowanej inwestycji wchodzi¢ bgda nastepujgce gtowne elementy:
- miejsce sktadowania kruszywa o powierzchni okoto 3095 m?;
- dozatory na kruszywo;
- suszarka wyposazona w palnik opalany pytem weglowym/olejem opalowym o mocy okoto
16MW;
- separator wstepny o filtr workowy do oczyszczania powietrza z pytu;
- elewator goracego kruszywa;
- elewator wypelniaczy;
- sortownik;
- zbiorniki goracych komor;
- wagi kruszywa, asfaltu, wypelniacza;
- mieszalnik;
- 3 zbiorniki na asfalt o pojemnosci okoto 80 m* kazdy;
- 1 zbiornik na wypetniacz o pojemnosci okoto 80 m?;
- 1 zbiornik pytu weglowego o pojemnosci okoto 120 m?;
- 1 dwuplaszczowy zbiornik oleju opatowego o pojemnosci okoto 9 m?, wyposazony w system
monitoringu przestrzeni miedzyplaszczowej;

- instalacja dozowania srodka adhezyjnego;
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- instalacja dozowania stabilizatora;

- pomieszczenie sterowni i sprgzarki powietrza ( kontenerowe );

- waga samochodowa ( najazdowa ).

Podstawowymi surowcami do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej beda:

- kruszywa ( piasek, grysy),

- mgczka wapienna ( wypetniacz ),

- lepiszcze ( asfalt ),

- dodatek chemicznego $rodka adhezyjnego.

Planowane wydajnoéci produkcji mieszanek mineralno — asfaltowych wyniosa odpowiednio:

- wydajnoéc’ roczna — ok. 168 000 Mg/rok;

- wydajno$¢ nominalna — 270 Mg/h;

- wydajnos¢ $rednia — 240 Mg/h.

Praca wytworni odbywata si¢ bedzie przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu ( maksymalnie
7 dni w tygodniu, standardowo w godzinach 6:00 —22:00).

Wytwornia bedzie funkcjonowala w omawianej lokalizacji przez okres okoto 3 lat, a jej czas
dziatalnoéci powiazany bedzie bezposrednio z budowa drogi ekspresowej S7 i zalezy glownie od
terminu zakonczenia kontraktu budowlanego. Planowane zatrudnienie na terenie wytworni mas
bitumicznych bedzie wynosito 6 oséb ( kierownik WMB, operator WMB, pomocnik operatora
WMB, operator tadowarki, laborant, wagowy).

Realizacja prac inwestycyjnych powierzona bedzie specjalistycznym firmom, dysponujacym
odpowiednim sprzetem i personelem posiadajacym do$wiadczenie w prowadzeniu tego typu
dziatalnosci. Do prac realizacyjnych beda wykorzystywane nowoczesne i sprawne technicznie
maszyny i urzadzenia.

Przedmiotowa wytwornia masy bitumicznej bedzie instalacja tymczasowa pracujacg na potrzeby
budowy odcinka drogi ekspresowej S7, ktora zostanie zdemontowana i przewieziona na inne
miejsce po zakonczeniu przewidzianych prac. Faza likwidacji planowanego przedsigwzigcia bedzie
miala miejsce po zakonczeniu realizacji drogi ekspresowej S7. Etap likwidacji projektowane]
inwestycji bedzie zwigzany z usunieciem instalacji i towarzyszace]j infrastruktury. W pierwszej
kolejnosci zostang zdemontowane poszczegdlne czesci instalacji, a nastgpnie nawierzchnie
utwardzone. Po zakonczeniu eksploatacji teren planowanego przedsigwzigcia zostanie
zagospodarowany jako Miejsce Obstugi podréznych ,, Zatuski” ( odrgbne zadanie inwestycyjne ).
Przedmiotowe przedsiewzigcie zaréwno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji przy

zachowaniu odpowiednich srodkéw i technik, nie powinno znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
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