WOJT GMINY ZALUSKI . G ik .
00-142 Zatuski Zaluski. dnia 04.03.2020 r.
_ pow. ploriski, woj. mazowieckie
WelRo-62243112n20 1
DECYZJA

o $rodowiskowyeh uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢gpowania
administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256) w zwigzKu z:

«art. 71 ust. 11i2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 , art. 85 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa  w  ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko
(Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm. t.j., przywolanej dalej jako ,,Uo008™ )

« § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé moggeych znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko
(Dz. U. 22019, poz. 1839).

po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drog w Plonsku z dnia 21 listopada 2019 .
o wydanic decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwziecia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 3069W Trebki — Kamienica — Strzembowo

do drogi nr 5370 od km 0+000 do km 6+248 .

Orzekam

1) Brak potrzeby przeprowadzenia oceny odzialywania przedmiotowego przedsigwzigeia na
srodowisko dla wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

2) Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i cksploatacji lub

uzvtkowania przedsiewziecia oraz nalozy¢ obowiazek zapobiegania, ograniczania

oddzialywania przedsiewzigeia na srodowisko polegajacy na :

I. Stosowa¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia:

2. Materialy i surowce skladowa¢ w  sposdéb uniemozliwiajacy przedostanie  si¢
zanieczyszezen do gruntu i wod;
3. Zaplecze budowy, a w szezegolnosei miejsca postoju pojazdow 1 maszyn, zabezpieczy¢

przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod. wyposazy¢
w materialy sorpeyjne umozliwiajgce szybkie usuniecie ewentualnych wyciekow paliw
oraz przeszkoli¢ pracownikow odnosnie ich zastosowania:

4. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe dzialania
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w eelu usunigcia awarii oraz usunigeia ZanieczyszezZoncgo eruntu: Zanicezyszezony grunt
nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultvwacji lub
unieszkodliwiania:

5. Scieki bytowo — gospodarcze odprowadza¢ do szezelnyveh zbiornikow bezodphawowveh,
zbiorniki systematyceznic oprézniaé przez uprawnione podmioty;

6. Wody opadowe i roztopowe odprowadza¢ do przydroznych rowow. a nastepnic do
istnicjacych odbiornikow w postaci rowdow melioracyinveh oraz kanalow drenazowych:
odprowadzanie ww. wod do odbiorikéw prowadzi¢ w sposob nie powodujacy zalewania
terenow sasiednich oraz nie zmieniajge stanu wody na gruncie. a zwlaszeza kierunku
I natgzenia odplywu ww. wod znajdujacych si¢ na gruncie:

7. Prace ziemne  prowadzi¢  bez koniceznodei  prowadzenia prac  odwodnicniowveh:

w przypadku stwicrdzenia koniecznosei odwodnienia wykopdw, prace odwodnieniowe

prowadzi¢ bez koniecznodei trwalego obnizania poziomu wad gruntowych: do minimum

ograniczy¢ czas odwadniania wykopu oraz ograniczyé wplyw ww. prac do terenu dzialek

mwestveyjnveh:

8. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb nie naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnveh.
aw szezegdlnosei ograniczajacy ingerencie w warstwy wodonogne:

0. Zdjeta wierzehnia warstwe ziemi (odklad) skladowaé poza obszarami. na ktorveh znajduja
sic cieki wodne. poza terenem zagrozonym powodzia, a takze poza obszarami kicrunku
splywu waod powierzehniowyeh do uje¢ wad podziemnych:

1O Teren inwestyeji wyposazy¢ w niezbedna ilod$¢  szezelnych i nieprzepuszezalnyeh
pojemnikow. koszy i kontenerdw do gromadzenia odpadow:

'L Odpady magazynowa¢ w sposob selektvwny. a nastgpnie sukcesywnie

przekazywad do
odbioru podmiotom posiadajacym  stosowne zezwolenia w zakresie  gospodarowania
odpadami.

Uzasadnienie
Planowane przedsiewzigeic nalezy do Kategorii przedsiewzieé okreslonych w § 3 oust.2 pkt 2
Wozwiazku z § 3 ust.l pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 1
W sprawie przedsiewzigé mogacyeh znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, 7 2019 PO
I859). Na podstawie art. 64 Uoos$ organ prowadzacy postgpowanic wystapil do Regionainego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawic, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plofsku. oraz. Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionainego

Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie o wyrazenie opinii w przedmiocic przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego przedsiewzigeia. W zwiazku 7z wejiciem w zyveie
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. 0 zmianic ustawy ~ Prawo wodne oraz niektorych innyeh ustaw
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( Dz. U. 22019 r. poz. 2170) Dyrektor RZGW w Warszawie utracil swa wilasciwosc do rozpatrzenia
przedmiotowej sprawy. Kompetencje w tym sakresie zostaly przekazane Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni we Wioctawku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie i Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni we Wloclawku oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Plonsku opowiedzialy si¢ za brakiem koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla wskazanego przedsigwzigeia ( opinia z dnia 05.02.2020 r. Znak: WOOS-
[ 4240.1406.2019.BS.3 Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie), (opinia
7 dnia 24.01.2020r. znak: WA 778.7.436.2019.JB Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wloclawku) i ( opinia z dnia 16.12.2019 r. Znak
7NS.471.168.2019.51 Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plonsku ).
Rozstrzyeniecie co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko Wajt
Gminy Zaluski dokonal w oparciu o kryteria zawarte w art. 63 ustawy 00S. oraz zgromadzony
material dowodowy.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialow, biorac pod
uwage powyzsze stanowiska, Wojt Gminy Zatuski odstgpuje od nalozenia na Inwestora obowiazku

przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko z powyzszymi dodatkowymi wskazaniami.

Planowane przedsigwzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3069W Trebki —
Kamienica — Strzembowo do drogi nr 570 od km 0+000 do km 6+248. Dlugosé przebudowywane]
drogi wynosi 6248 m. Istnicjacy odcinek drogi powiatowej posiada zmienng szerokos¢ pasa
drogowego 6.00 = 15,00 m oraz nawierzchnie bitumiczng wymagajaca przebudowy.

Na projektowanej do przebudowy drodze planuje si¢:

wykonanie jezdni o szerokosei 5,50 m i pochyleniu 2% oraz poboczy 2x0,75 m i pochyleniu 8%,

korone drogi o szerokosci 7.00 m,

umocnienie poboczy 1 zjazdow kruszywem famanym gr. 12 cm,

wykonanie odwodnienia: splyw wod opadowych z korpusu drogi oraz terenu przylegtego

odbywac si¢ bedzie poprzez zastosowanie spadkow poprzecznych i podiuznych jezdni i poboczy.

nawierzehnie dla ruchu KR1 o nastgpujace) konstrukeji:
a) nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 gr. 4 cm — warstwa Scieralna,

b) nawicrzehnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 131 08-1 gr. 4 cm — warstwa wigzaca.

Droga powiatowa przebiega przez tereny 0 rozproszonej zabudowie mieszkaniowe] typu

zagrodowego oraz przez obszary lesne.

W trakeie realizac)i planowanego przedsigwzigcia wystapi emisja substancji pylowych i gazowych

-
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do powietrza oraz emisja halasu. pochodzgee 7 eksploatacji urzadzen | maszyn budowlanyeh oray,
srodkow transportu. Ucigzliwosei te beda mialy charakter krotkotrwaly i ustapia po zakonezeniu
prac budowlanych. Nawicrzchnia wykonana bedzie 7z betonu asfaltowego  produkowanego
W Wytworni mas bitumicznveh 7 materialéw kamiennych 1 asfaltu drogowego dopuszezonepo do
stosowania - odpowiednimi atestami i $wiadectwami Jakosei. Otaczarka nic bedzie zakloens
warunkow ochrony srodowiska. tj. powodowaé zapylenia terenu, zanieczyszezen wod i wywolvwag
halas powyzej dopuszezalnyeh norm. Beton asfaltowy przewozony bedzie samochodami. ktore
beda wyposazone w plandeki, Ktorymi przykrywa sie beton w czasie transportu.

2. przedlozone] karty informacyjnej wynika. 7¢ zastosowane na terenic budowy  urzadzenin

I maszyny  budowlane  zachowane zostana - w nalezyvtym  stanie technicznym.  przez co

zminimalizowane zostanie ryzyko wycicku substancji niebezpiceznych. takich jak oleje ey

benzyna. W przypadku awarii nastapi niezwloczne usuniecie usterki lub wymiana urzadzenia.

Scicki bytowo — gospodarcze powstawac beda jedynie na etapic budowy z racji wyposazenia placu

budowy w przenogne toalety. ktorveh cksploatacja bedzie sig zajimowal podmiot wynajmujaey

posiadajacy stosowne zezwolenia, Natomiast seieki technologiczne nic beda wystepowaly.

Iksploatacja przedsiewzigeia bedzie wiazala si¢ z emisjy zanicezyszezen powietrza oraz halase

pochodzacyeh 7 pojazddw poruszajacych sie po drodze. Duzy wphyw na wielkoge emisyi i roszkiad

SleZen zanieezyszezen ma przede wszystkim wielkosé i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny

pojazdow. rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika. Realizacja inwestyeji przyvezani sic do

zwigkszenia plynnosei ruchu. co moze przyezynic si¢ do zmnicjszenia emisji substancji do

powictrza i emisji halasu, Wody opadowe i rozlopowe z przedmiotowe) drogi odprowadzane heda

powicrzehniowo, za pomoca spadkow podluznveh i poprzecznyceh jezdni i poboczy.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie 7 obowigzujacymi przepisami i wymogami

ochrony $rodowiska. Odpady powstale w trakeie prac budowlanych beda gromadzone w sposob

selektywny oray, uniemozliwiajaey nickontrolowane rozprzestrzenianie si¢ odpaddw w srodowisku.

Odpady nichezpicezne bedy gromadzone selektywnie i przechowywane w odpowiednich do tepo

celu szezelnyeh zamykanyeh  pojemnikach, zabezpieczonych  przed wplywem  warunkow

atmoslerycznveh. a poznicj zostang zabrane i przekazane do unieszkodliwienia Jub odzysku. poza

terenem  przedsigwzieeia.  Natomiast odpady komunalne gromadzone wyniku  bytowania

pracownikdw zostana na biczaco wywozone przez firme zewnetrzna, ktora bedzie posiadata

wWymagane zezwolenia.

Planowana  inwestycja obeimuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dzialalnogei ezlowicka



i przebudowa nie bedzie zmieniala krajobrazu, a ze wzgledu na wykonanie konstrukeji nawierzchni
poprawi wartosci architektoniczne terenu.

Na ectapie realizacji przedsigwzigela konieczne jest zabezpieczenie  drzew rosnacych
w bezpoéredniej bliskosc budowanej drogi przed uszkodzeniami mechanicznymi . Pnie drzew
narazone na uszkodzenia nalezy owingc matami stomianymi lub trzcinowymi, a nastepnie oblozy¢
ssezelnie tak zabezpieczony pien deskami drewnianymi. Odeskowanic nalezy mocowac za pomoca
drutowania lub wigzania linami wlokiennymi. Wyklucza si¢ stosowanie gwozdzi. Odslonigte na
czas budowy korzenie drzew i kKrzewow nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem a jeshi to mozliwe,
1o zabezpieczy¢ je przed przesychaniem matami jutowymi.

Obszar przewidziany pod inwestycje, znajduje si¢ poza granicami Korytarzy ckologicznych i lasow
legowych. Z uwagi na fakt, i7 inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej w ciagu istniejgce)
drogi nie nastgpi ograniczenie rozprzestrzeniania sig | migracji zwierzat oraz nie dojdzie do
sachwiania roznorodnosci biologicznej terenu.

Planowane przedsiewzigcie stanowi granice Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla
ktorego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 20 Wojewody Mazowieckiego z dnia
15 kwietnia 2005 r. w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj.
Maz. Nr 91. poz. 2452, ze zm.). Ww. rozporzadzenie okresla szereg zakazow, w tym zakaz
realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko. W mysl art. 24, ust 2, pkt
3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55), zakazy
obowigzujace w obszarze chronionego krajobrazu nie dotyczy realizacji inwestycji celu
publicznego.

Najblizej polozone obszary Natura 2000. obszar specjalnej ochrony siedlisk Kampinoska Dolina
Wisly PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakow Dolina Srodkowej Wisty PLB140004
snajduia sie w odleglosci ok. 3.15 km w kierunku poludniowym od planowanej inwestycil.

W zwigzku z powyzszym postanawiam stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000.

Przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych czesci
wod  powierzchniowych PLRW20001727129 o nazwie Struga spod Strzembowa,
PLRW2000172689949 o nazwie Suchodolka oraz PLRW?2000212739 o nazwie Wisla od Narwi do
Zbiornika.

Dla JCP Struga spod Strzembowa stan okreslono jako zly, a ocena ryzyka nieosiggnigcia celow
srodowiskowyeh zagrozona. Dla przedmiotowej JCW wyznaczono derogacje 4(4) — 1. 4(4) — 2 na
podstawie art. 4 ust. 4 1 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej, 1. Dyrektywy 2000/60/WE, ktora
uzasadnia sie brakiem mozliwosei technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niska
wiarygodno$¢ oceny i zwigzany z tym brak mozliwosci wskazania przyczyn nicosiggnigcia dobrego
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stanu brak jest mozliwosel zaplanowania racjonalnyeh  dzialan naprawcezych., Zaplanowanic
L owdrozenie jakichkolwick dzialan bedzie generowalo nieuzasadnione koszty, W zwiazku 7 tvm
w JCWP zaplanowano dzialanic majace na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologieznego

przeprowadzenic monitoringu badawezego. W przapadku potwierdzenia zicgo stanu po 2 latach
wprowadzone zostanie  dziatanie majace na celu rozpoznanie jego przyvezyny. Takic clapowe
postepowanic  pozwoli na racjonalne zaplanowanic niezbednych dzialan i zapewnienic ich

wymaganej skutecznoscei.

1

Dl JOWP Suchodoltka  stan okrelono  jako  zlv. a ocena ryzyka nicosigeniccia  celow

srodowiskowyeh  zagrozona. Dila przedmiotowe] JCWP wyznaczono derogacje <) 1 na
podstawie art. 4 ust. 4 i 3 Ramowej Dyrektywy Wodnej. tj. Dyrektywy 2000/60/WIE. ktorg
uzasadnia sie brakiem mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza,
Wprogramic dzialan zaplanowano wszystkie mozliwe dzialania majace na celu ograniczenic 1ej
presji tak. aby mozliwe bylo osiagniecie dobrego stanu. 7 uwagi jednak na czas niczheday dla
wdrozenia dzialaf, a takze okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosly wymierne eliekty,

Jobry stan bedzie mogt by¢ osiagnicty do roku 2027,

Dla JCWP Wisla od Narwi do Zbiornika Wloclawek stan okreglono Jako zhvo a ocena navka

nicosiggniecia celow srodowiskowyeh zagrozona. Dia przedmiotowe] JCWP wyznaczono derogacie
+(4) -1 na podstawie art. 4 ust. 4 i 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej. tj. Dyrektywy 2000/60 W1,
kiora uzasadnia si¢ brakiem mozliwosei technicznveh, W zlewni JCWP wystepuje presja niska
emisjn. W oprogramie dziatan zaplanowano dzialanie: werylikacja programu ochrony $rodowiska dla
eminy. majace na celu szezegodlowe rozpoznanie 1w rezultacic ograniczenie tej presji tak. abyv
mozliwe bylo osiggniecie wskaznikow zgodnyeh 7z wartodciami dobrego stanu. 7 uwagi jednak na
czas niezbedny dla wdrozenia tego dzialania. nastepnic konkretnyeh dziatan naprawezych. a takze
okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosly wymierne clekty. dobry stan bedzic mogl by¢

ostagniety do roku 2027.

Nie praewiduje sie bezposredniego wplywu przedsiewzigeia na stan Jakosciowy i ilosciony wod

powierzchniowych.

Uzna¢ nalezy. i7 powyzsze rozwiazania techniczne pozwoly zabezpicezy¢ Srodowisko gruntowe
wodne  przed emisja substancii - ropopochodnyeh  do wod - podziemnych.  Teren  realizacii
prredsigwzieeia zlokalizowany jest w granicy jednolitej ezesei wéd podziemnyceh. O curopejskim
kodzie PLGW200048. ktorej stan chemiczny i ilodciowy okreslono jako dobry. a osiagniccic celow

srodowiskowyceh uznano za niczagrozone.



Leren realivacii przedsigwzigeia slokalizowany jest rowniez W granicy jednolite] czescl wod
podziemnych © curopejskim kodzie PLGW200049. ktore) stan chemiczny 1 ilosciowy okreslono
fuko dobry, o osiggnigeie celow srodowiskowyeh uznano za niezagrozone.

wrgledu na skale 1 charakter oraz zakres przedmiotowego przedsigwzigeia stwierdzono., 7¢
planowane  zamierzenie inwestyeyjne nie  bedzie stwarzaé  zagrozen  dla osiggniccia celow
Srodowiskowyeh jednolitych czgsel wod, w tvm bedzie odbywalo sie W sposob zapewniajacy
ienuruszalnose przepisow prawnych dotyezacyeh ochrony wod. okreslono w rozporzadzeniu Rady
Ministrow 7 dnia 18 pazdziernika 2016 r.w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze

Jorzeeza Wishy ¢ Dz UL z dnia 28 listopada 2016 1. poz. 19111 1938).

e imwestveja lezy poza obszarami wybrzezy | obszarami morskimi oraz poza obszarami
carskimi i lesnymi.
Planowane pracdsigwzieeie znajduje sig poza obszarami ochronnymi uje¢ wod oraz poza obszarami
Lrotin i zbiornikow wod Srodladowych.
Planowana inwestyeja nie znajduje si¢ w obszarze szezegdlnego zagrozenia powodzia wynikajgeym

Viap Zagrozenia Powoadziowego.

o podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzi¢ brak mozliwoscl
Ay stapicnia oddzialywania o znaczngj wiclkodei lub zlozonosei.

Shmivtowe  przedsiewzigeie zarowno wo fazie cksploatacji jak 1w fazie realizaci przy
s howaniu odpowiednich srodkow i technik, nie powinno znaczaco oddzialywac na srodowisko.
o podstawie informacji zawartych w KIP mozna stwierdzi¢ brak mozliwosci wystapienia
Jdziabvwania o znacznej wielkosei Tub ZAdozonosel.  Przedmiotowe przedsigwzigeie  zardwno

e realizacii. juk 1w fazie cksploatacji przy zachowaniu odpowiednich srodkow i technik nie

Swinne znaczaco oddzialvvaé na Srodowisko.

dov o powazsze na uwadze  uznano za sasadne  odstgpieniec  od - przeprowadzenia - oceny

iaby wainie na Srodowiska.

Pouczenie
Wizl decyzii stuzy stronom odwolanie do samorzadowego Kolegium Odwolawezego
echanowie (lub innego organu 11 instancji). Odwolanie wnosi sie za posrednictwem Wojta
Cininy Zaduski w terminie 14 dni od dorgczenia decyzji,
rldicie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze Zrzec sic prawa do wnicsienia

Teotunin wobee Wojta Gminy Zaluski, ktory wydal decyzje. 7 dniem dorgezenia Wojtowi Gminy
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Zaluski oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i1 prawomocna, €O 0znacza . iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu 1 brak jest mozliwosci zaskarzenia jej do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego ( art. 127a Kodeksu Postepowania Administracyjnego). Nie jest mozliwe
skuteczne cofniccie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Jezeli ninigjsza decyzja  zostala wydana 7z naruszeniem przepiséw  postgpowania.
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie. na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwolawcezy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace wowezas. ody jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawezy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy. a pozostale strony wyrazily na to zgodg w terminie 14 dni od dnia
doreczenia im zawiadomienia o whiesieniu odwolania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia
sprawy (art. 136 § 211 3 k.p.a).

Z up. WpITA

Marcin fecyk

. NacZelnik
Wydziatu Inwestycji i Rozwoju

Zalaczniki:

1.Charakterystyka przedsiewzigcia
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Soltys wsi Naborowo (2 egz. z prosba o podanie do publicznej wiadomosci 1 zwrot I egz.

N

adnotacja o wywieszeniu na tablicy ogloszen)

LS

Soltys wsi Kamienica (2 egz. z prosba o podanie do publicznej wiadomosci 1 zwrot 1 egz.

N

adnotacja o wywieszeniu na tablicy ogloszen)

4. Soltys wsi Zlotopolice (2 egz. z prosba o podanie do publicznej wiadomosci 1 zwrot 1 egz.

N

adnotacja o wywieszeniu na tablicy ogloszen)

h

.Urzad Gminy Naruszewo
6.Urzad Miejski w Zakroczymiu
7.WIR a/a

Do wiadomoSei:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wloclawku

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plonsku



Do obwieszezenia w sposob zwyezajowo przyiety (14 dni) w:

| Urzad Gminy Zaluski (tablica ogloszen oraz Biuletyn [nformacji Publicznej)

7. Tablica ogloszef w miejscowosci Naborowo, Gmina Zatuski

led

_Tablica ogloszen w miejscowosci Kamienica, Gmina Zaluski

4. Tablica ogloszen w miejscowosei Zlotopolice, Gmina Zaluski

th

Tablica ogloszen i strona internetowa Urzedu Gminy Naruszewo
6. Tablica ogloszen i strona internetowa Urzedu Migejskiego w Zakroczymiu
Po uplywie terminu obwieszezenie, zawiadomienie nalezy niezwlocznie odestaé na adres:

Urzad Gminy Zaluski, Zaluski 67, 09-142 Zatuski

WywWieszono dnia s
zdjeto dnia

Podpis osoby odpowiedzialne]

7a wywieszenic obwieszezenie

Sporz. K. Obojska, tel. (23) 661 90 13 wew. 122
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Zalacznik nr 1 do decyzji
ol e ik Ne:6220.12.2019

7 dnia 04.03.2020r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3069W Trebki —
Kamienica — Strzembowo do drogi nr 570 od km 0+000 do km 6+248. Dlugos¢ przebudowywanej
drogi wynosi 6248 m. Istnicjacy odcinek drogi powiatowej posiada zmienng szerokos$¢ pasa
drogowego 6,00 — 15,00 m oraz nawierzchnie bitumiczng wymagajaca przebudowy.

Na projektowanej do przebudowy drodze planuje si¢:

- wykonanie jezdni o szerokosei 5,50 m i pochyleniu 2% oraz poboczy 2x0,75 m i pochyleniu 8%.

- korong drogi o szerokosci 7.00 m,

- umocnicnie poboczy i zjazdéw kruszywem famanym gr. 12 cm,

_ wykonanie odwodnienia: splyw wod opadowych z korpusu drogi oraz terenu przyleglego
odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie spadkow poprzecznych i podluznych jezdni i poboczy.

- nawierzchnie dla ruchu KR1 o nastgpujacej konstrukeji:

2) nawierzchnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 gr. 4 cm — warstwa Scieralna,

b) nawierzehnia z betonu asfaltowego wg. PN-EN 13108-1 gr. 4 cm — warstwa wigzaca.

Droga powiatowa przebiega przez tereny o rozproszonej zabudowie mieszkaniowej typu

zagrodowego oraz przez obszary lesne.

W trakeie realizacji planowanego przedsiewzigeia wystapi emisja substancji pylowych i gazowych
do powietrza oraz emisja halasu, pochodzace z eksploatacji urzadzen i maszyn budowlanych oraz
srodkow transportu. Uciazliwosei te beda mialy charakter krotkotrwaty i ustapia po zakonczeniu
prac budowlanych. Nawierzchnia wykonana bedzie z betonu asfaltowego produkowanego w
wytworni mas bitumicznych z materialow kamiennych 1 asfaltu drogowego dopuszczonego do
stosowania odpowiednimi atestami i $wiadectwami jakosci. Otaczarka nie bedzie zaktocac
warunkow ochrony srodowiska, tj. powodowa¢ zapylenia terenu, zanieczyszczen wod i wywoltywac
halas powyzej dopuszezalnych norm. Beton asfaltowy przewozony bedzie samochodami, ktore
beda wyposazone w plandeki. ktorymi przykrywa si¢ beton w czasie transportu.

7 przedlozonej karty informacyjnej wynika, ze zastosowane na terenie budowy urzadzenia
i maszyny budowlane zachowane zostang w nalezytym stanie technicznym, przez co
zminimalizowane zostanie ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych, takich jak oleje czy

benzyna. W przypadku awarii nastapi niezwloczne usunigeie usterki lub wymiana urzadzenia.
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Scicki bvtowo — gospodarcze powstawaé beda jedynie na etapic budowy z racji wyposazenia placu
budowy w przenodne toalety. ktérych cksploatacjy bedzie sig zajmowal podmiot wynajmujacy

posiadajacy stosowne zezwolenia. Natomiast scicki technologiczne nie beda wystepowily,

Eksploatacja przedsiewziecia bedzie wiazala si¢ z emisja zanieczyszezen powietrza oraz halasu
pochodzaeyeh 7 pojazdow poruszajacveh sig po drodze. Duzy wplyw na wiclkos¢ emisji i rozkiad
stezen zanieezyszezen ma przede wszystkim wielkos¢ 1 struktura ruchu. a ponadto stan techniczny
pojazdow. rodzaj stosowanego paliwa 1 budowa silnika. Realizacja inwestyeji przyezani sie do
zwickszenia plynnosci ruchu. co moze przyezyni¢ sic do zmnigjszenia emisji substancji do
powietrza 1 emisji halasu. Wody opadowe i roztopowe 7 przedmiotowej drogi odprowadzane beda

powicrzehniowo. za pomoca spadkow podhuznych i poprzecznych jezdni i poboczy,

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowiazujaeymi przepisami i wymogami

ey
oenron

y srodowiska. Odpady powstale w trakeie prac budowlanych beda gromadzone w sposob
selektiywny oraz uniemozliwiajgey nickontrolowane rozprzestrzenianie si¢ odpaddw w srodowisku.
Odpady niebezpicezne beda gromadzone selektywnie i przechowywane w odpowicdnich do tego
celuszezeinyeh zamykanyeh  pojemnikach.  zabezpicezonych  przed  wplywem  warunkow
atmosieryeznyceh. a pozniej zostang zabrane i przckazane do unieszkodliwienia lub odzysku. poza
lerenem przedsiewzigeia.  Natomiast odpady komunalne gromadzone  w wyniku  bytowania
pracownikOw zostang na biezgeco wywozone przez firme zewnetrzng, ktora bedzie posiadala

wymagane zezwolenia.

Planowana inwestycja obejmuje tereny juz przeksztalcone w wyniku dziatalnosci  czlowicka
L przebudowa nie bedzie zmieniala krajobrazu. a ze wzgledu na wykonanie konstrukeiji nawicerzchni
poprawi wartoéel architektoniczne terenu.

Na ctapic  realizacji  preedsigwziecia  konicczne  jest zabezpicezenie  drzew  rosnacyveh

W bezposredniej bliskosei budowanej drogi przed uszkodzeniami mechanicznvimi |

Obszar przewidziany pod inwestyeje. znajduje si¢ poza granicami korytarzy ekologicznyeh i lasow

icgowych. Z uwagi na fakt. iz inwestyeja dotyezy przebudowy drogi powiatowej w ciaeu istnicjace]
s

T

nie nastapi ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ i migracji zwierzat oraz nie dojdzic do
zachwiania réznorodnoscei biologicznej terenu.

Planowane przedsiewzigeie stanowi granice Naruszewskiego Obszaru Chronioncgo Krajobrazu dla
ktdrego aktualnym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 20 Wojewody Mazowicckicgo 2 dnia
L5 kwietnia 2005 1w sprawie Naruszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz, Urz, Woj.
Maz. Nr 91. poz. 2452, ze zm.). Ww. rozporzydzenic okresla szereg zakazow. w tvm zakaz
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realizacji przedsiewzie¢ mogaeych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko. W mysl art. 24, ust 2, pkt
3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2020 r. poz. 55), zakazy
obowiazujace w obszarze chronionego krajobrazu nie dotycza realizacji inwestycji celu
publicznego.

Najblizej polozone obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony siedlisk Kampinoska Dolina
Wisly PLH140029 oraz obszar specjalnej ochrony ptakow Dolina Srodkowej Wisly PLB140004
znajduja sic w odleglosei ok. 3,15 km w kierunku poludniowym od planowanej inwestycji.

W zwiazku z powyzszym postanawiam stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziccic zlokalizowane jest w dorzeczu Wisly w obszarze jednolitych czesci
wod  powierzchniowych  PLRW20001727129 o nazwie  Struga spod  Strzembowa,
PLRW2000172689949 0 nazwie Suchodotka oraz PLRW2000212739 o nazwie Wisla od Narwi do

Zbiornika.

Nie przewiduje sie bezposredniego wplywu przedsigwzigeia na stan jakosciowy i ilosciowy wod

powierzchniowych.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej mozna stwierdzic brak mozliwosci

wystapienia oddzialywania o znacznej wielkosci lub ztoZzonosci.

Marcin g
Naczphik )
Wydziatu InW tycji i Rozwoju



