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Opis wykonanych robot (zakres i sposob wykonania)

1. Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty przygotowawcze — pomiary geodezyjne, profilowanie i zaggszczanie podtoza,
- roboty drogowe — wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego,

- roboty wykonczeniowe — plantowanie i porzadkowanie terenu przylegtego.

2. Konstrukcje nawierzchni drogi wewnetrznej:
- nawierzchnia z destruktu asfaltowego gr.15cm

3. Istniejace i projektowane parametry drogi:
3.1. Droga wewnetrzna

Lokalizacja
Dziatka ewidencyjna w miejscowosci Kamienica nr: 35, gm. Zatuski.

Zakres Robét zgodny z planem sytuacyjnym (rys. 2):

km 0+800 + 1+280

- nawierzchnia drogi wewnetrznej szerokosci: -4,00m

- spadek nawierzchni drogi: - daszkowy 2%

Niweleta drogi nie zostanie zmieniona w stosunku do istniejgcych rzednych.

Droga wewnetrzna przeznaczona do ruchu w obu kierunkach o szerokosci 4,00 m.
Droga usytuowana poza terenem zabudowy.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywa si¢ poprzesz spadki podiuzne
i poprzeczne na przylegte tereny zielone. Wchtanianie i parowanie wod nastgpuje takze na
nawierzchni z destruktu asfaltowego.
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DROG - POL II s.c.
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e-mail: drogpol@interia.pl
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Remont drogi wewnetrznej (dz. ewid. 35) w miejscowosci Kamienica gmina Zatuski
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