Formularz Ofertowy

na przebudowę drogi gminnej Nr 301232 W 

SZCZYTNO – POCZERNIN
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe przy odtworzeniu trasy i liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym 

odc. AB od km 0+000 do km 1+110

odc. CD od km 0+000 do km 0+081

  1150 + 81 = 1 231 m
Usunięcie warstwy humusu i darniny grub. 10 cm na odcinku AB  w km 0+003 - 0+450 

                     447 x 1,0 x 2 = 894 

Karczowanie drzew przy współpracy sprzętu mechanicznego z obrobieniem i odwiezieniem na odl.0,5 km z drzew o śr.10-15 cm wg wykazu

J.w lecz z drzew ośr. 16 – 25 cm

wg wykazu drzew  szt. 8
J.w lecz z drzew o śr. 26 – 35 cm

wg wykazu drzew szt. 10
J.w lecz z drzew o sr. 56-65 cm 

wg wykazu drzew  szt. 1
J.w lecz z drzew o śr. 66 – 75

wg wykazu drzew  szt. 1
J.w lecz z drzew o śr. 76 – 85 cz

wg wykazu drzew szt. 1
Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków z odwiezieniem na odl. 2 km wg wykazu drzew

III. ODWODNIENIE

Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych średnicy 60cm w km 0+076

 odc. AB - projekt zagospodarowania

Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej z rur o śr, 50 cm w km 0+005 – projekt zagospodarowania

Wykonanie przykanalika z rur PVC o śr. 30 cm od studzienki ściekowej do rowu

9,0 x 1,0 = 9,0

Wykonanie ścieku z elementów betonowych prefabrykowanych 50x60x15 cm na ławie betonowej grub. 10Cm z betonu B-10 srt. Prawa odc.AB km 0+068 – 0+388 320-15 skrzyż = 305 str. lewa odc. CD km 0+000 – 0+081 

Razem 305 + 81 = 386

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu w km 0+076 płytami betonowymi 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5Cm

         2 x (4 x 1,0 x 2) = 16

Odnowa rowów poprze ich podczyszczenie koparką na gł. do 30cm z odwiezieniem urobku na odl. 2 km i rozplantowaniem na odkładzie w gruncie kat.III ( również oczyszczenie rur pod istniejącymi zjazdami ) km 0+500 – 1+150

650 x 2 = 1300

J.w lecz na gl. Do 40 cm rów w lewo na PT odc. AB projekt zagospodarowania

II. ROBOTY  ZIEMNE   

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. III  na odl. do 30m wyk. Mechanicznie wg tabeli robót ziemnych

Roboty ziemne w gruncie kat.III wykonane koparkami o poj. łyżki 0,40m3 z przewozem na odl. 0,5km i wbudowaniem w nasyp wg tabeli

 robót ziemnych

Formowanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III

jak w poz. 17

Mechaniczne zagęszczenie nasypów walcami

w gr. kat. III  ze zwilżeniem wodą

jak w poz. 17 + 18

          41 + 22 = 63

Roboty ziemne w gr. kat. III wykonywane koparkami  o poj. łyżki 0,40m3 z odwiezieniem na odl. 2km na odklad i rozplantowaniem  na odkładzie

wg tabeli robót ziemnych

Plantowanie skarp wykopów i dna rowów  w gruncie  kat. III 

wg tabeli plantowania skarp

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III 

wg tabeli plantowania skarp

IV.PODBUDOWA   

Dowiezienie pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grub 8 cm na całej szerokości podbudowy wg wykazu zjazdów

497+79=576

576x4,30=2476,8x0,08=198,14

Wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16Cm po zagęszczeniu i wytrzymałości Rm-2,5 MPa

odc.AB – km 0+003 – 1+150

odc. CD km 0+002 - 0+081

1147+79=1226x4,30=5271,8+skrzyż.2x9=18= 5290

V. NAWIERZCHNIA    

Mechanicznie oczyszczenie podbudowy betonowej i skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2 jak w poz. 25

jak w  poz. 17

Wykonanie  warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm  z betonu asfaltowego  o uziarnieniu 0/16mm 

wg normy PN-EN-13108-1 o uziarnieniu 0/11

mm. odc. AB km 0+003 – 1+150 

         odc. CD km 0+002 - 0+081

1147+79=1226

1226x4,10=5026,6+skrzyż.18=5044,6

Skropienie międzywarstwowe n emulsją asfaltową  szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 

jak w poz. 27

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej grub. 4cm z betonu asfaltowego-

 wg normy PN-EN-13108-1 o uziarnieniu 0/11 mm 

odc. AB km 0+003 – 1+150

odc. CD km 0+002 – 0+081

1147 + 79 = 1226

 1226x4,00=4904+ skrzyż.18  =  4922

VI. POBOCZA  I ZJAZDY 

Wykonanie części przelotowej przepustów  z rur PVC o średnicy 30cm na zjazdach projektowanych

wg wykazu zjazdów 

Wykonanie ścianek czołowych na zjazdach z elementów betonowych prefabrykowanych 

wg wykazu zjazdów

Pokrycie zjazdów blachą perforowaną grub. 6 cm szer. 70 cm z przyspawanymi ogranicznikami

wg wykazu zjazdów

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grub. 8cm

odc. AB km 0+003 – 0+500

odc. CD km 0+002 – 0+081

497 + 79 = 576

576 x 1,0 x 2 1152

0od. AB km 0+500 – 1 + 150

650 x 1,50 x 2 = 1950

1152 + 1950 + zjazdy 102 = 3204

VII. OZNAKOWANIE   

Wykonanie i ustawienie pionowych znaków drogowych na słupkach z rur stalowych 

o średnicy 70mm. 

Tarcze znaków oklejone folią odblaskową .

(w tym 2 szt obustronne)
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                                             R A Z E M                                                               …………………………..  zł

                                            Podatek VAT 23%                                                   …………………………… zł

                                      O G Ó Ł E M                                                ………………………..   zł

