
1 

 

 1

Mgr inż.  Jan  Kraczkowski                                                PROJEKTY  BUDOWLANE 
09-100 -Płońsk WYCENY  NIERUCHOMOŚCI                                                                                                        
Ul.  Baczyńskiego  6     NADZORY  BUDOWLANE 
Tel (023)  62-36-45 , \ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

PROJEKT   BUDOWLANY  
 

 
OBIEKT: Sala Gimnastyczna 

INWESTOR  : Gmina Załuski 

ADRES : Kamienica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Autor  projektu : 
                                 mgr inż. Jan  Kraczkowski    upr  nr Cie  NB 8386 25-80 
   
 
 

12-2015 



2 

 

 2

 

Spis treści 

1 ODSTAWA OPRACOWANIA ....................................................................... 4 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI ....................................................................................................... 4 

2 INSTALACJA WOD-KAN ............................................................................. 4 

2.1 Instalacje wodno kanalizacyjne ..................................................................................................... 4 
2.1.1 Instalacja wody zimnej . ........................................................................................................................... 4 
2.2 Instalacja wody ciepłej .................................................................................................................. 4 
2.3 Kanalizacja sanitarna .................................................................................................................... 4 
2.4 Kanalizacja deszczowa .................................................................................................................. 5 
2.5 Instalacje hydrantowe.................................................................................................................... 5 
2.6 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ............................................................. 5 
2.6.1 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowie ludzi. ....... 5 
2.7 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ........................................................................... 5 
2.7.1 Rurociągi i armatura ................................................................................................................................. 5 
2.7.2 Instalacja wody zimnej ............................................................................................................................. 5 
2.7.3 Instalacja wody ciepłej ............................................................................................................................. 5 
2.7.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej ................................................................................................................ 6 
2.7.5 Instalacja kanalizacji deszczowej .......................................................................................................... 6 
2.8 Izolacje .......................................................................................................................................... 6 
2.8.1 Instalacje wod-kan. ................................................................................................................................ 6 
2.9 Zabezpieczenia antykorozyjne ...................................................................................................... 6 
2.10 Próby i odbiory techniczne ............................................................................................................ 6 
2.11 7. Wytyczne BHP .......................................................................................................................... 6 

3 INSTALACJA WENTYLACJI ........................................................................ 7 

3.1 Dane ogólne .................................................................................................................................. 7 
3.1.1 Podstawa opracowania ............................................................................................................................. 7 
3.2 Zakres opracowania ...................................................................................................................... 8 
3.3 Kryteria projektowe ...................................................................................................................... 8 
3.3.1 Parametry powietrza zewnętrznego .......................................................................................................... 8 
3.4 Warunki wewnątrz ........................................................................................................................ 8 
3.4.1 Parametry powietrza wewnętrznego ......................................................................................................... 8 
3.4.2 Poziom hałasu .......................................................................................................................................... 9 
3.4.3 Jakość powietrza ...................................................................................................................................... 9 
3.4.4 Ruch powietrza ......................................................................................................................................... 9 
3.5 Rozdzielcza siec powietrza ........................................................................................................... 9 
3.6 System wentylacji mechanicznej ................................................................................................ 10 
3.7 Kanały wentylacyjne ................................................................................................................... 10 
3.8 Izolacja kanałów ......................................................................................................................... 10 
3.9 Wymagania ppoż. ........................................................................................................................ 10 
3.10 Wykonawstwo i odbiór instalacji ................................................................................................ 11 

4 . INSTALACJA CO ......................................................................................11 

4.1 Temat, cel i zakres opracowania ................................................................................................. 11 
4.2 Podstawa opracowania ................................................................................................................ 12 
4.3 3.0 Instalacja centralnego ogrzewania......................................................................................... 12 
4.3.1 3.1 Bilans ciepła dla potrzeb instalacji c.o. ............................................................................................ 12 



3 

 

 3

4.4 3.2 Dane ogólne instalacji ........................................................................................................... 12 
4.5 Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania ............................................................................... 12 
4.6 Grzejniki ..................................................................................................................................... 13 
4.7 Próby i badania instalacji c.o....................................................................................................... 13 
4.8 Uwagi końcowe ........................................................................................................................... 13 

5 INSTALACJA KLIMATYZACJI ..... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. 

5.1 zapotrzebowanie na chłód ....................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 
5.2 rozwiązanie projektowe .......................................................... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 

6 OŚWIADCZENIE .........................................................................................14 

 
Projektowana charakterystyka energetyczna 
analiza  
rysunki  instalacji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 4

 
1 ODSTAWA OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Inwestora . 
Projekt sporządzono z uwzględnieniem warunków określonych w wytycznych Inwestora 
dotyczących programu inwestycji. 

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną. 
 
2   INSTALACJA WOD-KAN 
 

2.1  Instalacje wodno kanalizacyjne 

2.1.1 Instalacja wody zimnej . 

Woda zimna doprowadzana będzie do budynku z istniejacej instalacji wody 

Woda przeznaczona będzie na cele socjalno – bytowe,, przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej oraz cele porządkowe i ochrony ppoż.. Przewody wody zimnej izolowane 

będą otulina termoizolacyjna nierozprzestrzeniającą ognia. 

Przed podłączeniem zamontowanej instalacji do sieci należy poddać ja w całości próbie 

ciśnieniowej na szczelność. Następnie sprawdzona instalacje poddać płukaniu woda, aż 

do uzyskania pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego. 

Podłączenia hydrantów p.poż. – rury stalowe ocynkowane  w przypadku układania na 

ścianach lub z tworzywa podtynkowe. 

2.2  Instalacja wody ciepłej 

Ciepła woda użytkowa przeznaczona na cele socjalno-bytowe, przygotowywana będzie 

lokalnie za pośrednictwem pojemnościowego podgrzewacza wody ( elektryczny) 

2.3  Kanalizacja sanitarna 

Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą grawitacyjnie podejściami do pionów, a 

następnie  poziomami odpływowymi do  istniejącego zbiornika bezodpływowego. 

 Piony wyposażone będą w odpowietrzenia wyprowadzone nad dach oraz szczelne 

rewizje. Podejścia do przyborów kryte w ściankach instalacyjnych lub w stropach 

podwieszonych. Zamontowana instalacje należy poddać próbie szczelności. 
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2.4  Kanalizacja deszczowa 

Wody opadowe z dachu budynku przejmowane będą przez rynny i rury spustowe 

2.5  Instalacje hydrantowe 

Przyjmuje sie, że zasięg jednego hydrantu wynosi 33 m. 

W budynku przewidziano instalacje  1 hydrantu wewnętrznego  o średnicy Dn 25 mm 

nawodnionych. Instalacja hydrantowa będzie wykonana przy użyciu ocynkowanych rur 

stalowych 

2.6 informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

2.6.1 Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowie ludzi. 

Zaprojektowane zagospodarowanie działki nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia poprzez: 

• Emisje hałasu od urządzeń wentylacyjnych i innych nie przekraczają wymogów 

normowych i 

„Wytycznych akustycznych” zamieszczonych w projekcie budowlanym; 

• Emisje spalin i zanieczyszczeń powietrza wyprowadzona przez wentylacje 

wymuszona ponad dach budynku z zachowaniem wszystkich wymogów normowych; 

• Ukształtowanie terenu nie stwarzające zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

• Usytuowanie budynku i warunki ochrony pożarowej uzgodnione z rzeczoznawcami p-

poż, bhp i Sanepid umożliwiają sprawna ewakuacje i przeprowadzenie ewentualnej 

akcji gaśniczej; 

• Lokalizacja budynku zapewnia zachowanie normowych odległości od istniejących 

obiektów. 

2.7  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

2.7.1 Rurociągi i armatura 

2.7.2 Instalacja wody zimnej 

• Rurociągi z rur z tworzyw sztucznych ( załącznik), stalowych podwójnie 

ocynkowanych lub z tworzywa sztucznego 

• armatura: zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa 

2.7.3 Instalacja wody ciepłej 

• rurociągi z rur z tworzywa sztucznego 
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• armatura: zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa 

• armatura zabezpieczająca przy podgrzewaczach wody gwintowana 

2.7.4  Instalacja kanalizacji sanitarnej 

• rurociągi z rur PVC lub PP niskoszumowe. 

2.7.5  Instalacja kanalizacji deszczowej 

• Rynny i rury spustowe - PVC 

• podparć dostawców rurociągów lub przez nich zalecanych 

2.8   Izolacje 

2.8.1  Instalacje wod-kan. 

• rurociągi wody ciepłej należy izolować otulina z PE 

2.9 Zabezpieczenia antykorozyjne 

• rurociągi stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie 

powierzchni do 2 stopnia  czystości, następnie pomalowanie farba podkładowa 

oraz dwukrotne pomalowanie farba nawierzchniowa 

2.10 Próby i odbiory techniczne 

• Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie 

przepłukać. 

• Próby i odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-

montażowych” 

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”– COBRTI Instal, zeszyt 1-8 

3. Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

• Instalacje wentylacji należy wyregulować za pomocą zaprojektowanych 

przepustnic na odgałęzieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / 

wywiewnikach by strumienie powietrza rzeczywiste były równe projektowanym 

2.11 7. Wytyczne BHP 

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza byc dopuszczone do obrotu 

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak 

bezpieczeństwa bądź certyfikat zgodności z Polska Norma lub z aprobata techniczna) 
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• Montaż rurociągów i urządzeń musi być prowadzony przez firme posiadającą 

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

• Załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem 

obowiązujących przepisów BHP 

• Wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować 

zgodnie z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP 

 
3   INSTALACJA WENTYLACJI 

 

3.1  Dane ogólne 

3.1.1  Podstawa opracowania 

_ Zlecenie; 

_ Rzuty architektoniczne; 

_ Podstawa prawna stanowią obowiązujące przepisy budowlane: 

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r. w  

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. nr 106 z 

2000r.,poz. 1126 ze zmianami zawartymi w Ustawie z dnia 27.03.2003r. o zmianie 

ustawy –Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. nr 80 z 2003r. poz. 

718), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 

690 z 2002r); 

_ Wytyczne i normy branżowe: 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Tom II. 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r; 

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3); 

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie; 

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnetrznego; 

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnetrznego w  pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi; 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Właściwości  mechaniczne; 



8 

 

 8

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym. Wymiary; 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o  przekroju prostokątnym. Wymiary; 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i 

badania; 

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych; 

- PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów 

wentylacyjnych. 

3.2 Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wentylacji mechanicznej w budynku  

sali gimnastycznej 

Projekt obejmuje obliczenia i zestawienia bilansowe ilości powietrza wentylacyjnego, 

dobór parametrów urządzeń, przedstawia zaproponowane rozwiązania rozmieszczenia 

urządzeń.  

Montaż instalacji mechanicznych obejmować będzie następujące instalacje: 

− system wentylacji mechanicznej  w sali gimnastycznej ( centrala wentylacyjna z 

zasilana elektrycznie z odzyskiem ciepła) 

wentylacja pomieszczeń pomocniczych ( wentylacja wyciągowa) Nawiew poprzez 

nawietrzaki okienne i drzwiowe. 

3.3 Kryteria projektowe 

3.3.1 Parametry powietrza zewnętrznego 

Parametry powietrza zewnętrznego - zgodnie z PN-76/B-03420: 

Lato: Zima: 

tzl = +30 °C tzz = -20°C 

izl = +61,14kJ/kg izz = -18,2kJ/kg 

xzl= 12,11 g/kg xzz= 0,78 g/kg 

_zl= 45% _zz= 100%; 

3.4 Warunki wewnątrz 

3.4.1  Parametry powietrza wewnętrznego 

Parametry powietrza wewnętrznego - zgodnie z PN-78/B-03421 
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Parametry powietrza zewnętrznego - zgodnie z PN-76/B-03420: 
Lato:                                                                       Zima: 
tzl = +30 °C                  tzz = -20°C 
izl = +61,14kJ/k                g izz = -18,2kJ/kg 
xzl= 12,11 g/kg      xzz= 0,78 g/kg 
_zl= 45% _     zz= 100%; 
    

3.4.2  Poziom hałasu 

Maksymalny poziom hałasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spełniał wymagania 

PN-87/B-02151.02. Tłumienie dźwięku organizowane będzie przez: 

• - połączenie centrali i wentylatorów z siecią kanałów za pomocą króćców 

elastycznych, 

• - zamontowanie na sieci kanałów tłumików akustycznych oraz podstaw 

dachowych tłumiących, 

• - izolacje kanałów wentylacyjnych, 

Emisja szumów przy wypływie powietrza z nawiewników nie powinna przekraczać 

35÷40dB. 

3.4.3 Jakość powietrza 

Przewidziano filtracje powietrza na filtrach klasy EU4 zlokalizowanych w centralach 

wentylacyjnych oraz  klimatyzatorach ściennych. W pomieszczeniach obowiązywać 

będzie zakaz palenia. 

3.4.4  Ruch powietrza 

Prędkość przepływu powietrza w odniesieniu do kanałów wentylacyjnych: 

Czerpnie: < 4,5 m/s (w świetle otworu) 

Wyloty powietrza: < 8 m/s (w świetle otworu) 

Kanały główne: 3,0 - 8 m/s 

Połączenia z wyrzutniami: 1,5 - 4 m/s 

Kratki wentylacyjne: 1,0 - 2,0 m/s 

3.5 Rozdzielcza siec powietrza 

Pomieszczenia ze względu na różne wymagania higieniczne i Użytkowe będą 

podzielone na niezależne  strefy wentylacyjne. W celu zapewnienia określonej wymiany 

powietrza, zakłada sie, iż wszystkie układy pracować beda w sposób ciągły. W celu 

zapewnienia ograniczenia energii cieplnej i elektrycznej 

zastosowane będzie stopniowanie wydajności poprzez zastosowanie płynnej regulacji 

prędkości obrotowej wentylatorów w centralach wentylacyjnych. Takie rozwiązanie 
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umożliwi obniżenie intensywności wymiany powietrza w pomieszczeniach, podczas 

przerw w ich Użytkowaniu. 

Wydatki powietrza, lokalizacja elementów instalacji, trasy i wymiary przewodów wg 

części graficznej . ( w projekcie wykonawczym) 

3.6  System wentylacji mechanicznej  

Zaprojektowano  2 strefy wentylacyjna : 
• Część  sala gimnastyczna 

• Część budynku  -  zaplecze socjalne 

3.7 Kanały wentylacyjne 

Kanały wentylacyjne musza mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń 

powinno być  wykonane aerodynamicznie. Przewidziano kanały typu A/I oraz spiro. 

Przewody należy wyposażyć w otwory rewizyjne umożliwiające oczyszczenie wnętrza 

tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji o ile ich konstrukcja nie 

pozwala na czyszczenie w inny sposób niż  przez te otwory,  

Podczas montażu kanałów powietrznych należy zwracać uwagę, aby nie zabrudziły sie 

ich wewnętrzne ścianki. 

Do hydraulicznej regulacji układów wentylacyjnych służyć będą przepustnice jedno 

i wielopłaszczyznowe. 

Kanały wentylacyjne podpierać systemem podparć dla kanałów wg systemowych 

3.8   Izolacja kanałów 

Kanały nawiewne i wyciągowe należy zaizolować wełna mineralna grub. 30mm w 
płaszczu z folii aluminiowej. Kanały powietrza na odcinku od czerpni do centrali należy 
zaizolować wełna mineralna z folia aluminiowa grub. 50mm. Ułożenie izolacji powinno 
zapewnić paroszczelność, miejsca połączeń zakleić folia aluminiowa. 

3.9  Wymagania ppoż. 

Przewody wentylacyjne oraz izolacje wykonane będą z materiałów niepalnych. Izolacje 

termiczne stosowane będą na zewnętrznej powierzchni kanałów wentylacyjnych. 

W przypadku prowadzenia przewodów wentylacyjnych przez strefę  pożarowa, której 

nie obsługują, kanały obudować elementami o klasie odporności ogniowej (El-), 

wymaganej dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, lub 

wyposażyć w przeciwpożarowe klapy odcinające. 

Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym instalacji sanitarnych powinna 

byc wpisana do dziennika budowy. Treść tej informacji powinna zawierać co najmniej: 
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• _ nazwę zabezpieczenia według Aprobaty Technicznej 

• _ klasę wykonanego zabezpieczenia 

• _ nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie 

• _ datę wykonania zabezpieczenia. 

Skuteczność ogniochronna zabezpieczeń ogniochronnych powinna być sprawdzana lub 

potwierdzana nie rzadziej niż jeden raz na trzy lata. 

Skuteczność ogniochronna powinna byc określona według PN EN 1366-1:2001, PN EN 

1366-2:2001, EN 12101-2:2003. 

3.10  Wykonawstwo i odbiór instalacji 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania instalacji musza posiadać dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z Polskimi 

Normami (PN) lub aprobatami technicznymi. 

Przed przystąpieniem  do wykonawstwa wykonać projekt wykonawczy. 

Wykonanie poszczególnych etapów zamierzenia musi być zgodne z: 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, cz. II 

„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”, 

- Wytycznymi producentów urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, 

- Instrukcjami producentów rur i urządzeń, 

- Warunkami BHP wykonania robót instalacyjnych zgodnie z obowiazujacymi 

przepisami, 

- Instalowanie urządzeń powinno sie odbywać zgodnie z wytycznymi ich producentów, 

- Wymaganiami i zaleceniami obowiązującymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego. 

Odbiór wentylacji klimatyzacji przeprowadzić zgodnie z: 

- norma PN-EN 12599 „Wentylacja budynków-Procedury badan i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, wymagania 

techniczne COBRTI Instal, zeszyt 5, Warszawa 2002. 

Eksploatacje instalacji powierzyć należy osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i 

BHP. 

 
4 . INSTALACJA CO 
4.1 Temat, cel i zakres opracowania 

Tematem opracowania jest aneks do projektu budowlanego instalacji c.o w 

budynku sali gimnastycznej. 
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Celem opracowania jest doprowadzenie ciepła do pomieszczeń, oraz podanie 

Rozwiązań  technicznych związanych z technologią układania przewodów instalacji c.o. 

Zakres obejmuje: 

- doprowadzenie ciepła do pomieszczeń 

- dobór armatury i urządzeń instalacji c.o. 

4.2 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia 

- projektu architektonicznego 

- uzgodnień branżowych 

- obowiązujących norm i przepisów w zakresie projektowania i wykonawstwa 

instalacji centralnego ogrzewania. 

4.3 3.0 Instalacja centralnego ogrzewania 

4.3.1 3.1 Bilans ciepła dla potrzeb instalacji c.o. 

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb instalacji c.o  20,20 kW. 

Przewiduje się  pobór ciepła z istniejacej kotłowni w budynku szkoły. Przyłacze od 

rozdzielacza w kotłowni od budynku sali wg odrębnego opracowana) 

4.4 3.2 Dane ogólne instalacji 

W budynku zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania w 

układzie dwururowym z rozdziałem dolnym, w układzie pompowym systemu 

otawrtego. Instalacje przewidziano zasilanie  wodą grzewczą o parametrach 75°/55°C. 

Źródłem  ciepła jest projektowana  kotłownia znajdująca się w budynku na poziomie 0. 

4.5  Rurociągi instalacji centralnego ogrzewania 

Rurociągi instalacji c.o. w systemie dwururowym zaprojektowano z rur Kan Therm 

 Na kondygnacji przyziemia przewidziano prowadzenie rur w posadzce w warstwie 

styropianu.. Minimalna odległość przewodów stalowych do kabli elektrycznych wynosi 

0,5m, a w miejscach skrzyżowań 0,05m. Rury zabezpieczyć 

otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu lub pianki poliuretanowej (np.  

THERMAFLEX) o grubości i 30 mm. 

Wszystkie przejścia ruroci¹gów przez przegrody budowlane (tj. ściany wewnętrzne, 

stropy) należy wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzeń między rurą a tuleją 
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ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym i ognioodpornym np. 

HILTI, nie działającym korozyjnie na rurę i umożliwiającym jej wzdłuż przemieszczanie 

się . 

Przy układaniu rur ściśle przestrzegać wytycznych producenta rur. 

4.6 Grzejniki 

W projekcie przewidziano grzejniki stalowe płytowe Brugman typ V zasilane od 

boku, o rozmiarach dostosowanych do potrzeb cieplnych pomieszczeń 

 Na każdym podejściu do grzejnika przewidziano montaż zaworów termostatycznych 

firmy "Danfoss" typu RTD-N oraz zaworów powrotnych odcinających, umożliwiających  

demontaż¿ grzejnika w czasie awarii bez konieczności opróżniania zładu 

instalacyjnego. W pokojach hotelowych oraz usługowych zaprojektowano grzejniki 

podłogowe z nadmuchem. 

4.7  Próby i badania instalacji c.o. 

Po zmontowaniu instalacji c.o. należ y przeprowadzić próbę  szczelności. Próba 

szczelności instalacji powinna zostać wykonana zgodnie z "Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" na ciśnienie 1,0 MPa. 

Podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić  szczelność  złącz. 

 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przecieków należy je usunąć i wykonać próbę 

od początku. Po przeprowadzeniu próby szczelności  należy przeprowadzić próbę 

instalacji na gorąco wraz z regulacją. Podnoszenie temperatury wody zasilającej, 

podczas pierwszego uruchomienia, powinno następować z szybkością 5°C na godzinę. 

Po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby szczelności można przystąpić  do 

zakrycia przewodów. 

4.8  Uwagi końcowe 

Roboty wykonać zgodnie z projektem i zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. "W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". 

Całość  robót należy prowadzić zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami, przepisami BHP i 

zaleceniami producentów rur i armatury. 

Należy przestrzegać "Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych tom II - instalacje sanitarne i przemys³owe" oraz wymagań Technicznych 
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COBRTI INSTAL zeszyt 10 "Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur z 

tworzyw sztucznych. 

Wszystkie użyte materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie.  

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie są: 

1) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 

zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj¹cych istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 

i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
5 OŚWIADCZENIE  
 
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane  
 
 

Oświadczam 
 
 

że Projekt budowlany :instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej 
Adres : Kamienica 
Inwestor : Gmina Załuski 
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został wykonany zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i 
zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu 
ma służyć. 
 
 
 
 
Projektant: 
(podpis i pieczęć) 
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