
Kamienica  Hala sportowa z zapleczem 1.4 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-04 0301-
04

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm m3

28.4*15.7*0.20 m3 89.176
RAZEM 89.176

2
d.1

KNR 4-04 1102-
01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody skrzyniowe

m3

28.4*15.7*0.20 m3 89.176
RAZEM 89.176

3
d.1

KNR 4-04 1102-
04 1102-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcz-
nym wyładowaniu samochodem ciężarowym na odległość 10 km

m3

28.4*15.7*0.20 m3 89.176
RAZEM 89.176

4
d.1 analiza indywidu-

alna

Utylizacja gruzu z rozbiórki m3

28.4*15.7*0.20 m3 89.176
RAZEM 89.176

5
d.1 wycena indywidu-

alna

Rozbiórka garażu blaszanego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 ROBOTY ZIEMNE
6

d.2
KNR 2-01 0121-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070

7
d.2

KNR 2-01 0126-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

(32.15+2)*(8.86+1.3-0.84+2)+(32.15-5.4+1)*(11.44+0.8+2) m2 781.738
RAZEM 781.738

8
d.2

KNR 2-01 0126-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

(32.15+2)*(8.86+1.3-0.84+2)+(32.15-5.4+1)*(11.44+0.8+2) m2 781.738
RAZEM 781.738

9
d.2

KNR-W 2-01
0203-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi na odległość do 1 km

m3

sala gimnastycz-
na

2*26.96*13.11 m3 706.891

zaplecze (32.15*7.13+1.99*5.4)*1.5 m3 359.963
RAZEM 1066.854

10
d.2

KNR-W 2-01
0210-04

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-
IV
Krotność = 18

m3

poz.9 m3 1066.854
RAZEM 1066.854

11
d.2

KNR 2-01 0320-
0102

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

1066.854-210.28 m3 856.574
RAZEM 856.574

3 ROBOTY FUNDAMETOWE
12
d.3

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

sala gimnastycz-
na ławy

0.1*(0.94+4.6+4.6+4.6+4.6+0.7)*2 m3 4.008

0.1*(1.3+1.56+1.56+1.56+1.56+1.3)*2 m3 1.768

sala gimnastycz-
na słupy

0.1*(1.6*1.6*10+1.2*1.2*10) m3 4.000

zaplecze 0.1*(5.71+5.71+3.57+3.57+9.92+2.51+4.87+3.95+4.26+8.86+32.15+32.15) m3 11.723

RAZEM 21.499
13
d.3

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - warstwa dociskowa izolacji pozio-
mej. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

m3

stopy słupów 0.05*10*1.4*1.4 m3 0.980
0.05*10*1.*1. m3 0.500

sala gimnastycz-
na ławy

0.05*(0.7+4.5+4.5+4.5+4.5+0.7)*2 m3 1.940

0.05*(1.45+1.5+1.5+1.5+1.5+1.3)*2 m3 0.875
zaplecze 0.05*0.72*(0.64+4.5+4.5+4.5+0.7+5*1.4) m3 0.786

0.05*32.15 m3 1.608
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0.05*(5.6+5.6+4.17+4.17+9.9+4.57+9.06+3.21+4.26) m3 2.527

RAZEM 9.216
14
d.3

KNR 2-02 0204-
01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

sala gimnastycz-
na

0.4*1.0*1.0*10 m3 4.000

RAZEM 4.000
15
d.3

KNR 2-02 0204-
02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

sala gimnastycz-
na

0.4*1.4*1.4*10 m3 7.840

RAZEM 7.840
16
d.3

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

sala sportowa 0.8*(0.74+4.6+4.6+4.6+4.6+0.7)*2 m3 31.744
0.6*(0.55+1.56+1.56+1.56+1.56+0.55)*2 m3 8.808

zaplecze 0.4*0.8*(4.26+0.62+0.96+4.16+4.26+32.15+5.76+5.73+3.94+3.94+10.72+
4.89)

m3 26.045

0.62*0.4*(8.86+25.67) m3 8.563

RAZEM 75.160
17
d.3

KNR 2-02 0206-
01 206-05

Ściany betonowe proste grubości 34 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

wysokość ścian 2,06 m
sala gimnastycz-
na

19.84*2.06*2 m2 81.741

7.66*2.06*2 m2 31.559
RAZEM 113.300

18
d.3

KNR 2-02 0206-
01 206-05

Ściany betonowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

zaplecze 1.54*117.86 m2 181.504
RAZEM 181.504

19
d.3

KNR 2-02 0208-
01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu- do poziomu "0"

m3

2.06*10*0.8*0.7 m3 11.536
2.06*10*0.6*0.34 m3 4.202

RAZEM 15.738
20
d.3

KNR 2-02 0609-
09

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z
siatką metalową

m2

sala gimnastycz-
na

2.06*(26.78+11.03+12.39) m2 103.412

zaplecze 1.54*(5.39+32.02+0.39+3.24+0.12+0.24) m2 63.756
RAZEM 167.168

21
d.3

KNR 2-02 0604-
03

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- pierwsza warstwa

m2

poz.22 m2 184.206
RAZEM 184.206

22
d.3

KNR 2-02 0604-
04

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco
- druga i następna warstwa

m2

stopy słupów 10*1.*1. m2 10.000
10*1.4*1.4 m2 19.600

ławy sali (0.7+4.5+4.5+4.5+4.5+0.7)*2 m2 38.800
(1.45+1.5+1.5+1.5+1.5+1.3)*2 m2 17.500

zaplecze (5.6+5.6+4.15+4.16+9.9+4.55+9.06+3.2+4.24) m2 50.460
32.15 m2 32.150
0.72*(0.6+4.5+4.5+4.5+0.7+5*1.4) m2 15.696

RAZEM 184.206
23
d.3

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

sala gimnastycz-
na

10*0.4*(1.4+1.4+0.07+0.07+0.63+0.63)*2 m2 33.600

stopy fundamen-
towe

10*0.4*(1+1+0.12+0.12+0.28+0.28)*2 m2 22.400

ściany fundamen-
towe

39.52*0.4*2 m2 31.616

31.88*2*0.4 m2 25.504
zaplecze ściany 2*0.4*19.84 m2 15.872

0.4*34.53 m2 13.812

RAZEM 142.804
24
d.3

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.23 m2 142.804
RAZEM 142.804
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25
d.3

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

sala gimnastycz-
na

10*0.35*(1.4+1.4+0.8+0.8) m2 15.400

10*0.2*(1+1+0.44+0.44) m2 5.760
2*0.23*2*19.84 m2 18.253

zaplecze 0.13*2*2*7.24 m2 3.765
2*0.28*81.16 m2 45.450
0.32*34.53 m2 11.050

RAZEM 99.678
26
d.3

KNR 2-02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.25 m2 99.678
RAZEM 99.678

27
d.3

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

sala gimnastycz-
na

10*2.06*3 m2 61.800

10*2.06*1.68 m2 34.608
55*2.06 m2 113.300

zaplecze 117.86*2*1.54 m2 363.009
RAZEM 572.717

28
d.3

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

sala gimnastycz-
na

10*2.06*3 m2 61.800

10*2.06*1.68 m2 34.608
55*2.06 m2 113.300

zaplecze 117.86*2*1.54 m2 363.009
RAZEM 572.717

29
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm

t

wg zestawienia
stali

4.68 t 4.680

RAZEM 4.680
30
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 16 mm i większej

t

wg zestawienia
stali

3.161+7.472 t 10.633

RAZEM 10.633
4 ŚCIANY NADZIEMIA

31
d.4

KNR 9-10 0154-
01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości war-
stwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na
zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

sala gimnastycz-
na

4.42*(5.6+5.6+5.6+5.6)*2 m2 198.016

2.38*8.6*2 m2 40.936
(12-5*0.26)*8.6+0.5*12*2.95 m2 109.720

zaplecze 2.9*(5.39+4.51+0.24+4.51+0.24+0.96+5.39+12+12+5.15+5.15+3.07+4.27+
5.14+11.03+4.13+6.37+35.35)

m2 362.210

2.07*12 m2 24.840

RAZEM 735.722
32
d.4

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

33
d.4

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

12 szt 12.000
RAZEM 12.000

34
d.4

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

8*1.2+5*1.8+3*2.3 m 25.500
RAZEM 25.500

35
d.4

KNR 2-02 0211-
01

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych dwustronnie deskowane m3

8.95*0.4*0.55*10 m3 19.690
9.80*0.4*0.24*10 m3 9.408

RAZEM 29.098
36
d.4

KNR 2-02 0210-
01

RAMY SALI SPORTOWEJ Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowane-
go obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

2*22.72*0.65*0.24*2 m3 14.177
2*2*9.86*0.44*0.24 m3 4.165

RAZEM 18.342
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37
d.4

KNR 2-02 0290-
02

SŁUPY Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

wg zestawienia
stali

1.31 t 1.310

RAZEM 1.310
38
d.4

KNR 2-02 0290-
02

SŁUPY Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej

t

wg zestawienia
stali

6.65 t 6.650

RAZEM 6.650
39
d.4

KNR 2-02 0290-
02

RAMY Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

wg zestawienia
stali

1.664+0.832 t 2.496

RAZEM 2.496
40
d.4

KNR 2-02 0290-
02

RAMY Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 16 mm i większej

t

wg zestawienia
stali

0.632+0.138+2.869+1.335 t 4.974

RAZEM 4.974
5 STROPY ŻELBETOWE

41
d.5

KNR 2-02 0213-
13

Wieńce w ścianach m3

zaplecze 0.24*0.3*89.55 m3 6.448
RAZEM 6.448

42
d.5

KNR 2-02 0216-
02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

wg zestawienia
powierzchni

188.12 m2 188.120

RAZEM 188.120
43
d.5

KNR 2-02 0290-
01

WIEŃCE Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

wg zestawienia
stali

0.139 t 0.139

RAZEM 0.139
44
d.5

KNR 2-02 0290-
02

WIEŃCE Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

wg zestawienia
stali

0.318 t 0.318

RAZEM 0.318
45
d.5

KNR 2-02 0290-
02

STROP Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

t

wg zestawienia
stali

1.368 t 1.368

RAZEM 1.368
46
d.5

KNR 2-02 0290-
01

STROP Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli -
pręty gładkie o śr. do 7 mm

t

wg zestawienia
stali

0.461 t 0.461

RAZEM 0.461
6 ŚCIANY DZIAŁOWE

47
d.6

KNR 9-10 0160-
03

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z ce-
gieł SILIKAT N 12 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikatowych

m2

2.9*(0.76+1.1+3.69+2.73+3+1.23+4.13+4.13+1.44+0.95+1.3+1.3+2.24) m2 81.200
RAZEM 81.200

48
d.6

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

8*1.2 m 9.600
RAZEM 9.600

49
d.6

KNR 9-10 0160-
01

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m z
kształtek SILIKAT N 6,5 wykonane na zaprawie klejowej do wyrobów silikato-
wych

m2

2.9*(1.18+1.18+1.18+1.18) m2 13.688
RAZEM 13.688

7 ROBOTY DACHOWE
50
d.7

KNR 2-02 0406-
01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
32.02*2*0.14*0.14 m3

drew.
1.255

RAZEM 1.255
51
d.7

KNR 2-02 0407-
03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
8*1.22*0.14*0.14 m3

drew.
0.191

RAZEM 0.191
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52
d.7

KNR 2-02 0408-
06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

31*0.08*0.16*7.93 m3 3.147
RAZEM 3.147

53
d.7

KNR 2-02 0406-
06

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.14*0.14*(12.48+4.71+4.71) m3

drew.
0.429

RAZEM 0.429
54
d.7

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

6*11.2*0.05*0.16 m3 0.538
RAZEM 0.538

55
d.7

KNNR 2 0604-02 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

wg zestawienia
powierzchni

188.12 m2 188.120

RAZEM 188.120
56
d.7

KNR 2-02 0613-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

wg zestawienia
powierzchni

188.12 m2 188.120

RAZEM 188.120
57
d.7 kalk. własna

SALA SPORTOWA Dostawa i montaż dźwigarów dachowych m2

1 m2 1.000
RAZEM 1.000

58
d.7

KNR 2-05 1004-
03

Lekka obudowa dachu płytami warstwowymi w wypełnienim z wełny mineralnej m2

212.36+48.62+394.23 m2 655.210
RAZEM 655.210

59
d.7

KNR 2-02 0506-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2

91.27*0.7+57.04 m2 120.929
RAZEM 120.929

60
d.7

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

5.09*27.08 m 137.837
RAZEM 137.837

61
d.7

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

3.55*7+2.74*5+9.2*5 m 84.550
RAZEM 84.550

8 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
62
d.8 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż okien PCV 1,5 x 0,6 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

63
d.8 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż okien PCV 1,5,x 1,5 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

64
d.8 wycena indywidu-

alna

Dostwa i montaż okien  sali sportowej 5,6 x 2,76 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

65
d.8

KNNR 2 1105-02 Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone m2

0.8*0.8 m2 0.640
RAZEM 0.640

66
d.8

KNNR 2 0302-07 Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych m

4*5.6+4*1.6+1*1.0 m 29.800
RAZEM 29.800

67
d.8 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych 200 x 200 m szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

68
d.8 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż drzwi aluminiowych 200 x 200 cm EI 60 szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
69
d.8 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płytowych z ościeżnicami szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

9 WYPASAŻENIE
70
d.9 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż trybun szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

71
d.9 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż drabinek gimnastycznych przyściennych 180x250cm szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

72
d.9 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż wyposażenia boiska do koszykówki. kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

73
d.9 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż wyposażenia boiska do siatkówki. kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.9 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż wyposażenia boiska do piłki ręcznej. kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

75
d.9 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż tablicy wyników kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

76
d.9 wycena indywidu-

alna

Dostawa i montaż piłkochwytów kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 PODŁOŻA I POSADZKI
77

d.10
KNR 2-31 0202-
03 0202-04

PODBUDOWA POD POSADZKI Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jez-
dni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm

m2

wg zestawienia
powierzchni

507.47 m2 507.470

RAZEM 507.470
78

d.10
KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

wg zestawienia
powierzchni

507.47*0.1 m3 50.747

RAZEM 50.747
79

d.10
KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

507.47 m2 507.470
RAZEM 507.470

80
d.10

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z foliij na sucho pozioma - jedna warstwa m2

wg zestawienia
powierzchni

507.47 m2 507.470

RAZEM 507.470
81

d.10
KNR 2-02 1102-
02 1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

wg zestawienia
powierzchni

507.47 m2 507.470

RAZEM 507.470
82

d.10 wycena indywidu-
alna

nawierzchnia sportowa m2

wg zestawienia
powierzchni

312 m2 312.000

RAZEM 312.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 7131 Użytkownik: MI

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Kamienica  Hala sportowa z zapleczem 1.4 OBMIAR
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83

d.10
NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

wg zestawienia
powierzchni

108.55 m2 108.550

RAZEM 108.550
84

d.10 wycena indywidu-
alna

Dostawa i ułozenie posadzki żywicznej antypoślizgowej m2

wg zestawienia
powierzchni

75.59 m2 75.590

RAZEM 75.590
85

d.10 wycena indywidu-
alna

Dostawa i ułożenie wykładziny w pomieszczeniu socjalnym m2

wg zestawienia
powierzchni

10.99 m2 10.990

RAZEM 10.990
11 TYNKI WEWNĘTRZNE , MALOWANIE
86

d.11
KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

sala gimnastycz-
na

12*8.5*2+26*8.5*2+34.64 m2 680.640

-(4*5.6*2.78+2*2*2) m2 -70.272
ZAPLECZE
umywalnia dziew-
cząt

3*(2.47+1.18+0.08+1.18+0.9+0.9+1.18+0.08+1.18+0.9+3.73+1.08+0.06+
1.23+0.88+0.76+0.76+1.1+1.1)

m2 62.250

otwory -2*0.9*2 m2 -3.600
umywalnia chłop-
ców

3*(3.69+1.28+1.18+1.18+0.9+1.18+1.18+0.9+2.45+1.11+1.21+2.12+1.1+
1.1+1+1)

m2 67.740

otwory -3*0.9*2 m2 -5.400
szatnia dziewcząt 3*(3.02+3.02+2.73+2.73) m2 34.500
otwory -2*0.9*2 m2 -3.600
szatnia chłopców 3*(3.24+3.24+4.1+4.1) m2 44.040
otwory -(1.5*1.5+2*0.9*2) m2 -5.850
pom. techniczne 3*(4.13+4.13+3+3) m2 42.780
otwory -(1.5*1.5+0.9*2) m2 -4.050
magazyn sprzętu 3*(4.59+4.59+4.13+4.13) m2 52.320
otwory -(2*2+0.9*2) m2 -5.800
pokój nauczyciela 3*(2.67+2.67+4.13+4.13) m2 40.800
otwory -(1.5*1.5+0.9*2) m2 -4.050
korytarz 3*(1.25+1.01+3.02+19.9+3.3+5.1+3.0+7.3+3.31+5.1+1.07+10.98) m2 193.020

-(8*0.9*2+4*2*2) m2 -30.400
umywalnia nau-
czyciela

3*(1.9+3.08+0.85+1.5+1.02+1.56+0.9+0.9+1.38+1.38) m2 43.410

otwory -3*0.9*2 m2 -5.400
wc ogólne 3*(3.02+0.85+1.42+0.24+0.08+1.3+1+1.3+0.92+1.13+0.9+0.9+1.3+1.3+

1.03+1.6+3.06)
m2 64.050

-(0.9*1.5+3*0.9*2) m2 -6.750
wc niepełnos-
prawnych

3*(1.3+1.4+1.3+1.4+1.4+1.4+1.5+1.5) m2 33.600

otwory -(3*0.9*2) m2 -5.400
szatnia 3*(4.51+4.51+3.04+3.04+1.87+1.87) m2 56.520
otwory -2*0.9 m2 -1.800

RAZEM 1263.298
87

d.11
KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

wg zestawienia
powierzchni

199.05 m2 199.050

RAZEM 199.050
88

d.11
KNR 2-02 0829-
08

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą m2

58.65+62.82+38.01+57.3+28.20 m2 244.980
RAZEM 244.980

89
d.11

KNNR 2 0802-06 Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.86-poz.88 m2 1018.318
RAZEM 1018.318

90
d.11

KNNR 2 1401-05 Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez
gruntowania

m2

poz.89 m2 1018.318
RAZEM 1018.318

12 ELEWACJA
91

d.12
KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2
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sala gimnastycz-
na

26.78*8.52 m2 228.166

26.78*2.69 m2 72.038
2*12.46*8.52 m2 212.318
2*0.5*12.45*2.78 m2 34.611

otwory -4*5.6*2.78 m2 -62.272
zaplecze 3.18*(31.0+5.15) m2 114.957

0.5*6.85*2.38 m2 8.152
otwory -(4*1.5*1.5+0.9*1.5) m2 -10.350

RAZEM 597.620
92

d.12
NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

0.25*(4*5.6+4*1.5+0.9) m2 7.325
RAZEM 7.325

93
d.12

KNNR 6 0502-02 Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(32.02+32.02+19.63)*0.5 m2 41.835
RAZEM 41.835

94
d.12

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja m2

493 m2 493.000
RAZEM 493.000

95
d.12

Czas najmu rusztowań m2

493 m2 493.000
RAZEM 493.000

96
d.12

Dstawa i montaz balustrad dla osób niepełnosprawnych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

97
d.12

KNNR 6 0404-03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

32.02+32.02+19.63 m 83.670
RAZEM 83.670

98
d.12

NNRNKB 202
2802-02

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym.
12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm

m2

1.01*(26.78+19.63+11.03+5.39+32.02) m2 95.799
RAZEM 95.799

13 ZAGOSPODAROWANIE TERENU I ZIELEŃ
99

d.13
KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-

rokości jezdni i chodników
m2

12.45*13.9+27*21+27*5+5*18.4+36.4*13.3+5*9.2 m2 1497.175
RAZEM 1497.175

100
d.13

KNNR 1 0203-04 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

1497.17*0.3 m3 449.151
RAZEM 449.151

101
d.13

KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 9

m3

449.151 m3 449.151
RAZEM 449.151

102
d.13

KNNR 6 0103-01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

1497.17 m2 1497.170
RAZEM 1497.170

103
d.13

KNR 2-31 0104-
01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2

1497.17 m2 1497.170
RAZEM 1497.170

104
d.13

KNR 2-31 0109-
03 0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2

1497.17 m2 1497.170
RAZEM 1497.170

105
d.13

KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

33.3+14.45+5+1.5+2+6.9+5+7.6+6.2+4.6+6.2+19+9.8+5+5+18.4+23 m 172.950
RAZEM 172.950

106
d.13

KNNR 6 0502-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

1497.17 m2 1497.170
RAZEM 1497.170

107
d.13

KNR 2-21 0101-
01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

10 m3 10.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.000

108
d.13

KNR 2-21 0101-
04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

109
d.13

KNR 2-21 0101-
05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

110
d.13

KNR 2-21 0213-
01

Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość
warstwy 2 cm

ha

0.015 ha 0.015
RAZEM 0.015

111
d.13

KNR 2-21 0401-
05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

147.9 m2 147.900
RAZEM 147.900
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