
Załącznik nr 5

KOSZTORYS OFERTOWY  

„Ciąg drogowy łączący strefę inwestycyjną gminy Załuski z lotniskiem 

w Modlinie” 

od km 0+000 do km 2+615 o dł. 2615 mb
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	I.ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe w terenie równinnym 

od km 0+000  do km 2+615

Karczowanie drzew z obrobieniem i odwiezieniem na odl. 1,0km

z drzew o średnicy 10-15cm 

wg wykazu drzew 

J. w. lecz o średnicy 16-25cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 26-35cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 36-45cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 46-55cm 

wg wykazu drzew

J. w. lecz o średnicy 66-75cm 

wg wykazu drzew

Karczowanie pni z drzew wyciętych przed rozpoczęciem robót z odwiezieniem na odl. do 2km z pni o średnicy 56-65cm

wg wykazu drzew 

J.w. lecz o średnicy 66-75cm 

wg wykazu drzew 

J.w. lecz o średnicy 106-115cm 

wg wykazu drzew

Karczowanie gęstych krzaków 

wg wykazu drzew

II. ODWODNIENIE

Wykonanie kompletnych przepustów z rur betonowych o 50 cm Vipro w km 0+800, 1+100, 1+400 o dług. 8,0m

               3 x 8 = 24 

Wykonanie kompletnego przepustu z rur żelbetowych o 60cm w km 0+300

           8 x 1,0 = 8

Wydłużenie istniejącego przepustu na rowie melioracyjnym z rur żelbetowych o 80cm o 1,0m po stronie lewej drogi w km 2+198 (dług. istn. przepustu 9,20) i wykonanie ścianek czołowych przepustu  szt 2 

III.ROBOTY ZIEMNE      

Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. na odl. do 30m z wbudowaniem w nasyp

wg tabeli robót ziemnych 

Roboty ziemne w gruncie kat. III wykonywane koparkami 

o poj. łyżki 0,40m3 z przewozem na odl. 1km samochodami wywrotkami 

wg tabeli robót ziemnych

Formowanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III

Jak w poz. 18

Zagęszczenie nasypów mechanicznie ze zwilżeniem wodą

Jak w poz. 17 + 18

                  813 + 367 = 1180

Wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów samochodami wywrotkami na odl. 2km na odkład i rozplantowanie na odkladzie 

wg tabeli robót ziemnych

Plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie kat. III

wg tabeli plantowania skarp 

Plantowanie skarp nasypów w gruncie kat. III

wg tabeli plantowania skarp

IV. PODBUDOWA   

Profilowanie istniejącego podłoża równiarką i mechaniczne zagęszczenie

km 0+003 – 2+600 

      2597 x 4,30 = 11167,10

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10cm 

km 0 + 800 – 2+600

      1800  x 4,30 = 7740

Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 10cm z odl. 10km 

km 0+003 – 0+800

I   skrzyż w km 0+000 –   25

II  skrzyż. w km 0+595 – 113

III skrzyż w km 0+712 –   65  

      797 x 4,30 = 3427,1 +203 = 3630

      3630 x 0,10 = 363

Dowóz pospółki do stabilizacji gruntu cementem warstwą grubości 16cm 

km 0+800 – 2+600

      1800 x 4,30 = 7740 x 0,16 = 1238,4

Stabilizacja gruntu cementem grub. 16cm i wytrzymałości Rm=2,5 MPa

km 0+003 – 2+600 

      2597 x 4,30 = 11167,10 + skrzyż. w km

I   skrzyż w km 0+000 –   25

II  skrzyż. w km 0+595 – 113

III skrzyż w km 0+712 –   65  

                              ----------------- 

                               Razem 203 

     11167,10 + 203 = 11370,10

V. NAWIERZCHNIA 

Oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i ręcznie oraz skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową 

w ilości 0,7 kg/ m2

jak w poz. 28 

Wykonanie warstwy dolnej  nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej  wg normy PN-S-96025

km 0+003 – 2+600

2597 x 4,10 = 10647,7 + skrzyż. 203=  

                         10850,7 

Skropienie międzywarstwowe nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową 

w ilości 0,3 kg/m2.

jak w poz. 30 +(13x4) +10 + 62 = 10913

Wykonanie warstwy ścieralnej  nawierzchni grub. 4cm z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowej wg normy PN-S-96025

km 0+003 – 2+613

      2613 x 4,00 = 10452 + skrzyż. 203 +

      10 = 10452 + 213 = 10665

VI.  POBOCZA I ZJAZDY

Umocnienie poboczy i zjazdów pospółką warstwą grubości 8cm  

km 0+003 – 2+613

      2613 x 2 x 1,55 = 7839

      zjazdy  53 x 4 x 2 = 424

            7839 + 424 = 8263

Ułożenie rur o 30cm z PCV grub. 6mm

 pod zjazdami 

wg wykazu zjazdów 

               25 x 5 = 125

Wykonanie ścianek czołowych z darniny

wg wykazu zjazdów 

VII. OZNAKOWANIE    

Wykonanie i ustawienie znaków pionowych na słupkach z rur stalowych o 70mm. 

Tarcze znaków foliowane.

wg planu sytuacyjnego
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