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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W sali nr 9, 8, 7, 6, w pokoju nauczycielskim, sala nr 11, 10, gabinecie dyrektora i w sekretariacie w sali nr 2, 1 wykon-
czyc panelami podlogowymi o odpornosci na scieranie AC4.
W sali nr 5, w sklepiku uczniowskim, w korytarzach na pietrze i paterze w szatni, w pomieszczeniu gospodarczym obok
szatni oraz schody klatki schodowej i schody zejscia do szatni  podloge wykonczyc wykladzina PCW homogenicznym fir-
my TARKETT. Na schodach TARKETT z przeznaczeniem do okladania schodów.
Drzwi wejsciowe do budynku nalezy wykonac z profili aluminiowych PONZIO N52 brazowych. W drzwiach jedno ze
skrzydel musi miec przeswit 90cm oraz naswietle. Drzwi szklic szklem bezpiecznym P2.
Drzwi wewnetrzne PORTA okleinowane CPL laminowane pelne z wypelnieniem stabilizujacym plyta wiórowa otworowa. 
Stosowac oscieznice regulowane PORTA SYSTEM na cala grubosc muru.
W gabinecie dyrektora i sekretariacie zastosowac drzwi akustyczne
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Sala nr 9
1

d.1
BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

47.26 m2 47.260
RAZEM 47.260

2
d.1

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie slepej podlogi na legarach z plyt OSB gr 18mm m2

47.26 m2 47.260
RAZEM 47.260

3
d.1

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

47.26 m2 47.260
RAZEM 47.260

4
d.1

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

28.12 m2 28.120
RAZEM 28.120

5
d.1

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

6
d.1

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

7
d.1

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

2 Lazienki uczniowskie na pietrze
8

d.2
BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-

sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.
m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

9
d.2

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

10
d.2

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

11
d.2

BCR 1 Wymiana plytek okladzinowych sciennych glazurowanych o pow. do 1
m2  w jednym miejscu ukladanych na klej 15x15 cm

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

3 Sala nr 8
12
d.3

BCR 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

13
d.3

BCR 1 Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej „
CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2

m2

39.95 m2 39.950
RAZEM 39.950

14
d.3

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

39.95 m2 39.950
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 39.950
15
d.3

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

25.38 m2 25.380
RAZEM 25.380

16
d.3

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

17
d.3

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

4 Sala nr 7
18
d.4

BCR 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

38.95 m2 38.950
RAZEM 38.950

19
d.4

BCR 1 Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej „
CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2

m2

38.95 m2 38.950
RAZEM 38.950

20
d.4

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

38.95 m2 38.950
RAZEM 38.950

21
d.4

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

25.08 m2 25.080
RAZEM 25.080

22
d.4

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

23
d.4

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

24
d.4

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

5 Sala nr 6
25
d.5

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

50.13 m2 50.130
RAZEM 50.130

26
d.5

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie slepej podlogi na legarach z plyt OSB gr 18mm m2

50.13 m2 50.130
RAZEM 50.130

27
d.5

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

50.13 m2 50.130
RAZEM 50.130

28
d.5

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

29.14 m2 29.140
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 29.140
29
d.5

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

30
d.5

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

31
d.5

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

6 Pokój nauczycielski
32
d.6

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

19.24 m2 19.240
RAZEM 19.240

33
d.6

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie slepej podlogi na legarach z plyt OSB gr 18mm m2

19.24 m2 19.240
RAZEM 19.240

34
d.6

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

19.24 m2 19.240
RAZEM 19.240

35
d.6

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

18.04 m2 18.040
RAZEM 18.040

36
d.6

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

37
d.6

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

38
d.6

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

7 Sala nr 11
39
d.7

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

47.23 m2 47.230
RAZEM 47.230

40
d.7

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie slepej podlogi na legarach z plyt OSB gr 18mm m2

47.23 m2 47.230
RAZEM 47.230

41
d.7

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

47.23 m2 47.230
RAZEM 47.230

42
d.7

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

28.1 m2 28.100
RAZEM 28.100
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

43
d.7

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

44
d.7

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

45
d.7

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

8 Sala nr 10
46
d.8

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

47.18 m2 47.180
RAZEM 47.180

47
d.8

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie slepej podlogi na legarach z plyt OSB gr 18mm m2

47.18 m2 47.180
RAZEM 47.180

48
d.8

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

47.18 m2 47.180
RAZEM 47.180

49
d.8

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

28.08 m2 28.080
RAZEM 28.080

50
d.8

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

51
d.8

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

52
d.8

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

9 Sala nr 12
53
d.9

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

54
d.9

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

55
d.9

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

10 Sala nr 14
56

d.10
BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-

sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.
m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

57
d.10

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

58
d.10

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

11 Sala nr 5
59

d.11
BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

47.09 m2 47.090
RAZEM 47.090

60
d.11

BCR 1 Rozebranie drewnianych legarów m

47.09 m 47.090
RAZEM 47.090

61
d.11

BCI 1 Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu B-10 m3

4.709 m3 4.709
RAZEM 4.709

62
d.11

BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szero-
kiej – poziome podposadzkowe

m2

47.09 m2 47.090
RAZEM 47.090

63
d.11

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
- poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

47.09 m2 47.090
RAZEM 47.090

64
d.11

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa

m2

47.09 m2 47.090
RAZEM 47.090

65
d.11

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

47.09 m2 47.090
RAZEM 47.090

66
d.11

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potracenie
za zmiane grub.o 1 cm
Krotnosc = -3

m2

47.09 m2 47.090
RAZEM 47.090

67
d.11

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT OPTIMAL wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

47.09 m2 47.090
RAZEM 47.090

12 Sala nr 4
68

d.12
BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-

sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.
m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

69
d.12

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

70
d.12

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 15.000
13 Sekretariat
71

d.13
BCR 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

72
d.13

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

73
d.13

BCR 1 Rozebranie drewnianych legarów m

13.34 m 13.340
RAZEM 13.340

74
d.13

BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szero-
kiej – poziome podposadzkowe

m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

75
d.13

BCI 1 Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu B-10 m3

1.334 m3 1.334
RAZEM 1.334

76
d.13

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
- poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

77
d.13

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa

m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

78
d.13

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

79
d.13

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potracenie
za zmiane grub.o 1 cm
Krotnosc = -3

m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

80
d.13

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

13.34 m2 13.340
RAZEM 13.340

81
d.13

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

15.92 m2 15.920
RAZEM 15.920

82
d.13

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

83
d.13

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

84
d.13

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

30 m2 30.000
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 30.000
14 Gabinet Dyrektora
85

d.14
BCR 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

86
d.14

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

87
d.14

BCR 1 Rozebranie drewnianych legarów m

19.18 m 19.180
RAZEM 19.180

88
d.14

BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szero-
kiej – poziome podposadzkowe

m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

89
d.14

BCI 1 Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu B-10 m3

1.918 m3 1.918
RAZEM 1.918

90
d.14

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
- poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

91
d.14

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa

m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

92
d.14

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

93
d.14

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potracenie
za zmiane grub.o 1 cm
Krotnosc = -3

m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

94
d.14

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

19.18 m2 19.180
RAZEM 19.180

95
d.14

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

18.02 m2 18.020
RAZEM 18.020

96
d.14

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

97
d.14

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

98
d.14

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

15 m2 15.000

- 9 -

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla inz. Krzysztof Paluszynski



Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 15.000
15 Sala nr 2
99

d.15
BCR 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

100
d.15

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

101
d.15

BCR 1 Rozebranie drewnianych legarów m

46.98 m 46.980
RAZEM 46.980

102
d.15

BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szero-
kiej – poziome podposadzkowe

m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

103
d.15

BCI 1 Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu B-10 m3

4.698 m3 4.698
RAZEM 4.698

104
d.15

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
- poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

105
d.15

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa

m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

106
d.15

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

107
d.15

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potracenie
za zmiane grub.o 1 cm
Krotnosc = -3

m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

108
d.15

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

46.98 m2 46.980
RAZEM 46.980

109
d.15

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

28.02 m2 28.020
RAZEM 28.020

110
d.15

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

111
d.15

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

112
d.15

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

30 m2 30.000
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 30.000
113
d.15

BCR 1 Uzupelnienie scianek lub zamurowanie otworów w scianach z cegiel
na zaprawie cementowo - wapiennej (wapno suchogaszone)

m3

1*2*0.5 m3 1.000
RAZEM 1.000

114
d.15

BCR 1 Uzupelnienie tynków zwyklych, wewnetrzn. kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej (z wapna suchogaszonego) - na scianach plaskich,
pilastrach na podlozu drewnianym osiatkowane, powierzchnie otynko-
wane w jednym miejscu do 2,0 m2

m2

1*2*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

16 Sala nr 1
115
d.16

BCR 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

116
d.16

BCR 1 Rozebranie drewnianych podlóg bialych na wpust m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

117
d.16

BCR 1 Rozebranie drewnianych legarów m

49.76 m 49.760
RAZEM 49.760

118
d.16

BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szero-
kiej – poziome podposadzkowe

m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

119
d.16

BCI 1 Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu B-10 m3

4.976 m3 4.976
RAZEM 4.976

120
d.16

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
- poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

121
d.16

BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa

m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

122
d.16

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

123
d.16

BCI 1 Podklady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potracenie
za zmiane grub.o 1 cm
Krotnosc = -3

m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

124
d.16

BCI 1 Posadzki z paneli podlogowych, z plyty HDF m2

49.76 m2 49.760
RAZEM 49.760

125
d.16

BCI 1 Listwy przyscienne drewniane m2

29.02 m2 29.020
RAZEM 29.020

- 11 -

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla inz. Krzysztof Paluszynski



Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

126
d.16

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

127
d.16

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

128
d.16

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

17 Wejscie do budynku
129
d.17

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

130
d.17

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

131
d.17

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

132
d.17

BCI 1 Drzwi przymykowe aluminiowe jednoskrzydlowe calkowicie oszklone m2

1.3*2 m2 2.600
RAZEM 2.600

18 Lazienki uczniowskie na parterze
133
d.18

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

134
d.18

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

135
d.18

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

19 Sklepik uczniowski
136
d.19

BCR 1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4.07+2.14 m2 6.210
RAZEM 6.210

137
d.19

BCR 1 Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej „
CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2

m2

4.07+2.14 m2 6.210
RAZEM 6.210

138
d.19

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT OPTIMAL wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

4.07+2.14 m2 6.210
RAZEM 6.210

139
d.19

BCR 1 Rozebranie scian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
cement.-wapien.

m3

1*0.12 m3 0.120
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.120
140
d.19

BCR 1 Rozebranie wykladziny sciennej z plytek m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

141
d.19

BCI 1 Licowanie scian plytkami glazurowymi ukladanymi na zaprawie, spoi-
nowanie masa fugowa  plytki o wymiarach 20x25 cm

m2

4.8 m2 4.800
RAZEM 4.800

142
d.19

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

143
d.19

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

144
d.19

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

20 Korytarz na pietrze
145
d.20

BCR 1 Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej „
CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2

m2

96+7.5 m2 103.500
RAZEM 103.500

146
d.20

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT OPTIMAL wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

96+7.5 m2 103.500
RAZEM 103.500

21 Klatka schodowa
147
d.21

Kalkulacja
wlasna 

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m

13.35 m 13.350
RAZEM 13.350

148
d.21

Kalkulacja
wlasna 

Przygotowanie stopni do ulozenia wykladiny TARKETT m2

34.5+5.94 m2 40.440
RAZEM 40.440

149
d.21

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT schodowej wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

34.5+5.94 m2 40.440
RAZEM 40.440

22 Korytarz na parterze
150
d.22

BCR 1 Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej „
CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2

m2

65.34+4.04+13.6 m2 82.980
RAZEM 82.980

151
d.22

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT OPTIMAL wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

65.34+4.04+13.6 m2 82.980
RAZEM 82.980

23 Schody do szatni
152
d.23

Kalkulacja
wlasna 

Przygotowanie stopni do ulozenia wykladiny TARKETT m2

8.4+4 m2 12.400
RAZEM 12.400
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Remont w szkole w Kroczewie KSIAZKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podsta-
w a

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

153
d.23

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT schodowej wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

8.4+4 m2 12.400
RAZEM 12.400

24 Szatnia
154
d.24

BCR 1 Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej „
CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2

m2

38.27+4.89+10.36 m2 53.520
RAZEM 53.520

155
d.24

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT OPTIMAL wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

65.34+4.04+13.6 m2 82.980
RAZEM 82.980

25 Pomieszczenie techniczne w szatni
156
d.25

BCR 1 Warstwy wyrównujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej „
CERESIT” o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2

m2

13.63 m2 13.630
RAZEM 13.630

157
d.25

Kalkulacja
wlasna

Ulozenie wykladziny PCW homogenicznej TARKETT OPTIMAL wraz z
wywinieciem na sciany na wysokosc 12cm.

m2

13.63 m2 13.630
RAZEM 13.630

158
d.25

BCR 1 Wymiana zniszczonych drzwi na nowe: wykucie z muru oscieznic ob-
sadzenie nowych drzwi - drzwi plytowych wewn.

m2

2 m2 2.000
RAZEM 2.000

159
d.25

BCR 1 Malowanie dwukrotne starych tynków wewn. farbami emulsyjnymi -
scian

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

160
d.25

BCR 1 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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Remont w szkole w Kroczewie TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 Sala nr 9
2 Lazienki uczniowskie na

pietrze
3 Sala nr 8
4 Sala nr 7
5 Sala nr 6
6 Pokój nauczycielski
7 Sala nr 11
8 Sala nr 10
9 Sala nr 12

10 Sala nr 14
11 Sala nr 5
12 Sala nr 4
13 Sekretariat
14 Gabinet Dyrektora
15 Sala nr 2
16 Sala nr 1
17 Wejscie do budynku
18 Lazienki uczniowskie na

parterze
19 Sklepik uczniowski
20 Korytarz na pietrze
21 Klatka schodowa
22 Korytarz na parterze
23 Schody do szatni
24 Szatnia
25 Pomieszczenie techniczne

w szatni
RAZEM

Slownie:  
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