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	Ogłoszenia powiązane: 

Ogłoszenie nr 159655-2008 z dnia 14.07.2008 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załuski 
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska gm. Załuski
Termin skladania ofert: 05.08.2008



Załuski: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska gm. Załuski

Numer ogłoszenia: 196287 - 2008; data zamieszczenia: 21.08.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 159655 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Załuski, Załuski, 09-142 Załuski, woj. mazowieckie, tel. 023 6619096, fax 023 6619503.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska gm. Załuski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Wrońska gm. Załuski

Zakres rzeczowy zamówienia:
Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe w terenie równinnym,
- mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni.
Odwodnienie:
- rozbiórka istniejącego przepustu z rur beton.,
- wykonanie kompletnego przepustu z rur betonowych.
Roboty ziemne:
- roboty ziemne poprzeczne wykonane spycharkami
- roboty ziemne poprzeczne wykonane koparkami z przewiezieniem gruntu na odkład na odl. 1 km z rozplantowaniem,
- zagęszczenie nasypów mechaniczne ze zwilżeniem wodą,
- plantowanie skarp wykopów i dna rowów w gruncie 
- plantowanie skarp nasypów,
- obsianie skarp trawą i humusowanie.
Podbudowa:
- profilowanie równiarką i zagęszczenie mechaniczne dna koryta, 
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm,
- dowóz piasku do stabilizacji z odziarnieniem 20% żwiru z odl. 10 km,
- wykonanie stabilizacji gruntu cementem grub. 16 cm i wytrzymałości 205MPa
Nawierzchnia:
- oczyszczenie podbudowy betonowej mechanicznie i skropienie emulsją asfaltową
- wykonanie dolnej warstwy nawierzchni bitumicznej z masy mineralno - asfaltowej grysowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej grysowej.
Pobocza:
- umocnienie poboczy pospółką warstwą grub. 8 cm/ dowóz z odl. 10km/ z planowaniem i mechanicznym zagęszczeniem 
Oznakowanie:
- wykonanie i ustawienie znaków na słupkach stalowych ø70. Tarcze foliowane

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 110909 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe
WAPNOPOL
Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

· Cena wybranej oferty: 110909.0

· Oferta z najniższą ceną: 110909.0 / oferta z najwyższą ceną: 116133.02

· Waluta: PLN.
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