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SPIS ZAWARTOSCI

1. PLAN ORIENTACYJINY
2. OPIS TECHNICZNY
3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500 rys.1
4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— wymiary — SKALA 1:500 rys.2
5. PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50 rys.3

WYKAZ PROJEKTOWANYCH NASADZEN
7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
— boisko do pitki noznej - SKALA 1:500 rys.4
8. PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50 rys.5
9. OPIS PRZYGOTOWANIA TERENU POD TRAWNIK SPORTOWY
10. WYKAZ DRZEWI KRZEWOW DO WYCINKI
11. INFORMACJA BIOZ
12. PRZEDMIAR ROBOT
13. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
14. ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA Z MIIB
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji kosztorysowo opisowej
Rewitalizacji miejscowosci Zatuski poprzez rozwoj infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa terenu d/c opiniodawczych w skali 1:1000

- umowa z Urzedem Gminy Zatuski nr 106/2010 z dn. 03.08.2010r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r.,

Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1133

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389)

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Glownym  celem  opracowania jest  uporzadkowanie,  poprawienie
funkcjonalnosci i waloréw estetycznych centrum miejscowosci Zatuski jak
rowniez  umozliwienie  aktywnego uprawiania sportu  mieszkancom
MiejSCOWO0SCI.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod inwestycje jest aktualnie niezagospodarowany i
niewykorzystywany. W niewielkim stopniu zagospodarowany jest teren Urzedu
Gminy Zatuski, jednak stan nasadzen i trawnikow jest zty i nieatrakcyjny. Na
placu parkingowym przed Urzedem Gminy brak jest sprecyzowanego sposobu
parkowania pojazddw.

P.H.U. ,,DROG — POL II”” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 P/orsk
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5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Glownym zatozeniem projektowym byto stworzenie dogodnych warunkéw do
aktywnego spedzania czasu poprzez wprowadzenie trawiastego boiska do pitki
noznej 1 urozmaicenie funkcjonalnosci terenu o funkcje rekreacyjna
poprawiajaca walory estetyczne.

Teren przewidziany do przebudowy zaprojektowany zostat  zgodnie z
warunkami otrzymanymi od zarzadcy.

Aby poprawi¢ walory estetyczne terenu Urzedu gminy wprowadzono
nasadzenia drzew i krzewow lisciastych. Teren przy Urzedzie, ktory aktualnie
nie jest w zaden sposob wykorzystywany zostal wzbogacony o funkcje
rekreacyjna. Alejki z kostki brukowej i roznobarwne dekoracyjne nasadzenia
beda zachecac do korzystania z formy odpoczynku na §wiezym powietrzu.
Zaprojektowano boisko o nawierzchni trawiastej do pitki noznej o wymiarach
46x72m . W celu podniesienia komfortu gry bezposrednio za bramkami boiska
do pitki noznej ustawione zostaly pitko-chwyty o wysokosci 6,0 i diugosci
42,0m zabezpieczajace wypadanie pitki po za teren boiska.

6. PLAN SYTUACYJNY

Geometria placu zostata ustalona z Inwestorem we wczesniejszych fazach
projektowych.

Konstrukcija boiska:

- nawierzchnia trawiasta (murawa sportowa)

- warstwa humusu rozluznionego granulatem gr. 12 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 10cm

Konstrukcja chodnikéw:

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm

- podsypka cementowo piaskowa % gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

P.H.U. ,,DROG — POL II”” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 P/orsk
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7. ODWODNIENIE

Odwodnienie odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych z odprowadzeniem wody
na przylegte tereny zieleni .

8. KOLIZJE

Usytuowanie urzadzen podziemnych nie koliduje z projektowana inwestycja ze
na wzgledu brak wykopow i brak przekopow.

Przed przystapieniem do realizacji projektu wskazane bedzie poinformowanie
wszystkich wiascicieli sieci o planowanej inwestycji.

9. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej przebudowy znacznie podniesie estetyke miejsca. Nie
zwickszy to jednak emisji substancji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia
ludzi. Przewidziane do uzycia materiaty budowlane powinny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. z
2002r. Nr 179, poz. 1490), inwestycja nie zaliczona jest do przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko i wymagajacych wykonania
raportu oddziatywania na srodowisko.

10.0CHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Na obszarze zamierzenia budowlanego nie wystepuja obiekty wpisane do
rejestru zabytkow ani obiekty kultury wspotczesnej.

11. TECHNOLOGIA ROBOT

Technologi¢ robdt oraz wymagania dotyczace materiatow, sprzetu, transportu,
obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono w
Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy terenu o wyrazenie
zgody na wejscie z robotami.

P.H.U. ,,DROG — POL II”” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 P/orsk
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12.UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnia trwata. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy
— uzyska¢ szczegOtowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ptonsku. Punkty osnowy
geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.19809r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2000r. nr 100, poz. 1086
z p6zn. zmianami).

P.H.U. ,,DROG — POL II”” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 P/orsk
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PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK
SKALA 1:50

2,0%

' Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6cm

Obrzeze chodnikowe bet. Ow 8x30x75:100
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

Podsypka piaskowa | Podbudowa z kruszywa naturalnego
i stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

PRZEKROJ PRZEZ
NAWIERZCHNIE ZWIROWA
SKALA 1:50

Nawierzchnia zwirowa @8-16mm (zwir ptukany) gr. 10cm
[ Geowtoknina TS40

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCI)
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GMINA ZALUSKI Prop—
YTUL KYSUNKL SRALA
PRZEKROJ NORMALNY 1:50
- teren Urzedu Gminy w Zatuskach - l e 30.08.2010
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WYKAZ PROJEKTOWANYCH NASADZEN

NAZWA EACINSKA ILOSC
Acer platanoides 'Globosum'’ 7
Berberis Thunbergii 'Admiration’ 5
Berberis Thunbergii ‘Atropurpurea Nana' 23
Berberis Thunbergii 'Erecta’ 35
Berberis Thunbergii ‘Orange Rocket' 29
Buxus microphylla 'Rococo’ 65
Cotoneaster atropurpureus 'Variegatus' 25
Cotoneaster radicans 21
Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty' 36
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' szczep. 4
Juniperus communis 'Hornibrooki' 13
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' 4
Juniperus media 'Gold Star' 5
Juniperus media 'Mint Julep' 5
Juniperus sabina 'Arcadia’ 3
Juniperus sabina 'Blue Danube' 5
Juniperus sabina 'Broadmoor’ 2
Juniperus scopurolum 'Sprongbank’ 6
Lavandula angustifolia 'Alba’ 345
Lavandula angustifolia 'Hidcote' 115
Lonicera pileata 11
Pachysandra terminalis '‘Green Carpet' 2340
Picea pungens 'Koster' 1
Pinus mugo ‘Gnom’ 28
Platanus acerifolia 1
Potentilla fruticosa 'Blink’ 100
Spirea japonica 'Goldmound' 31
Thuja occidenatalis 'Holmstrup' 1
Thuja occidentalis ‘Aurescens’ 1
Thuja occidentalis ‘Smaragd' 6
Thuja occidwentalis 'Miky" 6
Weigela florida ‘Nana Purpurea’ 45

SPORZADZIL:

inz. Kamil Krajewski

P.H.U. ,,DROG - POL II”” s.c. Poswietne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Pforsk



36.00

Wys. od Ziemi 0,60m

(e}

kosze na smieci

lokalizacja
Stale] bramki

2,0x6,0m

42.00

2.00

46.00

2.00

DROG - POL Il s.c.

09-100 Pto

fisk

ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

LEGENDA

GRANICE
IST. KRAWEDZ JEZDNI
PROJ. OGRODDZENIE
KRAWEDZ BOISKA

O0S$ BOISKA

MURAWA SPORTOWA
PROJ. TRAWNIK
£AWKI DREWNIANE

KOSZE NA SMIECI

IST. SLUPY ENERG.
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GMINA ZALUSKI

DROGOWA
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1100
- boisko trawiaste do pifki noznej - 30.08.2010

4
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nawierzchnia trawiasta (murawa sportowa) ———
; ; ; nawierzchnia trawiasta (murawa sportowa) $ 4
nawierzchnia trawiasta nawierzchnia trawiasta (murawa sportowa) . nawierzchnia trawiasta REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI ZAtUSKI POPRZEZ ROZWOJ
— ém%ms\m humusu rozluznionego granulatem warstwa humusu rozluznionego granulatem INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ | REKREACYJINEJ
warstwa humusu rozluznionego granulatem warstwa humusu rozluznionego granulatem 9 ~-cm gr. 12 cm warstwa humusu rozluznionego granulatem Ton s
gr. 12 cm gr.12cm warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego - gr. 12 cm GMINA ZALUSKI OROGOWA
ili iczni warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego qum.ﬁ.ém podbudowy z _Q.cva.\s\m naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm oo p y o yw T g warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm Ste0TiZoWanego mechanicziegr. ~ocm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm TYTUL RIS . o
: - PRZEKROJ NORMALNY 1:50
- 1 1 el 5 . DATA:
boisko trawiaste do pitki noznej 20.08.2010
TroERTOV R AT Tor o=
Zygmunt Wierzbicki WZDP 677/66
TR o o
inz. Pawel Szymariski 7342/Cie-20/92 m
SR RO e
in2. Kamil Krsjewski
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Sposo6b przygotowania terenu, zalozenia trawnika sportowego
oraz metody pielegnacji.

Aby spelni¢ wymagania dotyczace jakosci i wytrzymatosci trawnika
sportowego, tak aby zapewni¢ odpowiednie warunki rozwoju traw, trwatosci i
wytrzymatosci darni, nalezy odpowiednio przygotowaé podioze pod
projektowana murawa, a przede wszystkim jego warstwe nosna, czyli
wierzchnig warstwe ziemi. Warstwa nosna powinna by¢ zbudowana:

- W 65% z piasku o s$rednicy 0,5-0,6 mm,
- w 15% z torfu ogrodniczego,
-w 20% z ziemi kompostowe;j.

Jej grubos¢ powinna wynosié¢ od 8-12 cm. Budowa warstwy nosnej pozwala na
utrzymanie porowatosci, przepuszczalnosci oraz elastycznosci, co wptywa na
optymalny rozwoj korzeni traw. Bezposrednio pod warstwa nosng powinna
znajdowac si¢ warstwa drenujaca z piasku o grubosci 10-15cm. jej zadaniem jest
odprowadzanie nadmiaru wody z wierzchniej warstwy co zmniejsza ryzyko
gnicia korzeni oraz ulatwia dostarczanie tlenu.

Po okoto 4 tygodniach od przygotowaniu poditoza i zakonczeniu prac
przygotowawczych mozna rozpoczaé wysiew nasion traw. Okres ten pozwala na
naturalne uformowanie si¢ terenu i ewentualnie na wprowadzenie poprawek.
Nasiona nalezy wysiewa¢ na przetomie kwietnia i maja lub na przetomie
sierpnia i wrzesnia. W tych okresach panuja zazwyczaj optymalne warunki co
ogranicza ryzyko przesuszenia lub zatopienia czy splynigcia nasion.

Mieszanka traw do obiektow sportowych powinna zawiera¢ w swoim skladzie
takie trawy jak:

- kostrzewa czerwona
- wiechlina takowa
- zycica trwata

Podczas wysiewu nasion powinna by¢ zastosowana metoda krzyzowa, ktdra
pozwala na réwnomierne rozmieszczenie nasion na catym projektowanym
terenie. Po zakonczeniu siewu nasiona traw nalezy przykry¢ centymetrowa
warstwa torfu.
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Pierwsze koszenie trawnika powinno nastapi¢ gdy najwyzsza z traw osiagnie
wysokos¢ 6¢cm. pierwsze koszenie wykonujemy mozliwie jak najwyzej 3,5-5cm.
wysokosci koszenia trawnika w pdzniejszym czasie powinna wynosi¢ 2,5-3 cm.
jednak w okresie suszy ta wysokosci nalezy ustawi¢ na 3-5cm. koszenie
powinno by¢ wykonywane kosiarka bebnowa, ktdra nie niszczy trawy. Po
koszeniu watujemy murawe watem lekkim. Aby zapewni¢ optymalny rozwoj
murawy raz w roku powinno wykonywaé si¢ aerowanie trawnika w celu
napowietrzenia i lepszego ukorzenienia sig traw.
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WYKAZ DRZEW | KRZEWOW DO WYCINKI

w dz. nr ewid. 83/5

Gatunek drzewa Srednica @ [cm] Obwaod[cm]
jarzab 30 9
jarzab 2szt 25 78
jarzab 20 63
jarzab 15 47
karpa 20 63

w dz. nr ewid. 120

swierk 30 94
swierk 2szt 40 125
klon 2szt 50 157
klon 60 188
olcha 2szt 60 188
topola 2szt 80 251
akacja 80 251
akacja 2szt 100 314

KRZEWY

Powierzchnia 2200m? zakrzewienie 30-60%

Sporzadzit:
inz. KAMIL KRAJEWSKI
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Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zakres i kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne zwiazane z budowa boiska

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika

- roboty nawierzchniowe - wykonanie trawnikdéw sportowych metoda siewu
- roboty zwiazane z wyposazeniem boiska

- roboty zwiazane z wykonaniem nasadzen

- roboty zwiazane z wykonaniem trawnikdéw metoda siewu

- roboty wykonczeniowe

- oznakowanie

3. Wykaz istniejacych obiektoéw

W obrabie zamierzenia budowlanego wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

Sie¢ wodociagowa, linia energetyczna,

Skrzyzowania projektowanych obiektéw lub urzadzen z istniejacymi kablami
energetycznymi wykonaé¢ zgodnie z PN/E-05-125.

4. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

W zakresie robdt ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwiazane z
realizacja robét.

Tym niemniej realizacja rob6t stwarza zagrozenie i ryzyko w zakresie:

- potracenia pracownika przez pojazd.

- porazenia pradem.

- przygniecenia elementami budowlanymi.

- przysypanie ziemia podczas prac wytadunkowych.

P.H.U. ,,DROG - POL II”” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 PZorisk
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z p6zniejszymi zmianami).
Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkdéw ochrony i zabezpieczenia.

6. Srodki techniczne i organizacyijne.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.
Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.
Przed rozpoczeciem robOt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac¢. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
Na czas budowy oznakowanie robdt winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawic¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia miejsca wykonywania robot
od ruchu pieszego, oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie
powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej i by¢ wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki i sygnaly zwiazane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwtocznie po zakonczeniu robdt lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszczaé¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszcza¢
na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedna tarczg¢ znaku, wysokos¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

P.H.U. ,,DROG - POL II”” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 PZorisk
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1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotkki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od

poziomu drogi do gornej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnia. Tto tablic jest barwy bialej, a
strzatki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakdw do zapdr powinna zapewniaé
stabilnos¢ urzadzenia.

Opracowat: Pawet Szymanski

P.H.U. ,,DROG - POL II”” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 PZorisk
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Ksigzka Przedmiaréw

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1 KNNR 1 0112-010-052 0,84 ha
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.
Czynnos¢ robot: D-01.00.00
krotnosé= 1,00
1. Teren przy Urzedzie Gminy
2. 0,37 0,37
3. Boisko do pitki noznej
4. 0,47 0,47
5. e
6. Przeniesienie + 0,84
2 KNNR 1 0113-010-050 5116,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubosé m2
warstwy do 15 cm
Czynnos¢ robot: D-01.02.02
krotnosé= 1,00
1. Pod chodniki
2. 225 225,00
3. Pod boisko + trawniki
4. 3312+466 3778,00
5. Pod nasadzenia
6. 1113 1113,00
7. e
8. Przeniesienie + 5116,00
3 KNNR 1 0508-020-050 5116,00
Transport darniny na kazde rozpoczete 0,5 km ponad 0,5 km; transport na m2
odlegfos¢ 2 km
Czynnos¢ robot: D-01.02.02
krotnosé= 1,00
1. Pod chodniki
2. 225 225,00
3. Pod boisko + trawniki
4. 3312+466 3778,00
5. Pod nasadzenia
6. 1113 1113,00
7. e
8. Przeniesienie + 5116,00
4 KNNR 1 0101-010-020 1,00 szt
Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 10-15 cm
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00
1. wg wykazu
2.1 1,00
3. e
4. Przeniesienie + 1,00
5 KNNR 1 0101-020-020 3,00 szt
Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 16-25 cm
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00
1. wg wykazu
2. 3 3,00
3. e
4. Przeniesienie + 3,00
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KNNR 1 0101-030-020

Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 26-35 cm

Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. wg wykazu

2. 2 2,00

e

4. Przeniesienie +

2,00

KNNR 1 0101-040-020

Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 36-45 cm

Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. wg wykazu

2. 2 2,00

e

4. Przeniesienie +

2,00

KNNR 1 0101-050-020

Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 46-55 cm

Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. wg wykazu

2. 2 2,00

e

4. Przeniesienie +

2,00

KNNR 1 0101-060-020

Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 56-65 cm

Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

3,00 szt

1. wg wykazu

2. 3 3,00

e

4. Przeniesienie +

3,00

10

KNNR 1 0101-070-020

Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 80 cm

Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

3,00 szt

1. wg wykazu

2. 3 3,00

e

4. Przeniesienie +

3,00

11

KNNR 1 0101-070-020

Mechaniczne scinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 100 cm

Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

2,00 szt

1. wg wykazu

2. 2 2,00

e

4. Przeniesienie +

2,00

12

KNNR 1 0104-020-020
Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci

kategorii I-11. Srednice pni 16-25 cm
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

1,00 szt

1. 1 1,00

2

3. Przeniesienie +
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13 KNNR 1 0107-010-164

Wywozenie dfuzyc na odlegfos¢ do 2 km
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

37,54 m-p

1,0*1,0*6*2 12,00

0,8*0,8*6*3 11,52

0,6*0,6*6*3 6,48

0,5*0,5*6*2 3,00

0,4*0,4*6*2 1,92

0,3*0,3*6*2 1,08

0,25*0,25*6*2 0,75

S il I Sl Pl Fd I

0,2*0,2*6*3 0,72

©

0,15*0,15*3*1 0,07

0. s

11. Przeniesienie +

37,54

14 |KNNR 1 0107-020-164

Wywozenie karpiny na odleg/os¢ do 2 km
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

9,00 m-p

1. 18*05 9,00

2

3. Przeniesienie +

9,00

15 KNNR 1 0107-030-164

Wywozenie galezi na odlegfos¢ do 2 km
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

9,00 m-p

1. 18*05 9,00

2

3. Przeniesienie +

9,00

16 KNNR 1 0102-020-052

Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich 31-60% powierzchni
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

0,22 ha

1. zagajniki na powierzchni 2165 m2

2. 2165/10000 0,22

e

4. Przeniesienie +

0,22

17 KNNR 1 0107-030-164

Wywozenie zagajnikow na odlegfos¢ do 2 km
Czynnos¢ robot: D-01.02.01
krotnosé= 1,00

22,00 m-p

1. 22 22,00

2

3. Przeniesienie +

22,00

2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

18 KNNR 6 0101-01010-050
Koryta wykonywane mechanicznie,gfeb.10 cm,na cafej szerokosci

samojezdnego
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00

chodnikéw,w gruntach kat.11-1V,przy uzyciu spycharki i walca statycznego

225,00 m2

1. 225 225,00

2

3. Przeniesienie +

225,00
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19 KNNR 1 0202-030-060 165,60 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.4yzki 0,25 m3 z
transportem urobku samochodami samowy/adowczymido 5 t na odl.do 1

km.Grunt kat.I-11
Czynnos¢ robét:; D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00

1. Wykop pod boisko 46x72/2 na gtebokos¢ 10cm

2. (46*72/2)*0,1 165,60
3.
4. Przeniesienie + 165,60
20 KNNR 1 0407-04020-060 662,40 m3
Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 110 kW (150 KM). Nasyp o
wysokosci 40 cm. Grunt kategorii I-11; Pod wykonanie boiska

Czynnos¢ robét: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00

1. Nasyp pod boisko 46x72/2 na wyskos¢ 40cm

2. (46*72/2)*0,4 662,40

3.

4. Przeniesienie + 662,40
21 KNNR 1 0202-07010-060 496,80 m3

Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami
podsiebiernymi o poj.Zyzki 0,60 m3 z transportem materiafu pochodzgcego z
dokopu samochodami samowy/adowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.l-
I

Czynnos¢ robét: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00

1. 662,4-165,6 496,80
P
3. Przeniesienie + 496,80
22 KNNR 6 0103-030-050 4 003,00
Profilowanie i zageszczanie podéoza pod warstwy konstrukcyjne m2

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego w

gruntach kategorii I1-VI
Czynnos¢ robot: D-02.00.01-02.01.01
krotnosé= 1,00

Pow. boiska + trawniki

3312+466 3 778,00

Pow. chodnika

225 225,00

gl

6. Przeniesienie + 4 003,00

3. OBRZEZA

Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania

23 KNNR 6 0404-050-040 365,00 m
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej

spoiny wypeZniane zaprawg cementowg
Czynnos¢ robot: D-08.03.01
krotnosé= 1,00

1. 365 365,00

2

3. Przeniesienie + 365,00

4, PODBUDOWA

Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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24 KNNR 6 0112-060-050
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 15 cm pod chodnikami
Czynnos¢ robot: D-04.04.01
krotnosé= 1,00

225,00 m2

1. 225 225,00

2

3. Przeniesienie +

225,00

25 KNNR 6 0112-050-050
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubos¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm pod boisko
Czynnos¢ robot: D-04.04.01
krotnosé= 1,00

3 778,00
m2

1. Pod boisko + trawniki

2. 3312+466 3 778,00

e

4. Przeniesienie +

3 778,00

5. CHODNIKI

Kod CPV: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania

26 KNNR 6 0502-020-050
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,szarej,ukfadane na

podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeZniane piaskiem
Czynnos¢ robot: D-08.02.00
krotnosé= 1,00

225,00 m2

1. 225 225,00

2

3. Przeniesienie +

225,00

6. NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

27 Orgbud 911 0202-01-050
Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geow/okninami ukfadanymi:

sposobem recznym
Czynnos¢ robot: D-04.02.01
krotnosé= 1,00

124,50 m2

1. 83*15 124,50

2

3. Przeniesienie +

124,50

28 KNNR 6 0202-010-050
Warstwa zZwiru pfukanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm, frakcja

8-16 mm
Czynnos¢ robot: D-04.02.01
krotnosé= 1,00

83,00 m2

1. 83 83,00

2

3. Przeniesienie +

83,00

/. BOISKO

Kod CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
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29 KNP 1-12 1219-0104-060 397,44 m3
Roz/ozenie ziemi urodzajnej warstwg o grubosci 12cm spycharkg 40 KM,na

terenie pfaskim
Czynnos¢ robot: D-05.01.03
krotnosé= 1,00

1. Pod boisko
2. 0,12*3312 397,44
3.
4. Przeniesienie + 397,44
30 KNR 2-31 0107-01-060 397,44 m3
Zageszczanie mechaniczne. Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 12

cm
Czynnos¢ robot: D-05.01.03
krotnosé= 1,00

1. Pod boisko
2. 0,12*3312 397,44
e
4. Przeniesienie + 397,44
31 KNNR 11 0712-030-050 3 312,00
Murawa sportowa z siewu. Mechaniczne wykonanie siewem, trawnikdw m2

dywanowych z nawozeniem. Grunty kategorii I-11
Czynnos¢ robot: D-09.01.01
krotnosé= 1,00

. Pow. boiska

. 3312 3312,00

1

2

3. e

4. Przeniesienie + 3312,00

8. WYPOSAZENIE BOISKA

Kod CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

32 AW-020 2,00 szt

Bramki piZkarskie aluminiowe 2x6m
krotnosé= 1,00

1.2 2,00

P

3. Przeniesienie + 2,00
33 AW-020 2,00 szt

Siatki do bramek

krotnosé= 1,00

1. 2 2,00

P

3. Przeniesienie + 2,00
34 AW-020 4,00 szt

Tuleja montazowa bramki
krotnosé= 1,00

1. 4 4,00

P

3. Przeniesienie + 4,00
35 AW-020 1,00 szt

Montaz bramek pifkarskich na tulejach
krotnosé= 1,00

1.1 1,00

2

3. Przeniesienie + 1,00
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36

AW-050
PIZKOCHWYTY 2x42m wysokos¢ 6m

krotnosé= 1,00

504,00 m2

1. 2*42*6 504,00

2

3. Przeniesienie +

504,00

9. NASADZENIA

Kod CPV: 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych

37

KNR 2-21 0301-0401-020
Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie pfaskim w
gruncie kat.I-1l z zaprawg doZ6w cafkowitg, ziemia zyzna o srednicy i gfeb.0,3

m

Czynnos¢ robot: D-09.01.01
krotnosé= 1,00

3 334,00
szt

1. rosliny ozdobne szt. 3334, cena usredniona 5,28z1/szt.

2. 3334 3334,00

e

4. Przeniesienie +

3334,00

10. TRAWNIKI

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

38

KNNR 11 0712-030-050
Mechaniczne wykonanie siewem, trawnikow dywanowych z nawozeniem.

Grunty kategorii I-11
Czynnos¢ robot: D-09.01.01
krotnosé= 1,00

1 891,00
m2

Przy Urzedzie Gminy

1425 1425,00

Przy boisku

466 466,00

S B B L

. Przeniesienie +

1891,00

39

KNNR 1 0502-010-050
Mechaniczne plantowanie rowniarkg powierzchni gruntu rodzimego kategorii
I-111

Czynnos¢ robot: D-09.01.01
krotnosé= 1,00

1 891,00
m2

Przy Urzedzie Gminy

1425 1425,00

Przy boisku

466 466,00

2 Il Bl Fod N ol

. Przeniesienie +

1891,00

11. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaftowania terenéw zielonych

40

AW-020

£awki wraz z zakupem i ustawieniem
krotnosé= 1,00

6,00 szt

6 6,00

1.
2.
3. Przeniesienie +

6,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof
str 9




REWITALIZACJA MIEJSCOWOSCI ZAtUSKI POPRZEZ ROZWOJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ | REKREACYJNEJ

41 AW-020 8,00 szt

Siedziska wraz z zakupem zamontowaniem (dZugos¢ 5m)
krotnosé= 1,00

1. 8 8,00

P

3. Przeniesienie + 8,00
42 AW-020 11,00 szt

Kosze na smieci
krotnosé= 1,00

1. 11 11,00

P

3. Przeniesienie + 11,00
43 AW-020 1,00 szt

Stup ogfoszeniowy 100x125x332 wraz z montazem

krotnosé= 1,00

1.1 1,00

2

3. Przeniesienie + 1,00

12. REGULACJA

Kod CPV: 45232452-5 Roboty odwadniajqce

44 KNNR 6 1305-030-060 0,60 m3
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzern podziemnych,objetosé¢ betonu w

jednym miejscu do 0,3 m3, 2 szt.
Czynnos¢ robot: D-03.02.01a
krotnosé= 1,00

1. 0,3*2 0,60
P
3. Przeniesienie + 0,60
45 KNNR 6 1305-010-060 0,50 m3
Regulacja pionowa zaworow ,objetosé betonu w jednym miejscu do 0,1 m3, 5

Szt.
Czynnos¢ robot: D-03.02.01a
krotnosé= 1,00

1. 5*0,1 0,50

2

3. Przeniesienie + 0,50

13. OZNAKOWANIE

Kod CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

46 KNNR 6 0705-060-050 61,50 m2
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg,linie na

skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,malowane mechanicznie
Czynnos¢ robot: D-07.01.01
krotnosé= 1,00

1. P18

2. 27,72 27,72
3. P2la

4. 1358 13,58
5. P24

6. 0,76 0,76
7. P20

8. 13,44 13,44
9. P7

10. 6 6,00
A ——
12. Przeniesienie + 61,50
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