
 

 

EGZEMPLARZ NR 4 

 

PROJEKT 

STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
 

Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w miejscowości Naborowo,  

gm. Załuski działka 39 i 49 
 

 

INWESTOR:  GMINA ZAŁUSKI 
 ZAŁUSKI 67 

 09-142 ZAŁUSKI 

 

 

PROJEKTANT:   „DROG – POL II” s.c. 

                                    Poświętne ul. Miodowa 1 

                                    09-100 Płońsk 
 

 

SPIS TREŚCI: 

 

1. PLAN ORIENTACYJNY  rys. 1 

2. OPIS TECHNICZNY 

3. PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:1000 - rys. 2. 

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 301216W w miejscowości Naborowo,  

gm. Załuski działka 39 i 49 

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 

PROJEKTANT 
inż. PAWEŁ 

SZYMAŃSKI 

MAZ/O191/ZOOD/11 

w specjalności 

drogowej 

 

 

WSPÓŁPRACA: 

 

inż. KAMIL 

KRZESZEWSKI 

 

  

12 KWIETNIA 2018 

 



D

P

 

3

0

7

1

W

D

P

 
3
0
7
0
W

Skala

1:25000

rys. 1
Lokalizacja wptowadzenia SOR

D

P

 

3

0

6

9

W



09-100 Płońsk uL Płocko 101
tel.lftIX 023 66220 .uDyrektor 023 661 3934

www.pzd-ploosk.pl e-mail:pzd2044@wp.pl

DT.6730.2.11.2018 Płońsk, dnia 09.03.2018 r.

Wójt Gminy Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

Odpowiadając na pismo z dnia 23.02.20l8r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku nie

wnosi uwag do projektu włączenia drogi gminnej nr 30l216W w miejscowości Naborowo

(dz. nr. ewid. 20) do drogi powiatowej nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice

w ramach projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 30l2l6Ww miejscowości Naborowo,

gm. Załuski działka 39 i 49". I

W projekcie stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej należy przewidzieć kompleksowe

omakowanie skrzyżowania z drogą powiatową.

z poważaniem.

Otrzymują:

l. Adresat

2. aJa

Do wiadomości:

1. Obwód drogowy nr l w Płońsku.

http://www.pzd-ploosk.pl
mailto:e-mail:pzd2044@wp.pl


09-100 Plolłsk uL Płocka 101
teI.lfax 023 662 2044 Dyrektor 023 661 3934

www.pzd-ploDSk.pl e-mail:pzd2044@wp.pl

DT.6730.2.l2.20l8 Płońsk, dnia 09.03.2018 r.

Wójt Gminy Załuski

Załuski 67

09-142 Załuski

Odpowiadając na pismo z dnia 23.02.20l8r. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku nie

wnosi uwag do projektu włączenia drogi gminnej nr 30l2l6W w miejscowości Naborowo

(dz. nr. ewid. 78) do drogi powiatowej nr 3069W Trębki - Kamienica - Strzembowo - do

drogi nr 570 w ramach projektu pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 30l2l6Ww miejscowości

Naborowo, gm. Załuski działka 39 i49".

W projekcie stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej należy przewidzieć kompleksowe

omakowanie skrzyżowania z drogą powiatową.

zpoważaniem.

Otnymuja:

1. Adresat

2. aJa

Do wiadomości:

1. Obwód drogowy nr 1 w Płońsku.

http://www.pzd-ploDSk.pl
mailto:e-mail:pzd2044@wp.pl


DROG - POL II s.c. Poświętne ul. Miodowa 1, 09-100 Płońsk 
 

OPIS TECHNICZNY 
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10.10.2004 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 poz. 430) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Dz. U. Nr 177/2003 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki 
umieszczenia ich na drogach 

• Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą 

• Projekt rozbudowy drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo 
 

STAN ISTNIEJĄCY 
 

Obecnie na niniejszym odcinku drogi istnieje jezdnia o nawierzchni żwirowej 
szerokości 3,0 m, obustronne pobocza gruntowe o szerokości zmiennej od 0,50 do 
1,0 m. Odwodnienie odbywa się za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych 
do istniejących rowów oraz na przyległe tereny zielone.   

Na początku opracowania droga gminna łączy się z drogą powiatową 
nr 3069W, a na końcu opracowania z drogą powiatową nr 3070W. Droga posiada 
połączenie z drogami powiatowymi poprzez skrzyżowania zwykłe. 
 
 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

Projektowana droga po ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych  podniesie komfort jazdy, posiadać będzie jezdnię szerokości 3,5 m 
oraz pobocza wzmocnione kruszywem łamanym o szerokości 0,75. Prędkość 
projektowa została ustalona na 30 km/h. 

Projektowana nawierzchnia posiada przybliżony przebieg istniejącej jezdni 
żwirowej. 

Na projektowanym odcinku założone są łuki poziome. Dla poprawienia 
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano również punkty kontrolne. 

Droga gminna kategorii D jednopasowa przeznaczona do ruchu w obu 
kierunkach o szerokości jezdni 3,50 m, pobocza utwardzone 2 x 0,75 m. Droga 
usytuowana częściowo na terenie zabudowy. Dla poprawy bezpieczeństwa 
zaprojektowano mijankę w pobliżu łuku poziomego zbliżonego do 90°. 

 
Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z rysunkiem 2. 

 

TERMIN 
 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ustala się 
na 30 listopada 2018r 
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POJ. OŚ

PIKIETAŻ

LEGENDA

DROG - POL II s.c.

09-100 Poświętne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60

NIP 567-177-94-44

e-mail: drogpol@interia.pl

 DROG-POL II s.c.

WYMIARY

PROJ. POBOCZE Z KR. ŁAMANEGO

PROJ. KRAWĘDŹ JEZDNI BITUMICZNEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI

2

PODPIS:

NAZWA INWESTYCJI:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

WSPÓŁPRACA:

PROJEKTOWAŁ:

1:1000

PODPIS:

DATA:

Rys. 

DROGOWA

SKALA:

BRANŻA:
Gmina Załuski 

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

09.04.2018

Przebudowa drogi gminnej nr 301216W w miejscowości Naborowo, 

W SPEC. DROGOWEJ

Załuski 67 

09-142 Załuski 

gm. Załuski działka 39 i 49

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

A-7

prj

A-6a

ist

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE

DO LIKWIDACJI

A-6c

lkw


