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2 Dane podstawowe.
ciciel gruntu: Wspólnota Gruntowa, reprezentowany przez Inwestora tj. Gmin  Za uski,

Za uski 67, 09-142 Za uski

Lokalizacja stawu: miejscowo  Wojny, gmina Za uski

    dzia ka nr ew. 54.

Dzia ki przyleg e do gruntów, na których zlokalizowany jest staw oraz ich w ciciele

i zarz dcy:

nr ew. 109/1 Powiatowy Zarz d Dróg w P sku

 ul. P ocka 101, 09-100 P sk,

nr ew. 110 Gmina Za uski

 Za uski 67, 09-142 Za uski.

Modernizacj  stawu retencyjnego projektuje si  na dzia ce nr 54 stanowi cej w asno

wspólnoty gruntowej, któr  reprezentuje wnioskodawca. Od  po udniowej i wschodniej strony staw

zlokalizowany jest w odleg ci oko o 2m od kraw dzi pasa drogowego zlokalizowanego na dzia ce

nr ew. 109/1, natomiast z pozosta ych stron tzn. pó nocnej i zachodniej w odleg ci oko o 1m

okala go pas drogowy drogi lokalnej znajduj cy si  na dzia ce nr ew. 110. W po udniowym kra cu

stawu znajduje si  przepust komunikacyjny który czy staw z rowem R.
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Planowany do modernizacji staw retencyjny posiada kszta t owalny ( ezko-waty)

o nast puj cych wymiarach:

ugo  stawu - 152mb,

szeroko (w najszerszym miejscu)  stawu - 60mb,

istniej ca g boko  stawu - 1.0m,

projektowana g boko  stawu - 2.5m,

istniej ca rednia g boko  wody - 0.75m,

ogólna powierzchnia stawu - 6600m2 – 0,66ha,

istniej ce nachylenie skarp (1:n) - 1:1,5,

projektowane nachylenie skarp (1:n) - 1:2,

istniej ca kubatura stawu - 5986m3,

kubatura stawu po modernizacji - 13 198m3,

rednia obj to  wody po modernizacji stawu             - 10 558,4m3  10 558m3,

kubatura robót ziemnych - 8 410m3,

pomosty -4 szt.,

przepust komunikacyjny z pi trzeniem, b  mnich - 1szt..

ytkowanie stawu retencyjnego -  rekreacyjne i retencyjne .

Wp yw na grunty s siednie: - staw po ony jest na dzia ce nr ew. 54 w miejscowo ci Wojny,

gmina Za uski, powiat p ski. Ww. dzia ka w ca ci nale y do

ciciela gruntu.  Ww. staw okresowo odbiera nadmiar wód przy

sp ywie wód powierzchniowych szczególnie w okresie sp ywów

wiosenno – powodziowych. Na gruntach przyleg ych do

istniej cego stawu  przebiegaj  tereny lokalnej drogi gminnej

zlokalizowanej na dzia ce nr ew. 110 oraz drogi Powiatowej

zlokalizowanej na dzia ce 109/1. Wp yw na grunty s siednie stawu

ocenia si  jako korzystny w okresie nadmiernego uwilgotnienia

i oboj tny w pozosta ych okresach. Staw b dzie zasilany sp ywem

wód gruntowych oraz sp ywem wód powierzchniowych z ca ej
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powierzchni zlewni, gdy  jest on najni ej po onym odbiornikiem

wody w terenie.

Wp yw na rodowisko -  pozytywny poprzez retencjonowanie i utrzymywanie wody, podsi k

wód gruntowych, lokalny wp yw na wilgotno  powietrza. W okresie

wiosennym przy du ych stanach wód gruntowych obni y zwierciad o

wód gruntowych lokalnym obni eniu gruntu. Nadmiar wód ze

stawu  zostanie odprowadzony za pomoc  mnicha b  przepustu

z pi trzeniem do rowu R.

3 Cel, zakres i podstawa wykonania opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie modernizacji urz dzenia wodnego tj. odmulenia

istniej cego stawu retencyjno - rekreacyjnego zlokalizowanego na terenie dzia ki nr ew. 54

w miejscowo ci Wojny, gmina Za uski, powiat p ski na podstawie niniejszego opracowania – to

jest szczególne korzystanie z wód – retencjonowanie wód powierzchniowych.

Zakres opracowania spe nia wymagania prawa, zawarte w nast puj cych aktach prawnych

i materia ach ród owych:

a) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239,

poz. 2019 ze zm.), zwana dalej prawem wodnym,

b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz. U.

z 2008 r. Nr 25, poz. 150).

c) Cz. Zakaszewski – Melioracje rolne tom1 i 2.

d) K. D bski – Hydrologia.

e) J. Lambor – Hydrologia in ynierska.

Podstaw  formaln sporz dzenia opracowania jest zlecenie otrzymane od Inwestora.

Podstawy merytoryczne opracowania s  nast puj ce:

a) Przepisy prawne.

b) Wizja lokalna obiektu.

c) Materia y informacyjne uzyskane od zleceniodawcy.



Strona 5

4 Miejsce prowadzenia zamierzonej dzia alno ci.
Teren, na którym zlokalizowane jest urz dzenie wodne planowane do modernizacji, znajduje si

na dzia ce nr ew. 54 w miejscowo ci Wojny w gminie Za uski. Po enie dzia ek przedstawiono na

mapie topograficznej i ewidencyjnej za czonej o.

5 Opis prowadzenia  zamierzonej  dzia alno ci.
( sporz dzony w j zyku nietechnicznym )

Na rozpatrywanych gruntach wsi Wojny, gmina Za uski, powiat p ski, na których po ony

jest staw retencyjny planowany do modernizacji. W po udniowej cz ci ww. stawu przebiega trasa

rowu R. Jest rowem nie ubezpieczonym na ca ej swojej d ugo ci i ma on charakter tranzytowy

odprowadza on wody powierzchniowe z przyleg ych do niego dzia ek.

Na gruntach wsi Wojny nie ma urz dze  melioracji szczegó owych, które znajduj  si

w ewidencji wodno – melioracyjnej Inspektoratu WZMiUW w P sku.

Projektowany  do modernizacji zbiornik retencyjno – rekreacyjny zlokalizowany jest od strony

po udniowej i wschodniej  w odleg ci ca. 2 m od trasy pasa drogowego drogi wojewódzkiej

znajduj cej si  na dzia ce nr ew. 109/1, natomiast od strony pó nocnej i zachodniej okala go pas

drogowy drogi lokalnej w odleg ci oko o 1m zlokalizowany na dzia ce nr ew. 110. Dzia ka

istniej cego stawu retencyjnego usytuowana jest w centralnej cz ci miejscowo ci w lokalnym

obni eniu terenu i odbiera nadmiar wód powierzchniowych sp ywaj cych z przyleg ych do niej

dzia ek.

Planowana modernizacja stawu b dzie polega a na jego odmuleniu. Przez co zostanie

zwi kszona jego mo liwo  odbierania i magazynowania wód powierzchniowych.  Projektuje si

wykonanie profilowania  skarp stawu do nachylenia 1:n, gdzie n=2, gdy  nachylenie skarp stawu

retencyjnego równe 1:1,5 uwa a si  za nie wystarczaj ce. Jako zabezpieczenie dna ww. stawu

projektuje si  narzut kamienny luzem na szeroko ci do 1,5m. Natomiast jako zabezpieczenie  skarp

zbiornika, a tak e przyleg ych do niego  terenów pasów drogowych przed falowaniem oraz przed

osuwaniem si  mas ziemnych z nasypów drogowych i skarp stawów projektuje si  zabezpieczenie

skarp modernizowanego stawu w postaci materacy gabionowych g boko ci 30cm oraz

ubezpieczenie skarp za pomoc  darniowania na mur. Projektuje si  tak e wykonanie 4 szt.

pomostów na brzegach ww. stawu z czego 2 zostan  ubezpieczone p ytami a urowymi typu „EKO”

o wymiarach 0,6m x 0,3m x 0,12m.
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 Projektowana modernizacja stawu rekreacyjnego ma zwi kszy  zadanie pozyskania

i magazynowania wody.

W celu regulowania zwierciad a wody w stawie projektuje si  wykonanie mnicha, b

przepustu  komunikacyjnego z pi trzeniem w celu odprowadzenia nadmiaru wód do istniej cego

rowu R.

Masy ziemne wydobyte z odmulenia stawu retencyjnego przewiduje si , e 2/3 zostanie

wywiezione i rozplantowane na okolicznych gruntach w cicieli, natomiast 1/3 zostanie

zagospodarowana poprzez rozplantowanie ich na skarpach stawu w celu ich wyprofilowania do

projektowanego nachylenia (1:n) 1:2.

5.1  Cel i zakres zamierzonego korzystania z  wód.

Istniej cy staw retencyjny u ytkowany jest jako zbiornik magazynuj cy sp ywaj ce do niego

wody powierzchniowe sp ywaj ce z okolicznych terenów do niego przyleg ych. Po jego

modernizacji mo liwo  magazynowania wody zostanie znacznie zwi kszona przez w znacznym

stopniu zostanie wykluczone prawdopodobie stwo podtopie  przyleg ych do zbiornika dróg.

Staw zasilany b dzie g ównie wodami gruntowymi, a tak e powierzchniowymi sp ywaj cymi do

niego z okolicznych terenów przyleg ych do niego.

ciciel planuje wykorzystywa  staw jako zbiornik jako retencyjno - rekreacyjny.

6 Stan prawny nieruchomo ci usytuowanych w zasi gu oddzia ywania

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz dze

wodnych.
Projektowana modernizacja stawu retencyjnego zostanie wykonana na terenie dzia ki numer

ewidencyjny 54, która nale y do Wspólnoty gruntowej wsi Wojny reprezentowanej przez

Inwestora.

7 Ustalenia wynikaj ce z warunków korzystania z wód regionu wodnego.
Nie dotyczy przedmiotowego przedsi wzi cia.
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8 Stan prawny nieruchomo ci usytuowanych w zasi gu zamierzonego

korzystania z wód.
Na analizowanym obszarze utwory czwartorz dowe maj  nast puj  budow :

0 – 0,5 m glina piaszczysta,

0,5 – 4,5 m gliny,

4,5 – 10,5 m y,

Zwierciad o wody gruntowej kszta tuje si  na g boko ci 0,10 m.

Teren obj ty niniejszym opracowaniem to jest dzia ka 54 w miejscowo ci Wojny, gm. Za uski

stanowi w asno  Wspólnoty Gruntowej wsi Za uski, w której imieniu wyst puje Inwestor tj.

Gmina Za uski, Za uski 67, 09-142 Za uski, powiat p ski.

Projektowany do modernizacji istniej cy staw rekreacyjny w ca ci znajduje si  na gruntach

cicieli tj.  ww. dzia ki.

Przyleg e dzia ki do gruntów na których projektuje si  modernizacj  stawu to:

nr ew. 109/1 Powiatowy Zarz d Dróg w P sku

 ul. P ocka 101, 09-100 P sk,

nr ew. 110 Gmina Za uski

 Za uski 67, 09-142 Za uski.

Staw retencyjny projektuje si  na dzia ce nr 54 stanowi cej w asno  Wspólnoty Gruntowej wsi

Wojny, w której imieniu dzia a wnioskodawca. Od  po udniowej i wschodniej strony staw

zlokalizowany jest w odleg ci oko o 2m od kraw dzi pasa drogowego zlokalizowanego na dzia ce

nr ew. 109/1, natomiast z pozosta ych stron tzn. pó nocnej i zachodniej w odleg ci oko o 1m

okala go pas drogowy drogi lokalnej znajduj cy si  na dzia ce nr ew. 110. W po udniowym kra cu

stawu znajduje si  przepust komunikacyjny który czy staw z rowem R.

Projektowany staw b dzie posiada  wymiary:

ugo  stawu - 152mb,

szeroko (w najszerszym miejscu)  stawu - 60mb,

istniej ca g boko  stawu - 1.0m,
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projektowana g boko  stawu - 2.5m,

istniej ca rednia g boko  wody - 0.75m,

ogólna powierzchnia stawu - 6600m2 – 0,66ha,

istniej ce nachylenie skarp (1:n) - 1:1,5,

projektowane nachylenie skarp (1:n) - 1:2,

istniej ca kubatura stawu - 5986m3,

kubatura stawu po modernizacji - 13 198m3,

rednia obj to  wody po modernizacji stawu             - 10 558,4m3  10 558m3,

kubatura robót ziemnych - 8 410m3,

pomosty -4 szt.,

przepust komunikacyjny z pi trzeniem, b  mnich - 1szt..

ytkowanie stawu  - retencyjne i rekreacyjne.

9 Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych
Miejscowo ci Wojny po ona jest w po udniowo – wschodniej cz ci Wysoczyzny P skiej

w pobli u Kotliny Warszawskiej w rodkowej cz ci Niziny Mazowieckiej. Teren Wysoczyzny

skiej le y przy skraju z Kotlin  Warszawsk  charakteryzuje si  wysokim po eniem ( rednia

terenu wynosi 105m n.p.m.), s abo rozwini  sieci  hydrologiczn .

Tereny tej cz ci Wysoczyzny P skiej posiadaj  nieliczne rzeki oraz s abo rozwini te uk ady

odp ywów wód powierzchniowych. Ukszta towanie terenu charakteryzuje si  s ab  rze

o stosunkowo d ugich i wyrównanych spadkach pod nych i poprzecznych.

Grunty tego obszaru to wyrównane wzniesienia o du ych powierzchniach, posiadaj ce grunty

typu piaszczysto – gliniastego, nierówno przewarstwione, po one na utworach gliniastych

i i owych o zró nicowanej mi szo ci. Zró nicowanie gruntów jest w tym obszarze bardzo du e.

W lokalnych zag bieniach i dolinach ma ych rzek przewa aj  grunty naniesione, erozyjne,

w wi kszo ci podmok e. W niektórych miejscach lokalne zastoiska dolinowe utworzy y

powierzchniowe warstwy torfowe.

Na tym obszarze rednia roczna suma opadów wynosi – 500 – 520mm.

rednia temperatura stycznia – od  -3,5 do -4ºC,

rednia temperatura lipca – 18 – 20ºC.
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10 Charakterystyka projektowanego stawu retencyjno – rekreacyjnego.
Projektuje si  wykonanie modernizacji stawu o kszta cie owalnym ( ezko – waty)

o nast puj cych wymiarach:

ugo  stawu - 152mb,

szeroko (w najszerszym miejscu)  stawu - 60mb,

istniej ca g boko  stawu - 1.0m,

projektowana g boko  stawu - 2.5m,

istniej ca rednia g boko  wody - 0.75m,

ogólna powierzchnia stawu - 6600m2 – 0,66ha,

istniej ce nachylenie skarp (1:n) - 1:1,5,

projektowane nachylenie skarp (1:n) - 1:2,

istniej ca kubatura stawu - 5986m3,

kubatura stawu po modernizacji - 13 198m3,

rednia obj to  wody po modernizacji stawu             - 10 558,4m3  10 558m3,

kubatura robót ziemnych - 8 410m3,

pomosty -4 szt.,

przepust komunikacyjny z pi trzeniem, b  mnich - 1szt..



Strona 10

Ziemia z odmulenia stawu w 2/3 b dzie wywieziona i rozplantowana na okolicznych gruntach

Wspólnoty Gruntowej, natomiast 1/3 zostanie zagospodarowana poprzez rozplantowanie jej na

skarpach stawu w celu ich wyprofilowania do projektowanego nachylenia (1:n) 1:2. Przy

wyrównaniu i rozplantowaniu ziemi z wykopu stawu nale y zachowa  istniej cy spadek

poprzeczny w lokalnej dolinie rowu R.

Zasilanie stawu b dzie z filtracji gruntowej wód gruntowych, a tak e przy du ych sp ywach

wodami powierzchniowymi.

Modernizacj  stawu retencyjnego projektuje si  na dzia ce nr 54 stanowi cej w asno

wspólnoty gruntowej, któr  reprezentuje wnioskodawca. Od  po udniowej i wschodniej strony staw

zlokalizowany jest w odleg ci oko o 2m od kraw dzi pasa drogowego zlokalizowanego na dzia ce

nr ew. 109/1, natomiast z pozosta ych stron tzn. pó nocnej i zachodniej w odleg ci oko o 1m

okala go pas drogowy drogi lokalnej znajduj cy si  na dzia ce nr ew. 110. W po udniowym kra cu

stawu znajduje si  przepust komunikacyjny, który czy staw z rowem R.
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11 Ubezpieczenie dna modernizowanego stawu.
Jako ubezpieczenia dna modernizowanego stawu retencyjnego w miejscowo ci Wojny, gmina

Za uski zlokalizowanego na dzia ce nr ew. 54 projektuje si  narzut kamienny luzem na szeroko ci

dna do 1,5m. Ubezpieczenie to ma zadanie zatrzymania ewentualnego posuwania si  skarpy stawu

oraz ma stanowi  podpor  dla ubezpieczenia skarp ww. stawu.

12 Profilowanie skarp modernizowanego stawu.
Poniewa  istniej ce nachylenie skarp równe 1:1,5 jest niewystarczaj ce do odpowiedniego

zabezpieczenia terenów przyleg ych do modernizowanego stawu retencyjnego zlokalizowanego na

dzia ce  nr  ew.  54  w  miejscowo ci  Wojny,  gmina  Za uski,  powiat  p ski,  przed  obsuwaniem  si

i podmywaniem skarp stawu, w zwi zku z czym projektuje si  nachylenie ww. skarp równe 1:2. To

nachylenie charakteryzuje si  wi ksz agodno ci  w skutek czego powinny skarpy stawu b

lepiej zabezpieczone przed zjawiskiem erozji brzegowej. Zmian  nachylenia skarp stawu uzyska si

po przez ich nadsypanie z 1/3 urobku pozosta ego z odmulenia stawu. Jako zabezpieczenie przed

osuwaniem si  nowo usypanej linii brzegowej projektuje si  zabezpieczenie faszynowe stopy

skarpy.

13 Zabezpieczenie skarp modernizowanego stawu przed osuwaniem si

i zjawiskiem falowani.
 Otwarte lustro wody nara one jest na wp yw czynników zewn trznych, w tym tak e wp yw

czynników atmosferycznych, mi dzy innymi wiatrów, które powoduj  zjawisko falowania, czego

konsekwencj  jest powstawanie zjawiska abrazji (niszczenia linii brzegowej). Projektowany do

modernizacji  staw nie jest du ym obiektem wodnym w zwi zku z czym nie powstan  na nim fale

o du ej energii i sile niszcz cej, nie mniej jednak celem zapobie enia  tym niekorzystnym

zjawiskom projektuje si  ubezpieczenie skarp materacami gabionowymi g boko ci 30cm od

po udniowej i wschodniej strony, natomiast ze strony pó nocnej i zachodniej ubezpieczony zostanie

za pomoc  darniny u onej na mur o wymiarach p ata 0,25m x 0,25m. Ubezpieczenie to zapewni

podpor  dla znajduj cych si  w odleg ci 1 i 2m pasów drogowych przed osuwaniem si .

14 Za enia technologiczne prowadzenia robót.
Niniejszy projekt dotycz cy wykonania modernizacji stawu retencyjnego o charakterze

rekreacyjnym zapewniaj cego przechwytywanie i magazynowanie wody. Wykonanie robót winno

odbywa  si  zgodnie z zasadami przedstawionymi w poni szych normach bran owych:
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BN-78/9224-04 Faszyna i ko ki faszynowe.

BN-74/9191-02 Urz dzenia wodno – melioracyjne. Darniowanie.

BN-82/9193-01 Zagospodarowanie pomelioracyjne.

Roboty ziemne powinny odbywa  si  zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w tym zakresie, tzn.

zgodnie z WTO – „Wytycznymi wykonania i odbioru robót ziemnych” oraz innymi

obowi zuj cymi normami i przepisami bran owymi.

Roboty ziemne nale y prowadzi  sukcesywnie, mi dzy poszczególnymi „przekrojami

poprzecznymi” stawu. Prace, o ile to b dzie mo liwe nale y zaplanowa  tak aby by y prowadzone

w okresie niewyst powania nadmiernych opadów.

15 Regulacja poziomu zwierciad a wody w stawie
Dla utrzymania odpowiedniego poziomu  zwierciad a wody w stawie przewiduje si  wykonanie

przepustu komunikacyjnego z pi trzeniem b  mnicha  w korpusie drogi lokalnej,  tak aby

nadmiar wody z istniej cego stawu móg  by  odprowadzany do rowu R, znajduj cego si  w

po udniowej cz ci ww. stawu.

16 Pomosty.
Do celów rekreacyjnych przewiduje si  wykonanie 4 szt. pomostów usytuowanych w skarpach

stawu w celu zapewnienia, dogodnego korzystania ze stawu jego u ytkownikom. Przewiduje si   e

ugo  ww. pomostów wyniesie oko o 6mb ka dego z nich. Zakotwione one zostan  w gruncie na

boko ci oko o 4m dla zapewnienia odpowiedniej stabilno ci oraz poziomu bezpiecze stwa dla

ludzi na nich przebywaj cych.
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Dla celów bezpiecze stwa ludzi przebywaj cych wokó  ww. stawu nale y ustawi  znaki

ostrzegawcze oznaczone zakazem k pieli.

Jako ubezpieczenie pomostów projektuje si  zabezpieczenie w postaci p yt a urowych typu

„EKO” o wymiarach 0,6 m x 0,3m x 0,12m.

17 Roboty wyko czeniowo – umocnieniowe.
Roboty wyko czeniowe b  polega y g ównie na wykonaniu roz cieleniu humusu i wykonaniu

zagospodarowania u ytków zielonych, trawników metod  pe nej uprawy. Przy ich realizowaniu

nale y zwróci  szczególn  uwag  na dok adne wykonanie przemieszania i wyrównaniu gruntu

celem uzyskania równej powierzchni o jednakowym spadku.

Darniowanie nale y wykona  darnin  pozyskan  z u ytku zielonego posiadaj cego w swym

sk adzie trawy szlachetne gwarantuj ce dobre ukorzenienie i krzewienie si  poszczególnych ro lin.

18 Ocena wp ywu inwestycji na rodowisko.
Projektowana modernizacja stawu rekreacyjnego zlokalizowanego  w lokalnej dolinie.

W s siedztwie ww. stawu znajduj  si  dwa pasy drogowe w odleg ci 1 oraz 2m, a tak e rów R

odprowadzaj cy nadmiar wody ze stawu.

Projektowana modernizacja stawu nie zak óca przep ywu wód powierzchniowych i nie

powoduje zak óce  w sp ywnie wód ww. rowem.

W zwi zku z powy szym staw nie b dzie mia  wp ywu na grunty s siednie.

rednie wymiary projektowanego do modernizacji stawu, jego lokalizacja na gruntach

ciciela, brak oddzia ywania na grunty s siednie , e wp yw inwestycji na rodowisko ocenia si

jako pozytywny.

Projektowa modernizacja stawu nie zmienia istniej cych warunków rodowiskowych. Staw

dzie zasilany wodami gruntowymi oraz przy du ych opadach atmosferycznych sp ywem wód

powierzchniowych z tych opadów.

Ziemia z odmulenia stawu w 2/3 b dzie wywieziona i rozplantowana na okolicznych gruntach

Wspólnoty Gruntowej, natomiast 1/3 zostanie zagospodarowana poprzez rozplantowanie jej na

skarpach stawu w celu ich wyprofilowania do projektowanego nachylenia (1:n) 1:2. Przy

wyrównaniu i rozplantowaniu ziemi z wykopu stawu nale y zachowa  istniej cy spadek

poprzeczny w lokalnej dolinie rowu R.
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Projektowana modernizacja stawu retencyjnego b dzie zwi zana z istniej cym

gospodarowaniem gruntami, nie b dzie wp ywa a ujemnie na grunty s siednie, a wp yw na

rodowisko ocenia si  jako pozytywny.

19 Post powanie w razie awarii.
W trakcie eksploatacji stawu retencyjno – rekreacyjnego nie przewiduje si  wyst pienia sytuacji

awaryjnej. Gdyby nast pi o pe ne wype nienie wod  stawu jej nadmiar b dzie sp ywa  do rowu R

i nim odp ywa .

Zjawisko pe nego wype niania stawu b  mog y wyst pi  w trakcie ekstremalnych warunków

atmosferycznych i przy sp ywie wód powodziowych.

Do zjawisk tych b  nale y:

nag e ocieplenie wiosenne przy du ej pokrywie niegu na polach,

gwa towne i obfite opady atmosferyczne z obfitymi sp ywami powierzchniowymi.

W przypadku wymienionych nag ych zdarze  atmosferycznych ww. staw retencyjno –

rekreacyjny mo e by  zamulany. W tych warunkach wyst pi  te  szkody typu erozyjnego na trasie

sp ywu obejmuj cego powierzchniowe warstwy gruntów w dolinie.

W ramach utrzymywania stawu retencyjnego nale y okresowo przeprowadza  przegl dy, a po

wyst pieniu zjawisk ekstremalnych oczyszcza  staw z zanieczyszcze  i odmula .

20 Podsumowanie i wnioski
1. Wykonanie modernizacji stawu retencyjno – rekreacyjnego na dzia ce nr ew. 54

w miejscowo ci Wojny, gmina Za uski, powiat p ski.

2. Modernizacja stawu nie b dzie ujemnie oddzia ywa  na grunty s siednie.

3. Ziemia z odmulenia stawu w 2/3 b dzie wywieziona i rozplantowana na okolicznych

gruntach Wspólnoty Gruntowej, natomiast 1/3 zostanie zagospodarowana poprzez

rozplantowanie jej na skarpach stawu w celu ich wyprofilowania do projektowanego

nachylenia (1:n) 1:2.

4. Zasilanie stawu b dzie odbywa  si  wodami gruntowymi i przy sp ywie wodami

powierzchniowymi.

5. Staw na ca ej powierzchni skarp b dzie ubezpieczony materacami gabionowymi

boko ci 30cm oraz darnin  u on  na mur o wymiarach 0,25m x 0,25m, natomiast

w dnie narzutem kamiennym luzem na szeroko ci do 1,5m.

6. Zostan  wykonane 4 pomosty ubezpieczane p ytami a urowymi typu „EKO”
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o wymiarach 0,6m x0,3m x 0,12m na modernizowanym stawie z przeznaczeniem do

ytkowania przez ludzi w celach rekreacyjnych.

Opracowa
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21 Spis za czników

1. Wycinek mapy sytuacyjno – wysoko ciowe z lokalizacj  projektowanego do

modernizacji stawu retencyjnego w miejscowo  Wojny, gm. Za uski  w skali 1 : 1 000.

2. Profil pod ny A-A projektowanej modernizacji urz dzenia wodnego – stawu  na

dzia ce nr ew. 54 w  miejscowo ci Wojny, gm. Za uski w skali 1 : 100/100.

3. Profil poprzeczny B-B projektowanej modernizacji urz dzenia wodnego – stawu  na

dzia ce nr ew. 54 w  miejscowo ci Wojny, gm. Za uski w skali 1 : 100/100.

4. Profil poprzeczny C-C projektowanej modernizacji urz dzenia wodnego – stawu  na

dzia ce nr ew. 54 w  miejscowo ci Wojny, gm. Za uski w skali 1 : 100/100.

5. Profil poprzeczny D-D projektowanej modernizacji urz dzenia wodnego – stawu  na

dzia ce nr ew. 54 w  miejscowo ci Wojny, gm. Za uski w skali 1 : 100/100.

6. Schemat projektowanego rozwi zania ubezpieczenia skarp oraz dna modernizowanego

stawu.

7. Etapy modernizacji stawu retencyjnego w miejscowo ci Wojny dzia ka nr ew. 54, gmina

Za uski, powiat p ski.

8. Uprawnienia projektanta

9. Za wiadczenie projektanta

10. Zagospodarowanie terenu wokó  stawu w skali 1 : 1000.

11. wiadczenie w ciciela dzia ki nr 59.



projektowany do modernizacji staw retencyjno -
rekreacyjny proj. nachylenie skarp 1:2

Odnowa centrum miejscowo ci Wojny, gm. Za uski, powiat
ski.

Inwestor: Gmina Za uski
Za uski 67, 09-142 Za uski

Wycinek mapy syt. - wys. projektowanego do modernizacji
stawu retencyjnego we wsi Wojny dz. nr ew. 54

opracowa
imi  nazwisko: specjalno : podpis:

in . ukasz Dobrowolski in . sanitarna

skala: 1 : 1 000

nr uprawnieimi  nazwisko: specjalno : podpis:
sprawdzi Jerzy Baranowski

nr uprawnie

melioracja GT 8386/15/77

103,70

103,55

darnina u ona na mur
0,25m x 0,25m

materace gabionowe
. 30 cm

narzut kamienny luzem
 w dnie na szer. 1,5m

pomost

budowla upustowa
Ø 800mm

103,40

A

B

B

C

C

D

D

A

yty a urowe "EKO"
0,6m x 0,3m x 0,12m



Rz dna terenu

Ist. rz dna dna
Ist. g boko  stawu

Proj. g boko  stwu
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Odnowa centrum miejscowo ci Wojny, gm. Za uski, powiat
ski.

Inwestor: Gmina Za uski
Za uski 67, 09-142 Za uski

Pojektowany przekrój pod ny stawu retencyjnego A-A

opracowa :
imi  nazwisko: specjalno : podpis:

in . ukasz Dobrowolski in . sanitarna

skala: 1 :1 00/100

nr uprawnie

nr uprawnieimi  nazwisko: specjalno : podpis:
sprawdzi : Jerzy Baranowski melioracja GT 8386/15/77

Proj. rz dna dna

Uwaga: I etap - zacz  pog bienie od strony rowu przy nachyleniu skarp 1:1,5,
  II etap - wykona  plantowanie skarp do nachylenia 1:2, skarp  zabezpieczy  kiszk  faszynow  przed obsuni ciem,
  III etap - wykona  ubezpieczenie dna wpostaci narzutu kamiennego luzem, skarp materacami gabionowymi

      g boko ci 30 cm oraz darnin  na mur o wymiarach 0,25m x 0,25m.

Zasialanie stawu wodami gruntowymi, a tak esp ywem powierzchniowym.

Odleg ci
ugo

1,5 8,25 1,5
152,0

h zw.wody

1:1,5

1:2
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1,0 3,5 2,03,78,25

kraw nik bet.
13 x 30 cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

darnina na mur 0,25 x 0,25m

geow oknina gr. 1mm

narzut kam. sz. 1,5m

faszyna Ø 15cm



Rz dna terenu

Ist. rz dna dna
Ist. g boko  stawu

Proj. g boko  stwu
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98,00
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Odnowa centrum miejscowo ci Wojny, gm. Za uski, powiat
ski.

Inwestor: Gmina Za uski
Za uski 67, 09-142 Za uski

Pojektowany przekrój poprzeczny stawu retencyjnego B-B

opracowa :
imi  nazwisko: specjalno : podpis:

in . ukasz Dobrowolski in . sanitarna

skala: 1 :1 00/100

nr uprawnie

nr uprawnieimi  nazwisko: specjalno : podpis:
sprawdzi : Jerzy Baranowski melioracja GT 8386/15/77

Proj. rz dna dna

Uwaga: I etap - zacz  pog bienie od strony rowu przy nachyleniu skarp 1:1,5,
  II etap - wykona  plantowanie skarp do nachylenia 1:2, skarp  zabezpieczy  kiszk  faszynow  przed obsuni ciem,
  III etap - wykona  ubezpieczenie dna wpostaci narzutu kamiennego luzem, skarp materacami gabionowymi

      g boko ci 30 cm oraz darnina na mur o wymiarach 0,25m x 0,25m.

Zasialanie stawu wodami gruntowymi, a tak esp ywem powierzchniowym.

Odleg ci
ugo
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1,0 3,5 2,03,58,38

h zw.wody

narzut kam. sz. 1,5m

faszyna Ø 15cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

darnian na mur 0,25 x 0,25m

geow oknina gr. 1mm

kraw nik bet.
13 x 30 cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

materac gabionowy g . 30cm

geow oknina gr. 1mm

kraw nik bet.
13 x 40 cm



Rz dna terenu

Ist. rz dna dna
Ist. g boko  stawu

Proj. g boko  stwu

96,00

97,00

98,00

99,00
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Odnowa centrum miejscowo ci Wojny, gm. Za uski, powiat
ski.

Inwestor: Gmina Za uski
Za uski 67, 09-142 Za uski

Pojektowany przekrój poprzeczny stawu retencyjnego C-C

opracowa :
imi  nazwisko: specjalno : podpis:

in . ukasz Dobrowolski in . sanitarna

skala: 1 :1 00/100

nr uprawnie

nr uprawnieimi  nazwisko: specjalno : podpis:
sprawdzi : Jerzy Baranowski melioracja GT 8386/15/77

Proj. rz dna dna

Uwaga: I etap - zacz  pog bienie od strony rowu przy nachyleniu skarp 1:1,5,
  II etap - wykona  plantowanie skarp do nachylenia 1:2, skarp  zabezpieczy  kiszk  faszynow  przed obsuni ciem,
  III etap - wykona  ubezpieczenie dna wpostaci narzutu kamiennego luzem, skarp materacami gabionowymi

      g boko ci 30 cm oraz darnin  na mur o wymiarach 0,25m x 0,25m.

Zasialanie stawu wodami gruntowymi, a tak esp ywem powierzchniowym.

Odleg ci
ugo
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narzut kam. sz. 1,5m

faszyna Ø 15cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

darnina na mur 0,25 x 0,25m

geow oknina gr.1mm

kraw nik bet.
13 x 30 cm

h zw.wody

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

materac gabionowy g . 30cm

geow oknina gr. 1mm

kraw nik bet.
13 x 40 cm



Rz dna terenu

Ist. rz dna dna
Ist. g boko  stawu

Proj. g boko  stwu

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

102,00

103,00

104,00

105,00

106,00

rz dna p.p. 95,00m n.p.m.
[m]

[m n.p.m.]

10
4,

43

0,
73

10
3,

43

Odnowa centrum miejscowo ci Wojny, gm. Za uski, powiat
ski.

Inwestor: Gmina Za uski
Za uski 67, 09-142 Za uski

Pojektowany przekrój poprzeczny stawu retencyjnego D-D

opracowa :
imi  nazwisko: specjalno : podpis:

in . ukasz Dobrowolski in . sanitarna

skala: 1 :1 00/100

nr uprawnie

nr uprawnieimi  nazwisko: specjalno : podpis:
sprawdzi : Jerzy Baranowski melioracja GT 8386/15/77

Proj. rz dna dna

Uwaga: I etap - zacz  pog bienie od strony rowu przy nachyleniu skarp 1:1,5,
  II etap - wykona  plantowanie skarp do nachylenia 1:2, skarp  zabezpieczy  kiszk  faszynow  przed obsuni ciem,
  III etap - wykona  ubezpieczenie dna wpostaci narzutu kamiennego luzem, skarp materacami gabionowymi

      g boko ci 30 cm oraz darnin namur o wymiarach 0,25m x 0,25n.

Zasialanie stawu wodami gruntowymi, a tak esp ywem powierzchniowym.

Odleg ci
ugo
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h zw.wody

narzut kam. sz. 1,5m

faszyna Ø 15cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

darnina na mur o wym. 0,25 x 0,25m

geow oknina gr.1mm

kraw nik bet.
13 x 30 cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

materac gabionowy g . 30cm

kraw nik bet.
13 x 40 cm

geow oknina gr.1mm



Odnowa centrum miejscowo ci Wojny, gm. Za uski, powiat
ski.

Inwestor: Gmina Za uski
Za uski 67, 09-142 Za uski

Schemat projektowanego rozwi zania ubespieczenia skarp
oraz dna modernizowanego stawu

opracowa :
imi  nazwisko: specjalno : podpis:

in . ukasz Dobrowolski in . sanitarna
nr uprawnie

nr uprawnieimi  nazwisko: specjalno : podpis:
sprawdzi : Jerzy Baranowski melioracja GT 8386/15/77

h zw.wody

narzut kam. sz. 1,5m

faszyna Ø 15cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

darnina na mur 0,25m x 0,25m

geow oknina gr. 1mm

kraw nik bet.
13 x 30 cm

ist. nachylenie skarp 1:1,5

proj. nachylenie skarp 1:2

materac gabionowy g . 30cm

kraw nik bet.
13 x 40 cm

pomost d . 7m

geow oknina gr. 1mmyty a urowe "EKO"



Odnowa centrum miejscowo ci Wojny, gm. Za uski, powiat
ski.

Inwestor: Gmina Za uski
Za uski 67, 09-142 Za uski

Etapy modernizacji stawu retencyjnego w m. Wojny
dz. nr ew.54, gmina Za uski

opracowa :
imi  nazwisko: specjalno : podpis:

in . ukasz Dobrowolski in . sanitarna

Egz. nr: Za . nr:

nr uprawnie

nr uprawnieimi  nazwisko: specjalno : podpis:
sprawdzi : Jerzy Baranowski melioracja GT 8386/15/77

Etap I odmulenie i pog bienie stawu

1:2

1:1,5

Etap II profilowanie skarpy do nachylenia 1:2

1:2

faszyna Ø15cm
. 65cm

Etap III umocnienia skarp stawu

1:2

faszyna Ø15cm
. 65cm

kraw znik bet.
15x30cm

materac gabionowy

geow oknina gr. 1mm

Etap IV umocnienia dna stawu

1:2

faszyna Ø15cm
. 65cm

kraw znik bet.
15x30cm

materac gabionowy

geow oknina gr. 1mm

narzut kam.
szer. 1,5m

darnina u ona na mur


