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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek znajduje się na terenie Zespołu Szkół w Kroczewie w Gminie Załuski
1 Ogólny opis budynku
Istniejący budynek,  w którym prowadzone są zajęcia dla najmłodszych dzieci jest w bardzo złym stanie technicznym. Dodatkowo nie spełnia on ak-
tualnych przepisów techniczno budowlanych dla tego typu obiektów. W obecnej jego bryle nie jest możliwe dostosowanie budynku do aktualnych
przepisów.
" budynek w części północnej jest zbyt niski
" budynek nie posiada wentylacji
" brak zgodnych z przepisami sanitariatów dla uczniów i personelu
" brak zaplecza higieniczno sanitarnego dla pracowników
" brak miejsca do rozdziału posiłków i mycia naczyń
" zbyt wąskie korytarze i otwory drzwiowe
" budynek nie ma izolacji poziomej przez co ściany są silnie zawilgocone
" w części północnej budynek ma zbyt płytkie fundamenty
" ściany i stropodach nie spełniają aktualnych norm cieplnych przez co w trakcie silnych mrozów są kłopoty z utrzymaniem  w nim odpowiedniej
temperatury.
 
 
2 Parametry techniczne budynku po remoncie
 
" Powierzchnia użytkowa    104,51m2
" Powierzchnia zabudowy    143,29m2
" Kubatura budynku     645 m3
 
3 Zestawienie pomieszczeń
Nr Nazwa pomieszczenia  [m2]
01 Wiatrołap 2,12
02 Korytarz  2,44 
03 Szatnia dzieci 16,15
04 Komunikacja pracowników 8,90
05 WC pracowników 3,73
06 Szatnia z pokojem śniadań pracowników 6,05
07 Rozdzielnia posiłków 4,41
08 Zmywalnia  3,81
09 Łazienka dla dzieci 7,60
10 Sala zajęć 49,30
 RAZEM: 105,51
 
 
 
4 Dane konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych
Fundamenty
Ławy i stopy fundamentowe zaprojektowano z betonu B20 na 10 cm warstwie betonu podkładowego z betonu B10. Ławy zbroić wieńcowo 4 12 ze
stali AIIIN (zbr. podłużne) strzemiona  6 ze stali AI w maksymalnym rozstawie 25cm. Ściany fundamentowe wylewane w szalunkach na miejscu bu-
dowy z betonu B 20.
Nadproża
Projektuje się nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L19.
Wieńce
Wzdłuż wszystkich ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych pod konstrukcję dachu wykonać wieńce żelbetowe z betonu B20 zbrojone
podłużnie stalą AIIIN (RB500W) w ilości 4?12 i strzemionami ?6 co 25cm ze stali gładkiej AI(St3SX-b). Należy zachować ciągłość zbrojenia wień-
ców przez połączenie zbrojenia podłużnego na zakład długości około 50 średnic zbrojenia podłużnego.
Ściany
" Ściany zewnętrzne wykonać z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie c-w klasy M5, ocieplone od zewnątrz styropianem frezowanym FS 15 (ESP
70)gr. 12cm. Łączna grubość ściany 36cm.
" Ściany wewnętrzne nośne wykonać z gazobetonu odmiany 600 na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapien-
nym - 15 mm.
" Ściany wewnętrzne działowe w łazienkach (pomieszczenia mokre) wykonać z cegły ceramicznej gr. 11,5cm POROTHERM 11,5 P+W o wymia-
rach 115x 498x238 klasy 10 na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - 15mm. Pozostałe ścianki działo-
we wykonać z gazobetonu gr. 12cm na zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - 15 mm.
Więźba dachowa
Konstrukcja dachu z drewna sosnowego co najmniej C24 impregnowanego ciśnieniowo środkami grzybobójczymi i ogniotrwałymi do stopnia NRO.
Rozstaw wiązarów dachowych zgodnie z projektem.
Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej trapezowej TRB 35 gr. 0,55mm
Obróbki blacharskie z blachy stalowej płaskiej w kolorze połaci dachu. Rynny i rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej pokrytej plastisolem. Ko-
lor rynien i rur spustowych jak kolor połaci dachu.
Pod pokrycie zastosować membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną 
o przepuszczalności pary wodnej, powyżej 2000 g/m2/dobę. Wiatroizolację łączyć na zakład i sklejać taśmą dwustronną np. COROBAND. Należy
uszczelnić kontrłaty poprzez naklejenie do jej spodniej powierzchni taśmy uszczelniającej piankowej samoprzylepnej np. MARMA K2. 
Wokół kominów , wyłazu, wiatroizolację  mocować za pomocą taśmy dwustronnie klejącej butylowej, tak aby wywinięte ku górze jej fragmenty two-
rzyły pas pionowy o wysokości 5 - 15 cm . Zakleić szczelnie wszystkie nacięcia na rogach i pęknięcia. Elementy przechodzące przez połać dachu
dookoła obkleić taśmą butylową .
* Na narożach (grzbietach) wiatroizolację należy ułożyć na zakładkę wychodzącą poza krokiew narożną. Podobnie jak na kalenicy na narożu ukła-
dać
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dwie warstwy wiatroizolacji.
Dla uzyskania szczelnego połączenia wzdłuż koszy, przed ułożeniem zasadniczych pasm folii dachowej należy zamocować dodatkowy jej pas. Na
niego ułożyć pasma wiatroizolacji układane na sąsiadujących połaciach o długości zapewniającej zakład o minimalnej długości 15 cm. Nad  komina-
mi, wywiewkami i wyłazem należy dodatkowo wykonać rynienki z wiatroizolacji. Rynienki zwiększają pewność zabezpieczeń przed zamarzającymi,
ściekającymi z góry skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami.
 
5 Izolacje
Izolacje fundamentów
Ławy fundamentowe i ściany fundamentowe (izolacja pionowa i pozioma) zabezpieczyć przeciwwilgociowo i termicznie w systemie ICOPAL BEZ-
PIECZNY FUNDAMENT 
Szczegółowy opis rozwiązania:
1. Ławy fundamentowe zagruntować od góry i po bokach środkiem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
2. Na ławach wykonać izolację poziomą z papy FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS
3. Wykonać ściany fundamentowe betonowe 
4. Zamocować płyty z polistyrenu ekskludowanego XPS od strony zewnętrznej
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
6. Zagruntować ścianę fundamentową z obu stron środkiem SIPLAST PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
7. Pomalować fundament z obu stron środkiem SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA IZOLACJA SBS
Izolacja termiczna ścian zewnętrznych
Izolację należy wykonać zgodnie z instrukcją ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków".
Izolację termiczną ścian zewnętrznych należy wykonać w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasnących płyt styropianowych frezowa-
nych odmiany EPS 70-040.
Izolację ścian fundamentowych wykonać ze styropianu o podwyższonej odporności na wilgoć. Proponuje się styropian NEOAQUA PREMIUM lub
FUNDAMIN 100EPS.  
 Układ warstw:
1. Ściana zewnętrzna Gazobeton 24cm 
2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejąca
3. Warstwa izolacji termicznej z płyt styropianowych frezowanych EPS 70-040 grubości 12cm
4. Mocowanie dodatkowe: kołek plastikowy w ilości 4÷5 na 1m?
5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
6. Podkład tynkarski  
7. Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowa,  na cokole tynk mozaikowy
kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 
W Pasie nad oknami wykonać bonowanie jak na rysunkach elewacji
Izolacja termiczna stropodachu
Izolację stropodachu wykonać z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej ROCKWOOL.
TOPROCK o grubości 20cm  układaną między konstrukcją drewnianą.
Izolacja termiczna podposadzkowa
Izolację termiczną podposadzkową wykonać z zastosowaniem styropianowych płyt  EPS 100-038 gr. 10cm. Płyty układać na całej powierzchni
wewnętrznej budynku mijankowo 2x5cm. 
6 Kominy
Kominy wentylacyjne i spalinowe murować z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie c-w klasy M5. Powyżej połaci dachu komin wykonać z
cegły klinkierowej pełnej. Kolorystykę cegły klinkierowej dostosować do kolorystyki pokrycia dachowego. Kominy murować na pełne wiązanie we
wszystkich warstwach zgodnie ze sztuką budowlaną. Na wylotach kominów wentylacyjnych zamontować kratki stalowe z blachy kwasoodpornej lub
malowane farbą proszkową. 
7 Stolatka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna
Projektuje się okna z profili pięciokomorowych brązowe z okuciami obwiedniowymi firmy SIEGENIA z wkładami szybowymi 4/16/4 o współczynniku
przenikania ciepła U=1,1w/m2*K. Wszystkie okna wyposażyć w nawiewniki. Jedno ze skrzydeł okiennych w każdym oknie musi być uchylno-roz-
wieralne  pozostałe rozwieralne.
Stolarka drzwiowa
Projektuje się drzwi zewnętrzne GERDA WX 20. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. Drzwi frontowe (główne wejście) projektuje się drzwi
aluminiowe całkowicie przeszklone szkłem bezpiecznym oparte na profilu PONCIO PT 60. Drzwi wyposażyć w zamek rolkowy i pochwyt oraz dwa
zamki. Kolorystyka drzwi zbliżona do koloru ram okiennych.
Drzwi wewnętrzne
Projektuje się drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone. Ramiak skrzydła drewniany. Wypełnienie skrzydła wkład stabilizujący "plaster miodu". Ca-
łość okleinowana dwustronnie płytą HDF. Ościeżnice drewniane o szerokości 100mm.
 
8 Elementy wykończeniowe
Posadzki i podłogi
W budynku zastosowano następujące rozwiązania konstrukcyjne podłóg:
  grunt rodzimy
  ubity piasek min - 20 cm,
  chudy beton - 15 cm,
  folia izolacyjna gr. 0,3mm łączona na zakład i klejona taśmą butylową,
  styropian ESP 100-038 - 10cm układany mijankowo 2x5cm
  Posadzka cementowa zatarta  - 6 cm zbrojona włóknem polipropylenowym,
  Tarkett / w sali zajęć wykładzina dywanowa niepalna 
Wykonać cokolik z tego samego materiału co podłoga wysokości około 12cm
Tynki wewnętrzne
Tynki wewnętrzne ścian we wszystkich pomieszczeniach cementowo-wapienne maszynowe kat. III. Do tynkowania używać gotowych zapraw BAU-
MIT MPI 25 lub o nie gorszych właściwościach innych producentów. 
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Sufity podwieszane
W pomieszczeniach "użytkowych" wykonać sufity podwieszane systemowe Armstrong.
 W pomieszczeniach "mokrych" wykonać sufit podwieszany z płyt K-G. Stosować płyty
o podwyższonej odporności na zawilgocenie.
Wykończenie ścian i sufitów
W łazienkach, rozdzielni posiłków i zmywalni ściany do wysokości 2,0m wyłożyć glazurą. W pozostałych pomieszczeniach przy zlewach i umywal-
kach wykonać fartuchy z glazury od podłogi do wysokości 1,6m wychodzące poza lico umywalki lub zlewu po 0,5 z każdej strony. Ściany i sufity ma-
lować farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 
Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne wykonać z konglomeratu. Parapety wysunąć poza lico ściany 4cm. Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Osłony grzejników 
W sali zajęć na grzejniki zamontować osłony
Parapety zewnętrzne
Parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze połaci dachu. Parapety wysunąć poza lico ściany 5cm.
Opaska wokół budynku, dojścia do budynku
Wokół budynku wykonać utwardzenie z kostki brukowej barwionej na podbudowie cementowo piaskowej. Kostka brukowa gr. 6cm. Kostkę układać
w obrzeżu trawnikowym ze spadkiem od budynku 2 %.
Schody zewnętrzne 
Konstrukcja schodów zewnętrznych betonowa wylewana na gruncie z betonu B20. Okładzina schodów z płytek klinkierowych antypoślizgowych
(stopnie i podstopnie). W obrębie schodów na przyległych ścianach wykonać cokoliki systemowe. Okładzinę układać na zaprawie elastycznej. 
 
Standard wykończenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodny z opisem w projekcie 
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REM_PRZEB budynku szkolnego Kroczewo_przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórki
1

d.1
KNR 4-04
0509-01

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m2

161 m2 161.000
RAZEM 161.000

2
d.1

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych m2

161 m2 161.000
RAZEM 161.000

3
d.1

KNR 4-04
0604-01

Burzenie ścian, ław, stóp fundamentowych, filarów żelbetowych zbrojonych normalnie
o gr. do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

((3+2.2+11.7+7.5+4.02+4.02+5.52+4.1+11.71+(2.61*4))*0.8)*0.3 m3 15.410
RAZEM 15.410

4
d.1

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wys. do 4 m ponad tere-
nem przy użyciu młotów pneumatycznych

m3

((3+2.2+11.7+7.5+4.02+4.02+5.52+4.1+11.71+(2.61*4))*2.8)*0.3 m3 53.936
RAZEM 53.936

5
d.1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 sa-
mochody samowyładowcze

m3

15.41+53.936 m3 69.346
RAZEM 69.346

2 Fundamenty
6

d.2
KNR-W 2-01
0115-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

25.25 m3 25.250
RAZEM 25.250

7
d.2

KNR-W 2-01
0212-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład w
gruncie kat. III

m3

25.25 m3 25.250
RAZEM 25.250

8
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podłożu gruntowym m3

25.25*0.1 m3 2.525
RAZEM 2.525

9
d.2

KNR-W 2-02
0204-01 01

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 0,5 m3 - z zastosowaniem
pompy do betonu (beton zwykły B-20)

m3

0.8*0.8*0.4 m3 0.256
RAZEM 0.256

10
d.2

KNR-W 2-02
0202-01 01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0,6 m - z zastosowaniem pompy
do betonu (beton zwykły B-20)

m3

25.25*0.4 m3 10.100
RAZEM 10.100

11
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

25.25*0.24*1 m3 6.060
RAZEM 6.060

12
d.2

KNR-W 2-02
0603-10 01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego do izolacji (Ekoplast 1K) - druga i następna warstwa

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

13
d.2

KNR-W 2-02
0603-09 01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z
roztworu asfaltowego do izolacji (Ekoplast 1K) - pierwsza warstwa - gruntowanie roz-
tworem asfaltowym (Abizol R)

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

3 Ściany nadziemia
14
d.3

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m gr. 24 cm z bloczków beto-
nu komórkowego dł. 59 cm

m2

45.66*3.2-4*1.5*1.5-2.1*1.5-0.9*1.5-1.8*2.3-1.4*2.3 m2 125.252
RAZEM 125.252

15
d.3

KNR-W 2-02
0108-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m gr. 18 cm z bloczków beto-
nu komórkowego dł. 59 cm

m2

(1.7+4.2)*3.2-1*2 m2 16.880
RAZEM 16.880

16
d.3

KNR 2-02
0121-03 01

Ścianki działowe o grubości 12 cm, z płytek z betonu komórkowego 59x24x12 cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej

m2

(3.8+1.2+5.9+2.4+1.9-(1*2*4)-(0.8*1.5))*3.2 m2 19.200
RAZEM 19.200
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REM_PRZEB budynku szkolnego Kroczewo_przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17
d.3

KNR-W 2-02
0128-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły
UWAGA kominy powyżej połaci dachu z cegły klinkierowej

m3

(0.34+0.24+0.23+0.23)*6.5 m3 6.760
RAZEM 6.760

18
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2*2.4+3*1.8+8*1.2 m 19.800
RAZEM 19.800

19
d.3

KNR-W 2-02
0242-01 01

Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego
obwodu do przekroju do 8  - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów
żurawiem wieżowym (beton zwykły B-20)

m3

0.24*0.24*56.49+0.38*0.24*32.5 m3 6.218
RAZEM 6.218

20
d.3

KNR-W 2-02
0208-01 01

Słupy żelbetowe prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do prze-
kroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu (beton zwykły B-25)

m3

0.24*0.24*4.35 m3 0.251
RAZEM 0.251

4 Dach
21
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż konstrukcji drewanianej więźby dachowej prefabrykowanej wraz z
deską okapową, Konstrukcja łączona na płytki kolczaste. Konstrukcja impregnowana
ciśnieniowo do stopnia NRO

m2

208.7 m2 208.700
RAZEM 208.700

22
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż membrany dachowej m2

208.7 m2 208.700
RAZEM 208.700

23
d.4

KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych m2

208.7 m2 208.700
RAZEM 208.700

24
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż płyty OSB w poziomie pasa dolnego kratownic m2

105.51 m2 105.510
RAZEM 105.510

25
d.4

KNNR 2
0503-01

Pokrycia dachowe z blachy powlekanej trapezowej, grubości 0,50-0,55 mm m2

208.7 m2 208.700
RAZEM 208.700

26
d.4 analiza indy-

widualna

Komplet obróbek blacharskich kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.4

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy stalowej powlekanej 0,60 mm m

58.3 m 58.300
RAZEM 58.300

28
d.4

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej m

6*3.4 m 20.400
RAZEM 20.400

29
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż wyłazu dachowego m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż ław kominiarskich kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4 analiza indy-

widualna

Podbitka okapu dachu z blachy stalowej powlekanej TRB 12 w kolorze połaci m2

46.93 m2 46.930
RAZEM 46.930
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5 Stolarka okienna i drzwiowa

32
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż stolarki okiennej z PCV m2

2.1*1.5+4*1.5*1.5+0.9*1.5+1.8*2.3 m2 17.640
RAZEM 17.640

33
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej m

1.5*4+0.9+2.1 m 9.000
RAZEM 9.000

34
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych klasy C kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż stolarki aluminiowej m2

1.4*2.3*2 m2 6.440
RAZEM 6.440

36
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych fabrycznie wykończonych z ościeźnica drew-
nianą skłądaną

kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

37
d.5 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż podokienników wewnętrznych z konglomeratu marmurowego m

4*1.5+2.1+0.9 m 9.000
RAZEM 9.000

6 Izolacje cieplne
38
d.6

KNR AT-31
0203-01 01-1

Ocieplenie w systemie  SILIKAT S na ścianach (wyprawa tynkarska silikatowa -
struktura baranek 1,5 mm, płyty styropianowe EPS 70-040 (dawn. FS15) gr. 12 cm ;
zaprawa klejąca

m2

54.02*3.45 m2 186.369
RAZEM 186.369

39
d.6

KNR AT-31
0205-03 01-1

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej - na ścianach; płyty
styropianowe "wodoodporne" gr.10 cm; zaprawa klejąca

m2

54.02*0.8 m2 43.216
RAZEM 43.216

40
d.6

KNR-W 2-02
0612-03 03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na
sucho - jedna warstwa (płyta z wełny mineralnej PAROC SSB 1, 1200x600 mm gr.
20 mm)

m2

105.51 m2 105.510
RAZEM 105.510

41
d.6 analiza indy-

widualna

Izolacja paroszczelna z folii PE m2

105.51 m2 105.510
RAZEM 105.510

7 Okładziny ścian i sufitów
42
d.7

KNR AT-32
0103-02

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach ; sposobem ręcznym, dwuwarstwowe
- tynki zatarte gr. 15 mm  (zaprawa tynkarska wapienna Baumit KalkDunnputz)

m2

18.20*3.3+8.58*3.3+14.86*3.3+9.84*3.3+9.42*1.3+8.04*1.3+31.5*3.3+12.04*1.3 m2 312.184
RAZEM 312.184

43
d.7

KNR AT-22
0204-03 01

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej klasy C1; płytki o wym. 30 x 30 cm (standard)

m2

8.96+9.42+8.04+12.04 m2 38.460
RAZEM 38.460

44
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaz sufitów podwieszanych ARMSTRONG m2

67.05 m2 67.050
RAZEM 67.050

45
d.7

KNR 2-02
1505-03

Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną m2

312.184 m2 312.184
RAZEM 312.184

- 7 -

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 4163 Użytkownik: Zakład Usług Projektowych KMP sc Płońsk



REM_PRZEB budynku szkolnego Kroczewo_przedmiar OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46
d.7 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż osłon grzejnikowych w sali zajęć 3 sztuki szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

8 Podłogi i posadzki
47
d.8

KNNR 2
1201-03 51

Podkłady na podłożu gruntowym z ubitego piasku do zapraw m3

105.51*0.2 m3 21.102
RAZEM 21.102

48
d.8

KNNR 2
1201-01 52

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłegoB 10 z kruszywa natu-
ralnego

m3

105.51*0.15 m3 15.827
RAZEM 15.827

49
d.8

KNR-W 2-02
0606-01 02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome
podposadzkowe (folia izolacyjna czarna gr. 0,20 mm)

m2

105.51 m2 105.510
RAZEM 105.510

50
d.8

KNR-W 2-02
0608-03 06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome, na wierzchu kon-
strukcji, na sucho - jedna warstwa (płyta styropianowa EPS 100 (FS-20) gr. 100 mm)

m2

105.51 m2 105.510
RAZEM 105.510

51
d.8

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej M-7 grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

105.51 m2 105.510
RAZEM 105.510

52
d.8

KNR 2-02
1102-03

Dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm warstwy wyrównawczej z zapra-
wy cementowej M-7
Krotność = 3

m2

105.51 m2 105.510
RAZEM 105.510

53
d.8 analiza indy-

widualna

Wykładzina TARKETT wraz z cokolikiem na ścianie wys. 12cm m2

56.51 m2 56.510
RAZEM 56.510

54
d.8 analiza indy-

widualna

Wykładzina dywanowa niepalna wraz z cokolikiem na ścianie m2

49.30 m2 49.300
RAZEM 49.300

9 Podjazd
55
d.9 analiza indy-

widualna

Wykonanie kompletnego podjazdu zgodnie z dokumentacją techniczną kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

10 Schody zewnętrzne
56

d.10
KNR-W 2-02
0219-01 01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
- z zastosowaniem pompy do betonu (beton zwykły B-20)

m3

2.35+3.1 m3 5.450
RAZEM 5.450

57
d.10

KNR AT-23
0303-04 01

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej klasy C1 - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm i szer. 24,5 cm (stan-
dard)

m

5.36+3.96+2.47+5.64+4.24+2.84 m 24.510
RAZEM 24.510

58
d.10

KNR AT-23
0301-04 01

Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarst-
wowej klasy C1 - pozioma część stopnia o szer. 30,0 cm; kształtki o wym. 30,0 x 30,0
cm ryflowana prosta (standard)

m

5.36+3.96+2.47+5.64+4.24+2.84 m 24.510
RAZEM 24.510

59
d.10

KNR AT-23
0206-03 01

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na za-
prawie klejowej cienkowarstwowej klasy C1; płytki o wym. 30 x 30 cm (standard)

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

60
d.10

KNR AT-23
0216-05 05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarst-
wowej klasy C1; kształtki o dł. 20 cm (standard)

m

7 m 7.000
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RAZEM 7.000

11 Opaska i taras z kostki brukowej
61

d.11
KNNR 6
0104-01 10

Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyj-
nego, grubość warstwy 15 cm

m2

25.29+50.85 m2 76.140
RAZEM 76.140

62
d.11

KNNR 6
0105-02

Podsypki piaskowe zagęszczane ręcznie, grubość warstwy 5 cm m2

25.29+50.85 m2 76.140
RAZEM 76.140

63
d.11

KNNR 6
0502-01 01

Chodniki z klinkieru drogowego ułożonego na płask na podsypce cementowo-piasko-
wej, z kostki brukowej betonowej kolorowej

m2

25.29+50.85 m2 76.140
RAZEM 76.140

64
d.11

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypełniane zaprawą cementową

m

14.43+2+2 m 18.430
RAZEM 18.430

65
d.11

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane
zaprawą cementową

m

53.12 m 53.120
RAZEM 53.120
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