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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KRÓTKI OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Projektowany budynek wykonany będzie w technologii tradycyjnej  . Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje :
1.wodno-kanalizacyjną
2.wentylacji grawitacyjnej 
3. elektryczną .
4.ogrzewanie z sieci zewnętrznej   
Parametry energetyczne budynku 
Kuchnia 
Napięcie zasilania    230/400 V
Moc zainstalowana    28.70 kW
moc szczytowa    14,20 kW 
Układ instalacji TN-S
System ochrony od porażeń  szybkie wyłączenie  .
Środek dodatkowej ochrony WRP.
Wyposażenie instalacyjne 
1.Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych 
2.tablicę główną 
3.instalację ochrony od porażeń 
4.Ochronę przeciwprzepięciową .
5.Instalację połączeń wyrównawczych
6.Instalację technologiczną 
 
-Zasilanie .
Zasilanie projektowanego budynku zrealizowane zostanie z istniejącego przyłacza do  złacza licznikowego zewnętrznego .Na czas remontu przewi-
duje się demontaż przyłącza .Nowe przyłacze wykonać w ramach istniejącego [przydziału mocy 
-Tablica główna TB
Tablica główna TB zaprojektowana została jako podtynkowa   w obudowie blaszanej , projektowana indywidualnie IP 41, Ik10 .Tablicę instalować
jak na planie instalacji na wysokości 0,8  m od posadzki (dolna krawędź) . Na płycie czołowej tablicy zamieścić symbol tablicy a od wewnątrz opis
poszczególnych jej elementów oraz jej schemat ideowy Tablicę wykonać zgodnie z rysunkami  złączonymi do dokumentacji .Tablicę przystosować
do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym .
Tablica o wymiarach 900*500*175  obudowa gotowa lub prefabrykowana  .
-Instalacja oświetlenia ogólnego   , gniazd wtyczkowych.
Oświetlenie zaprojektowano jako  żarowe i świetlówkowe  . Oprawy jak na planie instalacji Instalację wykonać pod tynkiem przewodami YDY (3 ,4 ) *
1.5 mm2 .Ilość żył przewodów pokazano na rysunkach . Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5
mm2 . Do styków ochronnych  gniazd podłączyć tylko przewód ochronny PE . Obwody oświetlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwarć i
przeciążeń wyłącznikami nadmiarowo prądowymi serii S301. Osprzęt łączeniowy w pomieszczeniach instalować  na wysokości 1.4 m . Gniazda
wtykowe w tych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia - zapleczu instalować na wysokości 0.2 m od posadzki 
Instalację elektryczną w pomieszczeniach technologicznych   wykonać z osprzętem bryzgoszczelnym IP 44  pod tynkiem .Osprzęt i oprawy bryz-
goszczelne .Oprawy mocować bezpośrednio do stropu. Osprzęt łączeniowy instalować w łazience dla osób niepełnosprawnych na wysokości 1.4 m
od posadzki  , gniazda wtykowe instalować na wysokości 1.1 m .Przewody i odgałęzienia w puszkach montować w zaciskach tulejowych mocowa-
nych na śruby nie dopuszcza się montażu przewodów poprzez skręcanie. 
Część opraw wyposażono w inwertery do oświetlenia awaryjnego pomieszczeń w przypadku zaniku  
napięcia  . W budynku głównym   zaprojektowano oświetlenia ewakuacyjnego - oświetlenia informacyjnego wskazujące wyjście z pomieszczeń oraz
oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w moduł zasilania awaryjnego o czasie pracy  2h.  Oprawy zasilić bezpośrednio z tablicy głównej
rozdzielczej .Zapalają się one w przypadku zaniku napięcia podstawowego .Stosować oprawy Begheli 118/3H P z piktogramami wskazującymi kie-
runki ewakuacji (na planach instalacji podano kierunki ewakuacji). Wymagane natężenie oświetlenia 0.5 lx na drogach ewakuacyjnych 
. Natężenie oświetlenia dla wszystkich pomieszczeń  biurowych , gabinetów lekarskich i zabiegowych dobrano w oparciu o PN-EN 12464-1 i winno
wynosić 
Sale  ogólne -pokoje zabaw           -300lx Ra=80
Pomieszczenia technologiczne    -200lx
Pokoje zaplecza  oświetlenie ogólne  -200lx
Ciagi komunikacyjne                                -150lx   
-Instalacja technologiczna 
W pomieszczeniach technologicznych  zaprojektowano oświetlenie świetlówkowe  - typy opraw podano na rysunkach   . Instalację wykonać pod tyn-
kiem przewodami YDY 2(3 ,4 ) 1.5 mm2 . Ilość żył przewodów wyniknie ze sposobu wykonania instalacji  , przy czym do odbiorników przewody trzy-
żyłowe np. YDY żo 3*1.5 . Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm2 .  Do urządzeń technolo-
gicznych przekroje przewodów zgodnie ze schematem instalacji Do styków ochronnych  gniazd podłączyć tylko przewód ochronny PE . W po-
mieszczeniach Sali zabaw  gniazda instalować na wysokości 1,6 m. .W pomieszczeniach pomocniczych gniazda instalować na wysokości 1,1 m
.W całym obiekcie stować gniazda z zabezpieczeniem przed dziećmi .   Instalację elektryczną w sanitariatach oraz pomieszczeniach technologicz-
nych
wykonać z osprzętem bryzgoszczelnym pod tynkiem .Osprzęt IP44 i oprawy IP 44 lub IP65 w pomieszczeniach wilgotnych  .Oprawy mocować bez-
pośrednio do stropu.. Oprawy zewnętrzne ze  świetlówkami kompaktowymi energooszczędnymi o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej o stop-
niu ochrony IP 65.
-Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiająca .
W budynku projektuje się ułożenie instalacja połączeń wyrównawczych. W   celu   wyrównania  potencjałów  należy  wykonać  w  budynku połącze-
nia  wyrównawcze. Szynę , zlokalizowaną tablicy TB ,  połączyć z uziemieniem zewnętrznym. Do szyny wyrównawczej w należy za pomocą złącz
skręcanych połączyć wszystkie metalowe piony  instalacji  sanitarnych  .Instalacje wykonać przewodem Ly żo 16   . Należy   ponadto zbocznikować
wodomierz. W  sanitariatach    wykonać  połączenia wyrównawcze lokalne ,drutem DCu  fi 4.Drut układać pod tynkiem przyłączając go do urządzeń
za pomocą złącz skręcanych lub obejm .Lokalne połączenia wyrównawcze podłączać do najbliższej rury zimnej wody  , a w przypadku wykonania
instalacji z tworzyw  połączenia sprowadzić do szyny . 
-Instalacja odgromowa .
1.Stalowe elementy dachu wykorzystać jako zwody poziome .
2.Wszystkie elementy wystające ponad dach połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi drutem FeZn fi 6 mm.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn fi 6 .
4.Złącza kontrolne instalować w studzienkach kontrolnych w ziemi  .
5.przewody uziemiające wykonać płaskownikiem FeZn 30*4 mm .
6.Uziom wykonać jako otokowy  z płaskownika FeZn 30*4 układanym w ziemi
na głębokości 0.6 m i w odległości 1-2.5 m od budynku .
7.Oporność uziemienia winna wynosić minimum 10 om .
. -Ochrona przeciwporażeniowa . 
System ochrony od porażeń prądem  szybkie wyłączenie WRP . W  tym  celu  należy  połączyć  wszystkie  urządzenia elektryczne -złącze ,tablice
główną  dodatkowym przewodem ochronnym. W złączu kablowym przewód ochronny należy uziemić. Oporność uziemienia nie powinna przekra-
czać 5 omów. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami . Jako wyłączniki różnicowo prądowe stosować urządzenia o działaniu
bezpośrednim  o prądzie różnicowym 30 mA .
- Dobór zabezpieczeń i wewnętrznych linii zasilających 
Dobór linii zasilających dokonano w oparciu o wartości mocy zainstalowanej oraz wytrzymałości zwarciowej  . Ich przekrój podano na schemacie
.WLZ wykonać jako pięcioprzewodowe zgodnie z układem sieci TN-S przewodami YDY .Dobór zabezpieczeń do poszczególnych tablic oraz klas
dokonano w oparciu o moc zainstalowaną maksymalną .  Wartość pozostałych zabezpieczeń wynika z stopniowania zabezpieczeń .
Całość prac wykonać z dokumentacją techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi
 przepisami .
-Ochrona przeciwprzepięciowa .
Ochronę zaprojektowano jako jednostopniową od przepięć łączeniowych STD 3P+N  w tablicy TG . 
- Instalacja telefoniczna.
Instalację wykonać jako promieniową przewodami YTKSY 3*2*0,5  ekranowanymi  w rurach RVS 18  p/t od puszki przyłączeniowej zewnętrznej   do
gniazd abonenckich  . Przewody zakończyć gniazdami GTP-4/2*RJ45 w puszkach podtynkowych. Sygnał doprowadzony z istniejącej sieci telefo-
nicznej . 
1. DANE CENOWE I PODSTAWY KALKULACJI SZCZEGÓŁOWEJ
a) Podstawy cenowe kalkulacji szczegołowej cen jednostkowych:
· Średnie stawki dla wojewodztwa mazowieckiego - roboty elektryczne 
"Informacja o cenach czynnikow produkcji RMS" SEKOCENBUD - I kwartał 2010
Stawka godzinowa robocizny kosztorysowej - R - 12,95 zł
Narzuty:
Koszty pośrednie - Kp - 66,3% (od R+S)
Koszty zakupu - Kz -6,45% (od M)
Zysk - Z - 11,30 % (od R+S+Kp)
Źrodła cen materiałow budowlanych - "Informacja o cenach czynnikow produkcji RMS"
SEKOCENBUD - I kwartał 2010 r.
Źrodła cen sprzętu budowlanych - "Informacja o cenach czynnikow produkcji RMS"
SEKOCENBUD -I  kwartał 2010
b) Rodzaje katalogow
· Katalogi Nakładow Rzeczowych (KNR):
· Katalog Norm Nakładow Rzeczowych (KNNR)
· Katalogi Nakładow Rzeczowych (KNR-W) i inne na prawach Norm Zakładowych:
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KRÓTKI OPIS I CHARAKERYSTYKA OBIEKTU.
Parametry energetyczne budynku 
Napięcie zasilania    230/400 V
moc zainstalowana    39,00 kW.
moc szczytowa    18,20 kW
Układ sieci TN-C-S
System ochrony od porażeń szybkie wyłączenie 
Środek dodatkowej ochrony WRP.
I.Charakterystyka wykonywanych prac 
- Podstawa opracowania 
Projekt opracowano na podstawie :
1.Umowy ze zleceniodawcą
2.Wytycznych branżowych 
3.Obowiązujących norm i przepisów .
-Zakres opracowania 
Projekt obejmuje :
1.Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych 
2.Tablicę główną  i tablice odbiorcze 
3.Instalację telefoniczną 
4.oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa 
5.Instalację ochrony od porażeń 
6.Instalacje odgromową 
Instalacje elektryczne podstawowe 
-Zasilanie .
Zasilanie budynku zrealizowane zostanie z istniejącego przyłacza.Istniejące przyłacze napowietrzne zdemontować na czas modernizacji i wykonac
przyłacze kablowe zgodnie z załączonym rysunkiem  . 
Układ pomiarowy  bezpośrednie zlokalizowane na zewnątrz budynku  w nowoprojektowanym  złączu pomiarowym ZK-3/RP. Złącze pomiarowe uzie-
mić i podłączając je do instalacji uziemiającej budynku  .Na projektowanym budynku zainstalować złacze pośrednie  wyposażone  w rozłącznik z
wyzwalaczem podnapęciowym spełniający funkcję wyłącznika P.poż.
-Tablica główna i tablice odbiorcze 
Tablica  TG  zaprojektowana zostały jako  wtynkowe  w obudowie blaszanej , projektowana indywidualnie IP 55 w systemie Prisma Plus  Schneider
Electric  .Tablicę instalować  jak na planie instalacji na wysokości 1,0 m od posadzki (dolna krawędź) . Na płycie czołowej tablicy zamieścić symbol
tablicy a od wewnątrz opis poszczególnych jej elementów oraz jej schemat ideowy Tablicę wykonać zgodnie z rysunkami  złączonymi do dokumen-
tacji .Tablicę przystosować do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym .Całość prac wykonać
zgodnie z załączonymi rysunkami.
Tablice odbiorcze TB1 i TB2 wykonac jako podtynkowe w obudowach typowych ( 36 modułów)
-Instalacja oświetlenia  , gniazd wtyczkowych podstawowych  .
Oświetlenie zaprojektowano jako świetlikowe oraz żarowe .Oprawy mocować bezpośrednio do ścian i stropów  . Typy opraw podano na rysunkach
. Instalację wykonać pod tynkiem przewodami YDY 2(3 ,4 ) 1.5 mm2 . Ilość żył przewodów wyniknie ze sposobu wykonania instalacji  , przy czym
do odbiorników przewody trzyżyłowe np. YDY żo 3*1.5 . Instalację gniazd wtykowych jednofazowych wykonać pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5
mm2 . Do styków ochronnych  gniazd podłączyć tylko przewód ochronny PE . W pomieszczeniach gniazda instalować na wysokości 0,2 m . Obwo-
dy oświetlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwarć i przeciążeń wyłącznikami nadmiarowo prądowymi serii S-301 . Średnie natężenie
oświetlenia w/g PN-EN 12644-1 i PIE. Natężenie oświetlenia dla wszystkich pomieszczeń  biurowych , gabinetów lekarskich i zabiegowych dobrano
w oparciu o PN-EN 12464-1. Oprawy zewnętrzne ze świetlówkami kompaktowymi energooszczędnymi o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej
(wandaloodporne).
Część opraw wyposażono w inwertery do oświetlenia awaryjnego pomieszczeń w przypadku zaniku  napięcia  .Budynek wyposażono również w
oświetlenie ewakuacyjne jako niezależne oświetlenie z lampami kierunkowymi .
-Instalacja odgromowa  
Budynek użyteczności publicznej, jakim jest świetlica wjejska z funkcja OSP   , musi być wyposażony  w  instalację  ochrony odgromowej  wykona-
ną zgodnie z kryteriami zawartymi   w    obowiązującej   normie   PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1-2:2002   
Wytyczne wykonania instalacji odgromowej na dachu 
-Na dachu wykonać siatkę zwodów z wykorzystaniem pokrycia dachowego  
-Wszystkie elementy wystające ponad dach połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi drutem FeZn fi 8 mm.
-Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn fi 8 .
Przewody odprowadzające z instalacji odgromowej prowadzić w rurach niepalnych  pod tynkiem . Złacza kontrolne instalować jako podtynkowe w
skrzynkach DEHN Lub w skrzynkach probierczych w gruncie .
Wymagana wartość uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10   . W przypadku nie uzyskania tej wartości należy wykonać dodatkowo uzie-
mienia szpilkowe podłączając je do  wykonanego uziomu fundamentowego  . Wszystkie połączenia w ziemi wykonać jako spawane z abezpiecze-
niem antykorozyjnym .
Instalację połączeń wyrównawczych w obiekcie wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364.
Z szyną główną wyrównawczą połączony ma być:
-    przewód ochronny PE
-    przewód ochronno - neutralny PEN
-    części przewodzące konstrukcji budynku
dostępne metalowe części  instalacji sanitarnych,  wodnych , CO i  wszystkie  metalowe elementy konstrukcji budynku .
Budynek zaliczony do trzeciej klasy ochrony . 
-Ochrona przeciwporażeniowa . 
Ochronę  przeciwporażeniową  wykonać  zgodnie  PN IEC 60364 Zgodnie  z  warunkami  zasilania  jako system ochrony od porażeń prądem  szyb-
kie wyłączenie WRP . W  tym  celu  należy  połączyć  wszystkie  urządzenia elektryczne -złącze ,tablice główną  dodatkowym przewodem ochron-
nym. W złączu kablowym przewód ochronny należy uziemić. Oporność uziemienia nie powinna przekraczać 5 omów. Całość prac wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami . Jako wyłączniki różnicowo prądowe stosować urządzenia o działaniu bezpośrednim  o prądzie różnicowym 30 mA .
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-Ochrona przepięciowa. 
Ochronę  przepięciową zaprojektowano jako dwustopniową  
-Pierwszy stopień B ograniczniki  przepięć PRD65    TN-C-S  w RG 
-Drugi stopień C ochronniki PRD40 w poszczególnych rozdzielniach TB1 i TB2 
- Dobór zabezpieczeń i wewnętrznych linii zasilających 
Dobór linii zasilających dokonano w oparciu o wartości mocy zainstalowanej oraz wytrzymałości zwarciowej  . Ich przekrój podano na schemacie
.WLZ wykonać jako pięcioprzewodowe zgodnie z układem sieci TN-S przewodami YDY .Dobór zabezpieczeń do poszczególnych tablic oraz klas
dokonano w oparciu o moc zainstalowaną maksymalną .  Wartość pozostałych zabezpieczeń wynika z stopniowania zabezpieczeń .
Całość prac wykonać z dokumentacją techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi
 przepisami .
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Kroczewo OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Zasilanie i prace demontazowe 
1

d.1
KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wy-
lot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

8 szt. 8.0000
RAZEM 8.0000

2
d.1

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych

m

240 m 240.0000
RAZEM 240.0000

3
d.1

KNNR 9
0308-05

Demontaż linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych stalowych na tyn-
ku be z względu na rodzaj i przekrój przewodów w rurze

m

45 m 45.0000
RAZEM 45.0000

4
d.1

KNNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego szt.

12 szt. 12.0000
RAZEM 12.0000

5
d.1

KNNR 9
0201-05

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

6
d.1

KNNR 9
0102-04

Demontaż złączy napowietrznych typu Z-25, Z-60 kpl.

1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000

7
d.1

KNNR 9
0201-08

Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m2 szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

8
d.1

KNNR 5
0402-06

Złączalicze licznikowe szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

9
d.1

KNNR 5
0803-02

Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do
4x25 mm2 ręcznie

szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

2 45311000-0 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
10
d.2

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg tablica TB szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

11
d.2

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. YDY 5*10 m

12 m 12.0000
RAZEM 12.0000

12
d.2

KNNR 5
0205-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. YDY 5*2,5 m

30 m 30.0000
RAZEM 30.0000

13
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3*1.5

m

250 m 250.0000
RAZEM 250.0000

14
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3*2.5

m

230 m 230.0000
RAZEM 230.0000

15
d.2

KNNR 5
0205-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4*1.5

m

50 m 50.0000
RAZEM 50.0000

16
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej
lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

58 szt. 58.0000
RAZEM 58.0000

17
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

35 szt. 35.0000
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RAZEM 35.0000

18
d.2

KNNR 5
0302-06

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach - wariant 1 szt.

23 szt. 23.0000
RAZEM 23.0000

19
d.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

20
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

21
d.2

KNNR 5
0306-05

Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

22
d.2

KNNR 5
0307-02

Łączniki świecznikowe szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

23
d.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

24
d.2

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
gniazda  wielokrotne w ramkach podwójne

szt.

12 szt. 12.0000
RAZEM 12.0000

25
d.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 podwójne

szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

26
d.2

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe
przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 pojedyńcze

szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

27
d.2

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe RTV szt.

2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000

28
d.2

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe telefoniczne szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

29
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe na świetlówki komapktowe  2*26W IP 44 kpl.

4 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000

30
d.2

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe na świetlówki komapktowe   zewnętrzna IP 65 2*11W kpl.

8 kpl. 8.0000
RAZEM 8.0000

31
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W oprawa IP 40
z kloszem mlecznym

kpl.

6 kpl. 6.0000
RAZEM 6.0000

32
d.2

KNNR 5
0502-03

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W oprawa IP 40
z kloszem mlecznym wersja awaryjna

kpl.

3 kpl. 3.0000
RAZEM 3.0000

33
d.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W IP40  2*18W kpl.

7 kpl. 7.0000
RAZEM 7.0000

34
d.2

KNNR 5
0502-02

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W IP40  2*18W
wersja awaryjna

kpl.

7 kpl. 7.0000
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RAZEM 7.0000

35
d.2

KNNR 5
0511-06

Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z
tworzyw sztucznych 2x20 W

kpl.

4 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000

36
d.2

KNNR 5
0511-03

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 1*11 W  2h2 kpl.

4 kpl. 4.0000
RAZEM 4.0000

37
d.2

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce
(przekrój żył do 2.5 mm2)

szt.

95 szt. 95.0000
RAZEM 95.0000

38
d.2

KNR-W 5-08
0902-0600

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różni-
cowoprądowego - każdy następny

pomiar

3 pomiar 3.0000
RAZEM 3.0000

39
d.2

KNR-W 4-03
1202-0200

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar

2 pomiar 2.0000
RAZEM 2.0000

40
d.2

KNR-W 5-08
0902-0500

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różni-
cowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.0000
RAZEM 1.0000

41
d.2

KNR-W 4-03
1202-0100

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar

12 pomiar 12.0000
RAZEM 12.0000

3 Instalacja odgromowa
42
d.3

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

43
d.3

KNR-W 5-08
0602-1500

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez
spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2

m

15 m 15.0000
RAZEM 15.0000

44
d.3

KNNR 5
0613-04

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

45
d.3

KNNR 5
0613-01

Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 30 mm szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

46
d.3

KNNR 5
0605-02

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III m

70 m 70.0000
RAZEM 70.0000

47
d.3

KNR-W 5-08
0602-1500

Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych przez
spawanie do konstrukcji - przekrój bednarki do 120mm2

m

30 m 30.0000
RAZEM 30.0000

48
d.3

KNNR 5
0609-03

Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim szt.

4 szt. 4.0000
RAZEM 4.0000

49
d.3

KNNR 5
0613-01

Szyny połączń wyrównawczych miejscowe szt.

1 szt. 1.0000
RAZEM 1.0000

50
d.3

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach
klejonych

m

125 m 125.0000
RAZEM 125.0000

51
d.3

KNNR 5
0601-03

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe przewody odprowadzające w
rurach p/t

m

15 m 15.0000
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RAZEM 15.0000

52
d.3

KNR 5-08
0619-02

Montaż złączy do rynny spadowej na ścianie w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

5 szt. 5.0000
RAZEM 5.0000

53
d.3

KNR 5-08
0618-01

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych
krzyżowych

szt.

6 szt. 6.0000
RAZEM 6.0000

54
d.3

KNR 5-08
0619-03

Montaż złączy naprężajacych w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

3 szt. 3.0000
RAZEM 3.0000
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