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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany remont budynku należącego do Zespołu Szkół w Kroczewie wraz z częściową
przebudową na działce o ewidencyjnym nr 344 gmina Załuski.  W miejscu posadowienia teren
jest uzbrojony w przyłącze wodociągowe, kanalizację sanitarną z istniejącą przydomową
oczyszczalnią ścieków oraz przyłącze sieci cieplnej łączące budynek z istniejącą kotłownią w
głównym budynku szkolnym. Szczegółowe opisy zakresu robót opisano w szczegółowej specy-
fikacji wykonania i odbioru robót.
Przedmiotem opracowania są instalacje sanitarne budynku:
Kosztorysy inwestorskie robót sanitarnych 
Dział 1 instalacja ciepłej i zimnej wody 
Dział 2 instalacja kanalizacuyjna 
Dział 3 Instalacja centralnego ogrzewania 
Dział 4 Przebudowa przyłącza wodociągowego
Dział 5 Przykanalik kanalizacji sanitarnej 
Dział 6 Przyłącze sieci cieplnej 
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Szkoła Kroczewo KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje sanitarne przy remoncie szkoły w Kroczewie

1 INSTALACJE SANITARNE- ciepła i zimna woda
1

d.1
BCI 1 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach w budynkach

niemieszkalnych  o średnicy 32 mm - zimna woda
m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

2
d.1

BCI 1 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach w budynkach
niemieszkalnych  o średnicy 32 mm - ciepła woda

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

3
d.1

BCI 1 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - o średnicy 20 mm - podejścia do baterii od góry -zim-
na woda

m

13 m 13,000
RAZEM 13,000

4
d.1

BCI 1 Rurociąg z rur polipropylenowych montowany na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - o średnicy 20 mm - podejścia do baterii od góry -ciep-
ła woda

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

5
d.1

BCI 1 Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych w rurociągach
z polipropylenu  o średnicy  32 mm - ciepła i zinma woda po 4 szt

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

6
d.1

BCI 1 Dodatkowe nakłady za wykonanie podejść do płuczek ustępowych śred-
nica 20 mm

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7
d.1

BCI 1 Dodatkowe nakłady za wykonanie podejść do zaworów wypływowych
baterii- o średnicy 20 mm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

8
d.1

BCI 1 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych w
budynkach niemieszkalnych - o średnicy do 63 mm

m

61 m 61,000
RAZEM 61,000

9
d.1

BCI 1 Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem 150 dm3 bez kosztu
urządzenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1

BCI 1 Urządzenie do podgrzewania wody (bojler) do 150 dm3 bez montażu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

BCI 1 Zawory przelotowe o średnicy 15 mm - do spłuczki szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.1

BCI 1 Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy 15 mm szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

13
d.1

BCI 1 Mieszacz do  ciepłej wody o średnicy 20 x 25 mm w łazience dla dzieci szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1

BCI 1 Szafka do mieszacza c.w. wnękowa szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1

BCI 1 Zawory umywalkowe  szt 2 i natryskowy szt 1 o średnicy 15 mm szt.
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Szkoła Kroczewo KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
16

d.1
BCI 1 Montaż otulin termoizolacyjnych „Klimaflex" dla rurociągów o śr. 32

mm, gr. izolacji 20 mm
m

29 m 29,000
RAZEM 29,000

17
d.1

BCI 1 Montaż otulin PESZEL dla rurociągów o śr. 20 mm, m

32 m 32,000
RAZEM 32,000

2 INSTALACJE SANITARNE- kanalizacja sanitarna
18

d.2
BCI 1 Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową w wykopie

wewnątrz budynku  o średnicy 160 mm (odcinek od pionu K2 do wejści
z pionu K1 potraktuwany jak w budynku)

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

19
d.2

BCI 1 Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową w wykopie
wewnątrz budynku  o średnicy 110 mm

m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

20
d.2

BCI 1 Rurociągi z PCV kanalizacyjne łączone metodą wciskową w wykopie
wewnątrz budynku  o średnicy 50 mm

m

17 m 17,000
RAZEM 17,000

21
d.2

BCI 1 Rurociąg z rur PCV kanalizacyjnych montowanych na ścianach
budynku, łączonych na wcisk  o średnicy 110 mm

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

22
d.2

BCI 1 Rurociąg z rur PCV kanalizacyjnych montowanych na ścianach
budynku, łączonych na wcisk  o średnicy 75 mm

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

23
d.2

BCI 1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCV - o średnicy 50 mm m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

24
d.2

BCI 1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCV - o średnicy 100 mm m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

25
d.2

BCI 1 Wpusty PCV podłogowe o średnicy50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

BCI 1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym  syfony z
tworzywa sztucznego

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

27
d.2

BCI 1 Zlewozmywak blaszany kwasodporny na ścianie szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.2

BCI 1 Brodzik natryskowy blaszany z kabiną szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2

BCI 1 Ustęp z płuczką z porcelany - kompakt kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

30
d.2

BCI 1 Rury wywiewne PCV o średnicy 100 mm szt.
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Szkoła Kroczewo KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
3 INSTALACJE SANITARNE- centralne ogrzewanie

31
d.3

BCI 1 Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach budynku tzw. „rura w
rurze” - o średnicy 20 mm

m

2*80 m 160,000
RAZEM 160,000

32
d.3

BCI 1 Montaż szafki z rozdzielaczami do c.o. SWP-3, SWN-3, 8-10 obwod. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

BCI 1 Grzejnik stal. jednopłytowy CVM 11-600/700mm szt 1; CVM 11-600/
800mm szt 1; CVM 11-300/600mm szt 1wraz z dwoma kompletami za-
wieszenia

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

34
d.3

BCI 1 Grzejnik stal. dwupłytowy CVM 22-600/1200mm wraz z dwoma komp-
letami zawieszenia

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.3

BCI 1 Grzejnik stal. trzypłytowy  (higieniczne HV-30-600/700 i HV-30-600/
800 mm ]wraz z dwoma kompletami zawieszenia

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

36
d.3

BCI 1 Grzejnik stal. dwupłytowy Higieniczny HV20-600/500 mm wraz z dwo-
ma kompletami zawieszenia

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.3

BCI 1 Zawór termostatyczny podwójnej regulacji do instalacji c.o. - o średnicy
nominalnej do 15 mm z głowicą termostatyczną

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

38
d.3

BCI 1 Termostat do zaworów grzejnikowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

39
d.3

BCI 1 Montaż otulin PESZEL dla rurociągów o śr. 20 mm, m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

40
d.3

BCI 1 Montaż otulin termoizolacyjnych „Klimaflex" dla rurociągów o śr. 32
mm, gr. izolacji 20 mm

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

41
d.3

BCI 1 Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach nie-
mieszkalnych (nakłady na 1 m rurociągu)

m

160 m 160,000
RAZEM 160,000

42
d.3

BCI 1 Zawór powrotny do centralnego ogrzewania - o średnicy nominalnej 15
mm

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

4 PRZYŁĄCZA - przebudowa przyłącza wody
43

d.4
BCI 1 Przyłącze wodociągowe z rur PE 80, zgrzewanych czołowo, ułożone na

głęb. 1,50 m, na podsypce piaskowej. Wykop wykonany ręcznie w grun-
cie kat. 3/4, z odwozem urobku na odkład czasowy na odl. 1 km Wykop
umocniony ażurowo wypraskami. Przyłącze - o średnicy 40 mm. Pozy-
cja łącznie z podwójnymi kształtkami przejściowymi.

m

13,5 m 13,500
RAZEM 13,500

44
d.4

BCI 1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydeł-
kowych    w rurociągach polipropylenowych  o średnicy 25 mm

kpl.
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Szkoła Kroczewo KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
45

d.4
BCI 1 Wodomierz skrzydełkowy  o średnicy 25 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

BCI 1 zawór antyskarzeniowy o średnicy 25 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

47
d.4

BCI 1 Szafka hydrantowa wnękowa ( do wodomierza ) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 PRZYŁĄCZA - kanalizacja sanitarna
48

d.5
BCI 1 Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC ułożonych na głęb. do 3,0 m, na pod-

łożu z piasku o grub. 15 cm, w wykopie nieumocnionym. Wykonanie
próby szczelności kanału. Zasypka wykopu ręczna warstwą pisku grub.
30 cm, a następnie ziemią z wykopu. Ręczne rozplantow. Przyłącze - o
średnicy 160 mm.

m

12 m 12,000
RAZEM 12,000

6 PRZYŁĄCZA - sieć cieplna
49

d.6
BCI 1 Przyłącze z rur preizolowanych PEX o średnicy 40+40/125 mm (dwie

rury PEX w jednej obudowie), ułożone w wykopie wyk. ręcznie (70%) i
mech. (30%) z wywozem na odkład na odl. 1 km. (koszt za 1 m sieci
przy 2xDn). Podłoże z piasku gr. 15 cm. Próba szczelności przyłącza.
Zasypka wykopu. Zakończenia trmokurczliwe rurociągów (endkapy),
kształtki przejściowe PEX /STAL kpl 4, dodatkowy kanał dla ciepłocią-
gu w remontowanym budynku wg. opisu Pt.

m

40 m 40,000
RAZEM 40,000
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