SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OBIEKT :

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W SZCZYTNIE W CELU
UTWORZENIA KOTLOWNI NA GAZ PLYNNY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

(Kod CPV 453 10000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKTANT ROBOT
ELEKTRYCZNYCH
Ryszard Smigielski

2

U%

OPRACOWAL.: Ryszard Smigielski

Pazdziernik 2018 r



Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t elektrycznych przewidzianych do wykonania pomieszczenia kottowni w budynku
szkolnym

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuija
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t elektrycznych
przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialdw,
wykonawstwem i wykonczeniem robét elektrycznych, wykonywanych na miejscu. Roboty
elektryczne obejmuja wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtykowych
Jjak réwniez wewnetrznych linii zasilajgcych dla tablicy projektowanej oraz budowe instalacji

uziemien.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

1.3:

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:

- wewngtrzna instalacja elektryczna o$wietlenia kottowni

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd wtykowych kottowni

- wewngtrzne linie zasilajace

- tablica rozdzielcza zasilania

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczgce robot

1.5.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem wewnetrznych instalacji
elektrycznych w/w budynku:

- przygotowanie i ukfadanie przewodéw instalacji,

- montaz osprzetu instalacji elektryczne;j,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- wykonanie i montaz tablicy rozdzielczej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Dokumentacja, kt6ra nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami

podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materiatow.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczeg6lnione w dalszej czesci
opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszcezegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

2.2 Przewody
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w robot musza posiada¢é na swoich izolacjach

zewnetrznych cechg rozpoznawcza producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajace
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach technicznych.
Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze byé na niej przecieé, przetar¢ i innych uszkodzen
mechanicznych.

2.3 Osprzgt instalacji elektryczne;j.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe, laczniki
klawiszowe, bezpieczniki, wyltaczniki réznicowo- pradowe, itp. musza posiadaé atesty dostarczane
wraz z elementami przez producentow.

2.4 Oprawy o$wietleniowe.
Wszystkie zastosowane oprawy musza posiadac atesty i certyfikaty dostarczane wraz z oprawa przez

producentéw.

2.5 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spelniaé warunki zawarte w

projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie musza posiadaé atesty dostarczone przez
producentow.

2.6 Materialy pomocnicze, w tym:

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do faczenia poszczegdinych odcinkéw przewodow.

Wszystkie wymienione materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie

gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport materiatlow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot elektrycznych
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot

5.2. Wewngtrzne instalacje elektryczne.



6.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktéredy przewody instalacji beda przebiegaé oraz
wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania TP.

Trasy utozenia przewodow powinny przebiega¢ w liniach prostych rownolegtych i prostopadtych do
krawedzi Scian i stropdw. Tablica TK powinna by¢ umieszczona w miejscu dostepnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami oraz dostgpem osob trzecich. W instalacji elektrycznej
nalezy zastosowa¢ wyodrebnione obwody o$wietlenia i gniazd wtyczkowych ogélnodostepnych.
Oprawy o$wietleniowe majg by¢ zamocowane w sposob trwaty i bezpieczny.

Kazdy obwdd opisany w schemacie ideowym musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie nadpradowe
umieszczone w RG.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do

eksploatacji przygotowaé do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja
sprawdzeniu w zakresie:

poprawnosci montazu,

kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

atestow producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementow instalacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia robot z
projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét .

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Do odbioru rob6t nalezy przedtozy¢:

dokumentacje powykonawcza,
certyfikaty

$wiadectwa jakosci itp.

8.2 Do odbioru rob6t nalezy przedtozyé protokoty badan instalacji

Pomiar rezystancji izolacji,

Pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Pomiary uziemien

Swiadectwa jakosci itp.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Numer normy Tytut normy

PN-IEC 603614-1: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od




wplywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wpltywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od
wplywéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-3: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6dlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-441: 2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442: 1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

Inne:

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych. BPUE, wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dn.

10.04.1972 1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zawarte w nastepujacych

czesciach branzowych: Tom V - Instalacje elektryczne” wyd. ARKADY, 1988r.




