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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH 

1.       WSTĘP 

1.1 Nazwa zadania 

Remont w szkołach gminnych w Karolinoiwie, Kroczewie, Szczytnie w Gminie 

Załuski. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót" są 

roboty remontowo-budowlane branży architektoniczno-budowlanej, które wchodzą w 

zakres remontu w szkołach w Gminie Załuski. Pełny zakres prac remontowych i 

robót budowlanych został przedstawiony w dokumentacji kosztorysowej. 

1.3 Informacja o terenie budowy 

Terenem budowy są szkoły we wsiach Kaolinowo, Kroczewo, Szczytno będące 

własnością Gminy Załuski. Przewiduje się wykonywanie robót budowlanych 

wewnątrz pomieszczeń. 

1.4 Organizacja robót budowlanych 

Z momentem protokolarnego (potwierdzonego w formie pisemnej) przekazania 

Wykonawcy placu budowy, pełna odpowiedzialność za teren budowy spoczywa na 

Wykonawcy. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu 

organizacji robót oraz harmonogram prac - z uwzględnieniem pełnego zakresu 

umownego prac, specyficznych warunków prowadzenia robót, umownego terminu 

realizacji, jak również posiadanego potencjału osobowo-sprzętowego. Osobą osobiście 

odpowiedzialną za organizację robót budowlanych i zabezpieczenie placu budowy jest 
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posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane Kierownik Budowy. 

1.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych budynków szkoły, zobowiązuje 

się Wykonawcę do prowadzenia robót w taki sposób, z użyciem takich maszyn i 

urządzeń, aby zminimalizować uciążliwości dla użytkowników budynku 

Dostawa oraz tymczasowe składowanie materiałów budowlanych na zewnątrz 

budynku jest dopuszczone wyłącznie na terenie działki będącej własnością Gminy 

Załuski, pod warunkiem, że nie będą one blokować istniejących ciągów 

komunikacyjnych ani wjazdu i wyjazdu na teren obiektu oraz nie będą stwarzać 

zagrożenia pożarowego. 

1.6 Warunki bezpieczeństwa pracy oraz ochrona p/poż. na budowie 

Kierownik Budowy jest zobowiązany do prowadzenia takiej organizacji pracy, aby na 

terenie budowy nie występowały przypadki łamania przepisów BHP. Wszystkie osoby 

przebywające na budowie muszą odbyć szkolenie w zakresie BHP oraz są 

zobligowane do używania środków ochrony indywidualnej (m.in. ubrań roboczych, 

rękawic i butów ochronnych, kasków, itp.). Na terenie budowy powinna się znajdować 

apteczka pierwszej pomocy oraz podręczny sprzęt gaśniczy - w miejscach 

oznaczonych. Zabrania się prowadzenia prac z otwartym ogniem, które mogłyby 

powodować bezpośrednie wystąpienie zagrożenia pożarowego. 

 

1.7     Nazwy i kody robót w/g CPV 

Roboty izolacyjne kod CPV – 45260000-7 

Roboty posadzkowe i wykładzinowe kod CPV – 45432100-5 

Roboty stolarskie kod CPV 45421000-4 

Roboty malarskie kod CPV 45442100-8 

Roboty kowalsko-ślusarskie kod CPV 45421160-3 

 

2.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany stosować podczas prowadzeniu robót, o których mowa 

w punkcie 1.1. oraz 1.2 wyłącznie materiały zgodne z dokumentacją kosztorysową. 
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Szczegółowe wymagania dla materiałów występujących przy wykonywaniu robót 

objętych niniejszą specyfikacją zawarte są w charakterystyce obiektu w przedmiarze 

robót i opisie przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny posiadać aktualne 

świadectwa dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

postanowieniami ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. 

zmianami). Na żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany 

poinformować o planowanych źródłach dostawy materiałów przed ich 

zabudowaniem (wmontowaniem) na obiekcie i dostarczyć wymagane prawem 

certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i atesty. 

2.2. Przechowywanie, transport, warunki dostawy i składowania 

Sposób składowania, magazynowania oraz transportu materiałów i wyrobów 

budowlanych, a także rodzaj ich opakowania i cechowania powinien być każdorazowo 

zgodny z postanowieniami zawartymi w aktualnych Aprobatach Technicznych, 

Polskich Normach lub kartach katalogowych producenta. 

Zobowiązuje się Kierownika Budowy do precyzyjnego zaplanowania terminów i 

ilości dostaw poszczególnych asortymentów towarów w korelacji do 

opracowanego harmonogramu prac. 

2.3. Warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 

Zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami) 

wyroby i materiały budowlane są dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie, jeśli spełniają kryteria określone w ustawie „O wyrobach 

budowlanych" z dnia 16 kwietnia 2004 r. Sposób oznakowania materiałów i 

wyrobów budowlanych, które wymagają procedury oceny zgodności winien być 

przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie 

systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE" z dnia 11 sierpnia 2004 r. lub zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „W sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym" z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały i wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom formalnym 

określonym w punkcie 2.3 niniejszej „Specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót" nie mogą zostać zabudowane i zastosowane podczas prac 

remontowo-budowlanych. 

Ponadto nie mogą zostać zabudowane i zastosowane do prac o których mowa w 

punkcie 1.1 i 1.2 niniejszej specyfikacji technicznej te materiały i wyroby, które 

mimo, że posiadają aktualne dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie, ale co do których jakości Kierownik Budowy lub Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego będzie wnosił zastrzeżenia odnośnie nie spełniania 

wymagań i kryteriów deklarowanym przez producenta bądź jeśli wykazują one 

wady lub ślady uszkodzeń transportowych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które 

nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też podczas wykonywania czynności pomocniczych oraz w 

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów i urządzeń. Nie wolno 

wykonywać prac przy użyciu sprzętu nieprzystosowanego do danego rodzaju 

robót. Zabrania się używać narzędzi uszkodzonych oraz nie posiadających 

aktualnych dopuszczeń, jeśli konieczność posiadania takich dopuszczeń regulują 

odrębne przepisy (np. UDT). Zabrania się pracy z użyciem maszyn i urządzeń 

mechanicznych przez osoby nieposiadające uprawnień do ich obsługi. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Materiały i wyroby budowlane oraz sprzęt i urządzenia mogą być transportowane 

dowolnymi środkami przystosowanymi do tego celu, w sposób zabezpieczający je 

przed przemieszczeniem, uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Zabrania się stosowania 

takich środków transportu, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót bądź transportowanych materiałów budowlanych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.    Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich robót zgodnie z 

projektem technicznym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, z wykorzystaniem wyłącznie tych 

materiałów i wyrobów budowlanych, które są dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Wszystkie prace i roboty budowlane należy prowadzić z 

poszanowaniem przepisów BHP. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach remontu, o którym mowa w 

punkcie 1.1. został przedstawiony w przedmiarze robót oraz w części opisowej tj. 

charakterystyce obiektu. Na zespół głównych czynności koniecznych do 

wykonania w ramach projektowanych robót remontowo-budowlanych składają się 

m.in.: 

W szkole w Karolinowie: 

W sali nr 6, 5, 4, 3, 2,  w zerówce, w sali informatycznej, w bibliotece  podłogę 

wykończyć wykładziną PCW homogenicznym firmy TARKETT nie wymagającą 

arylowania w trakcie użytkowania. W sali informatycznej zastosować TARKETT z 

dodatkiem grafitu. 

Drzwi wejściowe do budynku należy wykonać z profili aluminiowych PONZIO 

N52 białych. W drzwiach jedno ze skrzydeł musi mieć prześwit 90cm oraz 

naświetle. Drzwi szklić szkłem bezpiecznym P2. 

W gabinecie dyrektora i w pokoju nauczycielskim podłogę wykończyć panelami 

podłogowymi o odporności na ścieranie AC4. 

Okna i drzwi z profili z PCV – U białych pięciokomorowych o szerokości ramy 

70mm. Współczynnik przenikania ciepła UR= 1,1 W/m2K, Współczynnik 

dźwiękochłonności 32-45 dB. Okna powinny być wyposażone w okucia 

obwiedniowe. W każdym oknie jedno ze skrzydeł powinno być uchylne pozostałe 

rozwieralne. Okna powinny być wyposażone w klamkę do otwierania. 

Przepuszczalność powietrza – klasa 4 

Szczelność na przenikanie wody deszczowej – klasa 7A 

Połączenia zewnętrzne muszą być odporne na deszcz i zapewniać kontrolowane 

odprowadzenie wody. Musi istnieć krawędź ociekowa. 

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym mocowane do 

okna. Występ fasady musi wynosić minimum 50mm. Parapet musi być 

zabezpieczony przed unoszeniem. Musi mieć zapewnioną możliwość termicznej 
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zmiany długości. 

Parapety wewnętrzne pozostają bez zmian. 

Połączenia progów muszą być uszczelnione w sposób trwały od opadów i wilgoci. 

Należy je tak ukształtować, aby woda była odprowadzana od konstrukcji. Próg 

max 20mm. 

Ochrona antywłamaniowa – brak wymagań 

Okna powinny byś szklone szybami zespolonymi o budowie: 

szkło niskoemisyjne 4mm, argon 16mm, float 4mm charakteryzujące się 

współczynnikiem UR= 1,1 W/m2K 

Drzwi wejściowe powinny być szkolone szkłem bezpiecznym mające za zadanie 

chronić użytkownika przed poranieniem w przypadku uszkodzenia. 

Szkło bezpieczne 2x float 3mm + jedna warstwa folii - klasa P2 

 

W szkole w Kroczewie: 

W sali nr 9, 8, 7, 6, w pokoju nauczycielskim, sala nr 11, 10, gabinecie dyrektora i 

w sekretariacie w sali nr 2, 1 wykończyć panelami podłogowymi o odporności na 

ścieranie AC4. 

W sali nr 5, w sklepiku uczniowskim, w korytarzach na piętrze i paterze w szatni, 

w pomieszczeniu gospodarczym obok szatni oraz schody klatki schodowej i 

schody zejścia do szatni  podłogę wykończyć wykładziną PCW homogenicznym 

firmy TARKETT nie wymagającą arylowania w trakcie użytkowania. Na schodach 

TARKETT z przeznaczeniem do okładania schodów. 

Drzwi wejściowe do budynku należy wykonać z profili aluminiowych PONZIO 

N52 brązowych. W drzwiach jedno ze skrzydeł musi mieć prześwit 90cm oraz 

naświetle. Drzwi szklić szkłem bezpiecznym P2. 

Drzwi wewnętrzne PORTA okleinowane CPL laminowane pełne z wypełnieniem 

stabilizującym płytą wiórową otworową.  

Stosować ościeżnice regulowane PORTA SYSTEM na całą grubość muru. 

W gabinecie dyrektora i sekretariacie zastosować drzwi akustyczne. 

Balustradę na schodach wykonać jako rurową stalową ze stali nierdzewnej lub 

systemową firmy PIM-STAL: o średnicach poręczy i pochwytów ø45mm, słupków 

ø50,8mm, wypełnienia pionowego z rurek stalowych nierdzewnych ø14 mm 

łączonych ze słupkami i rurkami pośrednimi poziomymi ø22mm. Mocowanie 

balustrady „od góry” typu GNTS. 
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W szkole w Szczytnie: 

Sala gimnastyczna 

- do izolacji termicznej sali gimnastycznej zastosować styropian samogasnący FS 

20 gr 10cm 

- jako warstwa wykończeniowa podłogi - panele podłogowe o stopniu odporności 

na ścieranie AC4 

Drzwi do sali gimnastycznej, do korytarza sali gimnastycznej oraz drzwi 

wejściowe do budynku szkoły wykonać z profili PCV białych z naświetlem. Jedno 

ze skrzydeł musi mieć prześwit 90cm. Drzwi szkolone szkłem bezpiecznym P2. 

Drzwi wejściowe do sali gimnastycznej, drzwi do korytarza prowadzącego do sali 

gimnastycznej oraz drzwi wejściowe do budynku należy wykonać z profili pcv 

białych. Drzwi jedno ze skrzydeł muszą mieć o prześwicie 90cm oraz naświetle. 

Drzwi szklić szkłem bezpiecznym P2. 

W sali nr 4, w pokoju nauczycielskim i sali nr 5 wykończyć podłogę panelami 

podłogowymi o odporności na ścieranie AC4. 

W sali nr 6 i 2 podłogę wykończyć wykładziną PCW homogenicznym firmy 

TARKETT nie wymagającą arylowania w trakcie użytkowania . 

Drzwi wewnętrzne PORTA okleinowane CPL laminowane pełne z wypełnieniem 

stabilizującym płytą wiórową otworową.  

Stosować ościeżnice regulowane PORTA SYSTEM na całą grubość muru. 

W łazienkach wymieniać rury wodociągowe na rury z polipropylenu, Rury 

kanalizacyjne żeliwne na rury z PCV, Zamontować ustępy kompaktowe, baterie 

wiszące. Do wygrodzenia kabin sanitarnych zastosować ścianki firmy HUB-DAR z 

Legionowa. 

5.3. Organizacja robót 
Szczegółowe zaplanowanie technologii i organizacji robót należy do obowiązków 

Wykonawcy. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za przyjętą technologię 

i organizację robót jest Kierownik Budowy.  

5.4.    Likwidacja placu budowy 

Po zakończeniu wykonywania wszystkich prac Wykonawca jest zobowiązany do 

uporządkowania terenu placu wewnętrznego będącego własnością Gminy Załuski, 

jak również terenu zewnętrznego wokół budynku, oraz usunięcia wszelkich 

ewentualnych szkód powstałych w wyniku realizacji przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. 
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6.       KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
stwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji personelu Wykonawcy; 

stwierdzenie wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, Polskimi 

Normami i obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, weryfikacja przedkładanych dokumentów dopuszczających materiały  

i wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, zapobieganie zastosowania 

wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie, kontrola prowadzenia dokumentacji budowy, kontrola realizacji 

przyjętego harmonogramu robót, kontrola realizacji zaleceń i poleceń. 

6.2. Kontrola, badania i pomiary prowadzone przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego 

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i ich zgodności z dokumentacją, 

kontrola zgodności parametrów, właściwości i jakości materiałów i wyrobów 

budowlanych z danymi producenta (na podstawie Aprobat Technicznych, atestów, 

certyfikatów, deklaracji zgodności oraz świadectw jakości i kart katalogowych 

producenta), sprawdzenie i odbiór robót budowlanych zanikających i ulegających 

zakryciu zgodnie z art. 25 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r., 

bieżące kontrolowanie faktycznie wykonanego zakresu robót, sprawdzanie i 

potwierdzanie w formie wpisów do „Dziennika Budowy" usunięcia 

wad, nieprawidłowości i zagrożeń a także dokonania poprawek wykonanych robót, 

weryfikacja i ocena kompletności dokumentacji powykonawczej, wydawanie w 

sytuacjach szczególnych Kierownikowi Budowy poleceń 

dotyczących: 

- usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

- dokonania poprawek, 

- wykonania dodatkowych prób lub badań. 

Uwaga: Wszystkie wyniki badań i pomiarów należy dokumentować w formie 

protokołów . 

6.3.    Dokumentacja budowy 

Osobą osobiście odpowiedzialną za dokumentację budowy jest Kierownik 

Budowy. Dokumentacja budowy powinna być stale dostępna na terenie budowy 
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i udostępniana uprawnionym uczestnikom procesu budowlanego oraz 

odpowiednim urzędom i instytucjom kontrolnym. W skład dokumentacji budowy 

wchodzą: przedmiar, specyfikacja techniczna, protokoły odbiorów częściowych  

i końcowych, rysunki i opisy powstałe w trakcie realizacji robót, książka 

obmiarów, atesty i certyfikaty dla stosowanych materiałów i wyrobów 

budowlanych a także dokumentacja powykonawcza. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 

W zależności od asortymentu wykonywanych robót jednostką obmiaru jest: metr 

[m], metr kwadratowy [m2], metr sześcienny [m3], kilogram [kg] lub ilość sztuk 

[szt.]. Do określania ilości robót i materiałów należy przyjąć odpowiednio taką 

jednostkę obmiaru, jaka została przyjęta w przedmiarze robót. Wykonawca winien 

prowadzić książkę obmiarów, a poszczególne pozycje określające ilości 

materiałów i robót winny być na bieżąco potwierdzane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1.    Rodzaje odbiorów 

W zależności od rodzaju i typu prac budowlanych oraz technologii wykonywanych 

robót, w zakres odbioru mogą wchodzić następujące czynności odbiorowe: 

- odbiór materiałów, 

- odbiór ilościowy i jakościowy wykonanych robót, na podstawie: 

- oceny wizualnej, 

- stwierdzenia zgodności z umową na roboty budowlane, 

- oceny protokołów z prób, badań i pomiarów, 

- sprawdzenie zgodności procesu budowy z przyjętym harmonogramem robót, 

- weryfikacja kompletności dokumentów odbiorowych i dokumentacji budowy. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności zgłoszone 

przez Kierownika Budowy zgodnie z art. 22 Ustawy „Prawo Budowlane", a w 

szczególności m.in.: 

- ułożenie izolacji, 
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- przygotowanie podłoża przed układaniem wykładzin, 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawać Kierownikowi Budowy 

polecenia potwierdzone wpisem do „Dziennika Budowy" dotyczące odkrycia robót lub 

elementów zakrytych, w przypadku wykonywania prac zanikających bez ich zgłoszenia 

do odbioru. 

8.3. Odbiór częściowy 

Jeżeli umowa na roboty budowlane przewiduje również przeprowadzanie odbiorów 

częściowych, ich zakres winien obejmować m.in.: 

- odbiór ilościowy i jakościowy wykonanych robót, 

- ocena zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- ocena zgodności wykonanych robót z umową na roboty budowlanych, 

- kontrola zgodności procesu budowy z harmonogramem robót. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i 

postanowieniami kontraktu na roboty budowlane. Termin odbioru końcowego powinien 

wynikać z harmonogramu robót. Jeśli zapisy umowy na roboty budowlane nie traktują tej 

kwestii inaczej, to za datę odbioru końcowego robót budowlanych uważa się dzień 

komisyjnego podpisania bezusterkowego „Protokołu końcowego odbioru robót". Protokół 

taki uważa się za ważny, jeżeli jest podpisany co najmniej przez: Inwestora, Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy. 

8.5.    Dokumenty do odbioru końcowego 

Dokumenty, których obowiązek przygotowania do odbioru końcowego spoczywa na 

Wykonawcy, to: 

- Pisemne zgłoszenie o zakończeniu wszystkich robót, 

 

- Protokoły z badań, prób i sprawdzeń. 

- Certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty i aprobaty techniczne dla 

zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zainstalowanego osprzętu  

i urządzeń. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Podstawa płatności za wykonane prace remontowo-budowlane zostanie precyzyjnie określona 
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w umowie lub kontrakcie na roboty budowlane. 
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