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6 % péebudgwie drog gminnych wraz 7 wykonaniem zjazdow na inne drogi
gminne, zjardow indywidualnych, zjazdow na drogi wewnetrine oraz
wykonanie niezbednych lukéw z tymczasowym wtwardzeniem fterenu na
duintkach nr 166/1; 166/2 w obrebie miejscowosci Poczernin, Gmina Plorisk
oraz 43; 181; 112; 111; 77; 195 miejscowosci Slotwin Gmina Zatuski,

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsicwziecia;

Rodzqi przedsiewziecia i podstawowe parametry tachniczne-

Przedsigwzigcie dotycxy przebudowy drog gminnych w migjscowoscl Pocrernin, Gmina

Plonsk orae Stetwin, Grmina Zatuski,
Odeinek objgty opracowaniem ma diugesé 1931 m. Dia wierzcholkéw gdzic kat zwrotu jest
bardzo maly nie wymapa zasiosowania hikow dia pozostalych przewiduje sie zastosowad Iuki
kotowe o promicniu R10m. Przebieg trasy dostosowano do isiniejgcego pasa drogowego oraz
istniejacych rowéw preydroznych, Opracowaniem objgto elementy (utwardzenia nawierzchni)
tymezasowe niezbgdne de wykonania na czus realizacyi elektrowni, 4j., Zwigkszenie promment
skr¢tow na zalamaniach trasy =40m. Koniec projektowanych drég wysnacza sard do
prajektowanych elektrowni wiatrowych,

Na wigczeniu do drogi o nawierzchni bitumicznej prajektuje sig tymezasowe poszerzenie
dla zapewnienmia wjazdu pojazdéw transportowych projektowane) elektrowni  wiatrowej
(odrgbne opracowanie). Po zakonczeniu montasu elektrowni nalezy rozebraé nawterzchnie
huku tymezasowego a teren wyrdwnaé gruntem | ulozyd warstwe humusu.

Diupodé odcinkaw:
* odcinek 1 droga na dzialce nr ewid. 166/1; 166/2 gk, 133 m
* odcinek I droga na drialce nr ewid. 43 db. 1533 m
» odcinck I1] dropa na dzialce pr ewid. 181 di. 715 m

= odcinek [V droga na dziatce nr ewid. 112 db, 50 m

Szerokose jezdni - 4,50 m

Szerckoss poboczy — 0,25 m
Kiasadrogt: L

Predkosé projektowa @ 40 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni : 2%
Pochylenie poprzeczne pobocza - 7%

Teren przylegly do drogi stanowi zabudowa jednorodzinna | zagrodowa oraz giownie pola
uprawne.

Dane dotyezgce dricdek obietvch sagospodarowaniem:

Otbreb Poczemin;
Dziatki nr: f66



Obreh Stotwin:
Dziatki ne: 43, 181 112 111; 77; 195

Obstugra komunikacyina:

Funkcja komunikacyjna drég polega na zapewnicniv dojardu do przylestych
zabudowan oraz na pola. Drogi obstuguja glownic ruch pojarddw asobowych oraz pojardow
rolniczych. W trakcie budowy clektrowm  wiatrowych  zlokalizowanych w  obrebie
micjscowoscl Poczernin gmina Poczemin, drogi stuzyé bedg do transportu materiafow i
clemeniéw miczbednyeh do realizacyi tvch inweslyei.

2) powicrzehnia zajmowancj nieruchomoséci, a takie obicktu budowlancge oraz
dotychczasowy sposdb ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinny:

Powicrzchnia szacunkowa terenu objetego zagospodarowaniem wynosi okolo 9635 m°
{ 0965 ba). W stanie obcenym na lerenach objetych wnioskiem przebiegaja drosi o
nawierzchnl pruntowe,

Na odcinku objetym opracowaniem po obu stronach drogl wystepuja grunly rolne w
dalsze) odleglosc zabudowa zagrodowa. Szerckosé istnicjace} nawierzchni pruntowej wynos
od 5.00 m do §,00 m.

Preebudowa drogi me zmieni joj dotychezasowe) funkeji oraz sposobu uiytkowania,

Obszar objely zagospodarowaniern slanowi gruntowa droga poelna bezposrednic
sgsiadujgea 7 polami uprawnymi. Krajobraz rolniczy okolicy uksztahowany pod wphrwem
antropopres]i, kidra wplyneta bezwatpienia na sklad gatunkowy wysigpujace] w flory. Teren
planowane) mweslych stanowi ruderaine zbiorowisko, w ktdrego skladzic przewszaja gatunki
roslinnosci synantropyngy. £ powedu zakonczenia okresu wegetacyincpo rodlin, szezegdlowe
okresleme skiadu gatunkowego jest nicmozliwe. Szatg rodlinma przebudowywanej drogi
preypuszezalme tworzg apolily z mozliwodciy udwatu ekiofitéw, oraz roflinny obeego
pochedzenia (alochtoniczne) w skiadzic, kidrych mogg wysigpowad epekofity. Sasiedziwo
pol uprawnych powaoduje zasiewanic s1¢ upraw oraz gatunkéw sceelalnych chwasidw na teren
planowanego przedsigwziccia. Przykiadowe gatunki roélin porastajaeych drogi srodpolne oraz
prevdroza: perr wiadciwy Elymus repens, krwawnik pospolity Achillea millefolium, rdest
plasi Polygonum aviculare, Zycica trwata Lolium perenne, wrotycz pospolity Tanacetum
vulgare, bylica pospolita Artemisia vulgaris, babka zwyczajna Plantago major, wiechlina
roczna Poa annua, ecct kedsrerzawy Cardus crispus, kupkowka pospolita Dactylis plomcerata,
brodawnik esienmy [.eontodon autumnalis, ostrozen polny Cirsium arvense, szezed pospolita
Dipsacus sylvesiris, nostrzyk wyniosly Melilatus altissima} szczaw 1gpolisiny Rumex
obtustfalius, pobocza sg waskimi pasam: micdz # roslinnoscia z klasy Artemisielea.

3) redzaj technologii;
Przyjeto nastepujaca konstrukejg jezdni i poboczy utwardzonych:
= warstwa gotna kruszywa lamanego zaggszczonego mochanicynie 0731 5mm — gr. 10cm
» warsiwa dolna kruszywa lamancpo sagessezonego mechanicznic 0/63mm - gr.30cm
* warstwa odecingjgca materialu nicwysadzinowego (piasku Jub pospotki) gr. 30em

Warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowancgo mechanicenie nalezy
wykonac zgodnic z wymogami zawartymi w normie PN-S-06102.

Ukiadanic podbudowy » kruszywa nalezy wykonywad warstwami o groboser
pojedyncze) warslwy nie wieksze] niz 20cm.



Warslwe goma z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonad
zgodnie z wymaganiami zawarlymi w norrue PN-RB-11112,

Po zaggszereniu warstwy mieszanki 31,5mm palezy zaklinowaé jg poprzez stopniowe
rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanci od 0,075 do 4mm przy ciaglym zageszezanin
walcem statycznym gladkim. Warstwe nalezy klinowac 1ak diugo, dopoki wszystkie
przestrzenie nie zostana wypeimone, W czasic zaggszcsania walcem pladkim zaleca sie
skrapiac kruszywo wodj tak czgsio, aby bvio stale wilgotne.

4) ewcntualoe warianty przedsigwzigeia:

Wariantowanic przedmiotowe] inwestycil zostalo podjete na  potrzeby nimigjsrzego
opracowama, realni¢ nie przewiduje sig innych warlantow dla planowanego przedsiewziecia.

Wariant 0"

Nic podejmowanie inwestyci polegajgeej na przebudowic drogi gruntowe] w cclu
poprawienia jej stanu technicznego. Porostawienie drogi w stanie istnigjacym uniemoziwi
imweslorowl  transport  elementow  clektrowni  wiatrowych na  micjsce montazu, w
konsckwencyi  czego nadrzedne zamierzenie polegajgce ma insialacii turbin wiatrowych
Zostanie nie zrealizowang,

Wariapi altermatyweny™

Podczas planowane] przebudowy drogi gruntowej zastgpienie kruszywa larmanego,
materiatami ¢ wyzsze] jakosc: (np. asfaltem, betonem, asfaltobetonem), polepsza sig warunki
techniczne drogi, »wigkszy si¢ nalomiast koszt realizacii inwestycii. Parametry  drogi
uslabilizowane] kruszywem famanym w pelni odpowiadaja wymoga producenta odnoénic
stanu technicznego drég , kidrymi dostarczane hedg elementy turbin wiatrowych, Biorac pod
uwagg aspekt ckonomiczny wybor tego warianiu jest nieurasadniony,

Wariant proponowany

Realizagja planowanego w niniejszym opracowaniu rozwigzania jest » punktu widzenia
inwestora najkorzysiniejsza.

3} preewidywana iloéé wykerzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowedw,
materialoer, paliw oraz energii:

Na tym etapie prredsigwzigcia lrudne s do oszacowania ilosci wykorzystywane] wody oraz
innych surowcow w tym paliw, w chwili obecnej przewidywania co do wislkosci zuzyeia
tychze medidw nic bgds opieraly sie o zadne dane, moze byé to powodem duzych
rozbieznoscl migdzy szacowanymi a rzeczywistymi iloSciami. llosé zurywanych substancii
bgdzie wynikala z zapotrzebowania podezas wykonywania drogowych robé budowlanych
oraz eksploatacii drogi. Mozhiwe do okreslenia sa prognozowane ilosci materiatéw uzytych
podezas wykonania drogi:

- warstwa gorna kruszywa lamanego zageszezonego mechanicznie 0431, 5mm — ok, 1740 Mg

- warstwa dolna kruszywa lamanego zageszezonego mechanicznie 0/63mm — ok, 5220 Mg

- warstwa odeinajgca materiatu niewysadzinowego {piasku lub pospolki) - ok, 4635 M z

- geowléknina — 9700 m”

Jezell wilgotno$¢ mieszanki knuszywa bedzic nizsza od optymalng] o 20 % jegj wartodel,

mieszanka powinna by zwilzona okreslona ilodcia wody 1 réwnomiemie wymieszana. Wa
potrzcby minigjszego opracowania przyjmujemy, iZ w preypadku duzych réznic miedzy



wilgoinoscly oplymalng a wilgotnodeia mieszanki kruszywa prrzed zapeszczeniem, ilosé
wykorzystywane] wody podceas je] nawilzania, miescic sig bedzie w przedziale od 60 - 120
dm’Mp materiatu. Szacunkowe surycle wody ralezed bedsde od panugjacyech warunkow
atmosfervernych w czasic wykonvwania dropowyeh prac budowlanych, Woda do colow
lechnologicznyeh dowozona bedrsie na mugjsce budowy w  beerkoworzach rgodnie #
Zapoirzehowanicen:.

Wykorzystywany sprzet mechaniczny posiadal bediae wlasne zasilanic 1 nic wymaga
zagilania zewnctrznepo. Podezas realizacp przedsigwrigera nie bpdwaie zuzywana cnergia
clektryezna. Hose  wykorzystywancpgo paliwa zalezna beodzie od czasy pracy maszyn
budowlanych, Wielkosé spalania paliwa dla kazdej z u#ytych maszyn uzalczniona bedzie od
inlensywnodcl wykonywantc] precz nig pracy, preyvkiadowa ilosé surywanego pabwa dla:
koparko - fadowarkl wynosi okolo od 6 do 12 litrdw'godzine. spycharki wynosi okoto 4 do &
litréwipodzing, walca drogowepo okolo 18-22 litrdwtgodzing, samochod cigzarowy od 15-30
Iiktn

Podane ilosel wyKorzystywanyeh matenalow sy warlodelam  szzcunkowymi, poderas
projektowania drogl mogg ulee zmianie.

6) rorwigeania chronigee srodowisko:

W celu zapewnienia ochrony jdrodowiska podezas wykonywania robot budowlanych
ZAsto30Wano nasiepujace srodki |

a) Rozwigzania chroniace srodowisko gruntowo ~ wodne, wody podziemne, wody
powierzchniowe:

Podjete srodki minimalizujace niekorzysiny wplyw na:

Srodowisko grumtowe.

- Zapewnione zostante vaplecze socjalne — magazynowo — techniczne budowy

- rygorystycrne przesirzegane prepisow BHP

- transport matenatéw syvpkich 1 pylaeych odbywat sie bedwie przy urycin samochodaw
wyposazonych w plandeks ochronne

- zagospodarowanie powstatych odpadow odbywaé sig bedrzie zgodnie 7 obowigzujacymi
przepisami prawa

- drogi dojazdowe bedg ulrzvmywanc w Slanic nic pogarszajacym warunkow gruntowyveh

- leren crasgwo zajely na potrzeby prowadzomych prac budowlanych bedzie wrekultywowany
i preywracony do stanu 7 przed ich wykonania

- urobek ziemny powslaly podczay prowadronych prac budowlanych bedzie usuniety 7 terenu
planowanej inweslycji i zagospodarowany Jub przekazany do zagospodarowania zgodnie z
wymogarmi obowiazujacych przepiséw

- organizacid placu budowy jak 1 lokalizacia miegsea postoju parku maswwn budowlanveh
zostanie zaplanowana lak, aby umozliwid sprawne prowadzenie prac a jednoczesnie
sminimalizowad ewentualny nepatywny wpbyw na drodowiske zwlaszcza pruniowo-wodne
{ti. poza cickami wodnymi, rowami melioracyinymi, obszarami chronionyrni}

- wszelkic edpady kidrymu moglaby zostad zamecszyszczona gleba zoslang usunigle » migjsca
planowaney nwestyce)l 1 przekazane do rulylizowania lub unieszkodliwiania wlasciwemu
podmiotowl

- w raric skazenia gleby substancjami ropopochedoymi natychmiastowo podiele zoslang
odpowiednie deatania tp. unieszkodliwienie zanjecsysserenia w miefscu jego wycieku z
zaslosowaniem whasciwe] melody  zwalczania rozlewisk olejowych np.  sorbowanie,



dyspergowanie, zbieranic czy spalanie Jub usuniecie zanieczyszczone] warstwy ziemi w
migjsce w kidrym substancja mebezpieczna zostanic bezpiecznie zacutralizowana.

srodowisko gruntowo-wodne, wody podziemne, wody powierzchniowe

- w razic potrzeby odwodnienie wykopéw za pomecs drenuzu poziomego w dnie wykopu
1 zabezpicczenic wykopdw przed naptywer wad i substancji z powierzchni terenu

- zastosowany uklad spadkéw podluznyveh i poprzecznych zapewnia prawidlowy odphyw wod
deszezowych, Na odeinkach, na ktérveh zlokalizowane sg istnicjace rowy, odwodnienie
projeknge si¢ z ich wykorzystaniem

- miedopuszezeme do zasypania rowdw lub ciekow wodnych jesli doszto by do ewentualnego
osunigcia sig gruntu lub zasypania natychmiasiowe zapewnienic prawidlowego przephywu
wody przez udroznienie 1 usunigcie materiatu z profilu rown lub cieku wodnego

- zachowanie urzgdzen wednych w stanie umozliwiaigeym prawidtowy odphvw wody, w
razie koniecznosc reprofilacja, odmulenie, poglebianie. istniejacych rowow melioracyinych

- W preypadku budowy przejazdu przez row lub ewentualny ciek wodny wykonanie przepustu
zapewniajacego prawidiowy przeptyw wody

- podezas prac budowlanych wykorvystywany bedzic nowoczesny sprzet budowlany w
bardzo dobrym stanie technicznym, uprzednis konserwacja, przeglady techniczne urzgdzen
oraz profesjonahizm obslugl eliminujg prawie caikowicie mozliwosé wycicku » nich
substaneji mogacych zanteczyscié Srodowisko gruntowe - wodne

- usuwanie powstatych awarii odbywalo si¢ bedzie w miarg mozliwosei w miejseu do tego
Pr7eznaczonym. w sposéh umemozliwiapgey dostanic sie substancii szkodliwych de
srodowiska

- W razie dostania si¢ substancii ropopechednych do srodowiska wykonawcea zobowigzany
bedzie do unicszkodliwienia wycieku z wykorzystaniem wiasciwe] metody swalczania
rozlevask olejowych np. zbierania {(w miarc mozliwosct), sorbowania, dyspergowanta

- wszelkic odpady powstale podezas wykonywania prac w tym w szezegélnosci pojemniki 2
substancjarmi niebezpiccznymi zostang usuniete i preekazane podmiotowi odpowicdnicmu do
ich zagospodarowania.

b} Rozwiszania chronigce przed halasem

- prace budowlane prowadzone beds jedynie w porze dziennej

- w ramach mozliwosci wylaczane bgdg stlniki nie pracujacyeh maszyn w celu opraniczenia
emis)i produkowanego przez nie hatasu

- zastosowany sprzet speimal bedzie wymogi rozporzadzenia ministra pospodarki » dnia 21
grudma 2005 roku, w sprawie zasadniczych wymapan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji halasu do srodowiska (Dz. 1], Nr poz. 2202)

¢) Rozwigzania chroniace powietrze przed ZanieLzyszCrCniami

- wrzzdzenia budowlane, pojazdy mechaniczme urywane do transporiu  materiatow
wykorzystywanych podczas budowy spelniaé beds wymagama Rozporzgdzenia Ministro
Gospodarki | Pracy z dnia 19 sierpria 2005 r w sprawic szczegdtowych wymagan dia
silnikow spalinowych w zakresie ograniczenia EMNSji 7anieczyszezen gazowych i czasick
statych przez te silniki (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 202 poz. 1681}

- materialy sypkie przewozi¢ pojazdami kiérych skrzynia ladunkowa WYDOSHZONA Jest w
plandekg ochronng

- pylaste materiaty w razie potrzeby zraszad wodg nicdopuszczajae jednoczednie do
nadmiemepo zwilgocenia malerial

- utrzymywad w dobrym stanie drogi dojazdowe pray WZmMozonym ruchu  pojazddw
transportowych I massyn budowlanych.



d) Reswiazania chronigee clementy srodewiska preyrodniczego
Clchronna droew przed moziiwvmi uszkodzenicmi mechaniczmemi.
Prace ruberpicczajace drzewa pried cwentualnvimi uszkodreniam: mechanicsnym mozna
podziclié w nastepujacy sposab:
- Toboly Preyvaolowaweze
- roboty raberpleczajgee drzowo lub cavanose! pielognacyine
- roboly wykofiezeniowe
Prace preygolowawcze:
Zanim preystapimy do wykonywania czynnoscl zabespiecsajgeych nalezy po zapoznaniu sig
» dokumentacja projcktowa lub wskazaniami inzyniera:

s ustalic lokalizacje drzewa podlegajgeego zabezpicesenin

»  srezegolowo wytvezyve roboty z danymi wysokosciowymt przy stalych obickiach

zaberpieczajgeych drzewa,

e usunaé przeszkody
Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktore narazonc bedwzie na usvkodyemia swigzanc z
robotami drogowymi, wykonane zostanic przede wszystkim:

= naohszarze pasa drogowego , pora jerdnia, gdy mie rapdy zmiany poziomu grant

= 14 terenic zaplecza budowy drogi

» wpoblizu drég tymezasowych, zwiazanych z dojazdem do placu budawy
Na c¢ras robdt ziemnveh odbywajacyeh sig w okresie wegetacii rosling wokd! kazdego
zagrozonego drzews wyznaczona zoslanic sirefs bezpicczetstwa wygrodzona i oznakowana
w sposob zwracajacy uwape na wykoname zabezpieczenia. Cement, kruszywa, oleje, paliwa,
lepisz, jako malerialy powodwjgee dure cageszezcnic gruntu wzglednie nicbezpieczne dla
oleb w preypadku awarl np. wycicku, beda skladowanc w bezpieczne] odlegtosci od drzew.
Drzewa, prey kiorych gléwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, moga hye zaberpieczane w
sposeb  hevpodrednio  chromiacy  plen. Wykonanie powyzszych ocoynnodcel  poedezas
prowadzenia robol hudowlanyeh zostanie wykonane w sposob uniemorliwiajaey uszkodzenme
drzew. Zabezpiecrenie drzewa na okres budowy odbywal sig bedwie zgodnie =
obowigzujacymi slandardami oraz preyjetymi zasadami lymezasowego Zzabezpieczania drzew.
Po zakonczeniu robhot nalezy wykonad demontar zabespicczenia dreewa

Stale sabezpieczenia drzew:
ledll dokumentacia projcktowa przewidujc pozostawienie drzews po zakenczemu drogowych
robat budowlanych padlegad mogs:

= Tymcrasowemu zabezpieczeniu

»  Niewielkim robolom zicmnym

» Obudowie statymi konstrukejany ochronnymi wokot drzewa
Sposcby dolyczace statego zabespieczemia kardego drzewa oraz rodzaju  kenstrukgji
ochronne; wokdd okreslonyeh drzew powinna byé zawans w dokumentac)i techniczne]. W
przypadky braku informacil na temat sposobu zabezpieczania drzew w dokumnentaci
projektowe] wszelkie rorwigrania sherace zaberpieczeniu drzewa nastapla po uprzedmieg
akceplacyi in#ynicra, projeklanta

Piclegnacia drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robdt budowlanych:

Drzewa uszkodzonc w czasic prowadzenia prac budowlanych powinny byé natvchmiast
noddane rabiegom piclegnacyjinym. Wykonywane zabiegl pielegnacyjne uzalezmone beda od
rodzaju uszkodzenia.




Prace wykonczemowe:
Roboty wykonczeniowe bedg zpodne 2 dokumentacyy projekiows naleza do nich czynnosci
7wigzane z dostosowanicm wykonanych robdt do ismigjgeveh warunkéw terenowyeh:

= Odtworzenie przeszkod czasowo usunietych

* Niczbgdne uzupelnienic zmszezonej w ceaste robdt roélinnose

e Roboty porzadkujace teren budowy
Ochrona lokalnef fauny i flory z wykluczeniem drzew)
Teren planowanej inwestycji sasiaduje bezposrednio z malocennyvmi przyrodniczo gruntami
omymi. W zwigzku 7 czym w strukiurze upraw dominujg mono gatunkowe agrocenory, brak
galunkow roslin cennych przyrodniczo. Na analizowanym obszarze naturalne siedliska
przyrodoicze zostaty catkowicie a2degradowane. Caly obszar inwestycji zajmuig za to
antropogeniczne  zbrorowiska pél  uprawnych, 2 w  mniejszym  sloprin  incnsywnie
wiytkowane taki.
W cclu gminimalizowania mozliwosci negatywnego wplywu planowane] inwestycii na
okoliczna florg, drogowe prace budowlane oraz wrytkowanie drogi odbywaé sic bedg z
zachowaniem zasad przezomo$ci i prewencji, ze szczegdlnvm naciskierm na uniknigcie
nadmiemego zdewastowania istnicjacef szaty roslinne;.
Planowana inwestycia ma charakter lokakny, negatvwne oddzialywanic na migjscows faune
bgdzie zmikome. Jednakze podezas rob6t budowlanych wykorzystywanc urzgdzenia
powodowac bedy halas oraz drgania, mogace ploszy¢ tub siresowad zwierzeta rnajdujace slie
w okolicy prowadzonych prac, bgdzie to jednak wplhyw chwilowy, ograniczajgey sie do
napbhizszego sasicdziwa frodla emisji. Jesh dosgo by do wycieku substanc)i pewoduigevch
zaniecryszezeme gleby lub wod powierzchniowych, natychmiast podjete zostang dzialania
uniemozliwiajace zatrucie sig przez okoliczne zwierzeta szkodliwa substancyg. Projektowane
preedsigwzigeie nie wplynie w zaden sposob na miciscowe warunki wodne, co nic spowoduje
tez niepozadanego oddrialywania na regionalna faune.

7) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lud energii
przy rastesowaniu rozwigzan chronigeych srodowiskao:

W trakcie prowadzenia robot budowlanych powstang odpady :

- zwigzane 2 prowadzonymi robotami ziemnymj

- Zuzyle opakowania po wykorzystywanych materiatach

- zwigzane ¢ ewentualng wycinka drzew i krzewdw

- odpady socjalne

- odpady budowlanc zusyte matenialy, cicmenty nawierzchni(kruszywo, piasek), odpady
drewnal

Tabela 1. Rodzaje wytworzonych odpadéw

' Lp. [ Nazwa odpadu, sposob pustgpowania 7 odpadem | Kod adpadu [ Szacowana iloi

1 Sorbenty. matenialy filtracyine (w tym filtry | 15 02 02* do 0,003 Mg
olejowe nte ujete w inmyeh grupach), tkaniny do
wycicrania  (np.  szmaty.  dcierkiy 1 ubrania
ochronne ZATIECZYEZEZ0NE substangjami
niebezpiecznymi np. PCB, odpady poddane
zostang wiasciwemu wedhig ustawy o odpadach
procesowi odzysku _
Sorbenty. materialy filtracyjne (w tym  Biltry | 15 02 2% do 0,005 Mg,
e olejowe nieujgte w inych grupach), tkaniny do -

[




wyeierania (np. sematy, scicki) 1 ubrama ochronng
canweaysaerone  substanciamt  niebezpiecznyvin
fnp. PCI3YL odpady poddanc zostang wlascivemu
wedlug ustawy o edpadach procesows odzvsky

‘i

Sorhents,  materiah fiftracyine.  thaniny do
wyelzrimag  (np. s2matv. Scierkid 1 abrania
achremne inne niZz syoucmsone w15 03 (2
edpads powstale walgesnne podezas awarn
STretL. precki e do ok sk [uh
pnicsrhodliwiania w o sposdh zeodny 7 usiavng o
obpadach

Odpady belonu orar grus h|:t.L“J_r'i-n::-{;}_'_;"['ﬂrh-i.fsrci.; i
remomicne. prerckarane zostana  do od#zvsku
zoodnie 2z wstewa o odpadach lab
zapospodarowan: 1 wykormvslanc podezas
budowy drog o

1N

Giruz ceglany. przcha?.anc"z.osmnm e L‘;H?.}-'sku
sgendnee 2 ustawa o odpadach lub
gapospodarowane 1 wakonevstane podeas
budowy drogi

[5 0203

tlos Q03 Mg

1701 D1

der 0.8 Mg

170002

do I8 Mg

Odpady innyvch  materiatéow  ceramicznveh

clementiw wyposuieniy, odpady prockazac do |
odeyske lub ponownego zapospodarowania

1701 43

do B2 My

(Mpady ¢ rementdw 1 przebodowy drde
przekazane zostana do odeysku lub ponownego
zagospudarwania

- Drewno. preckazane zostana do odzyvsku zpodnie
i 7 ustawyg o odpadach

170181

“do 4.5 lg

17 0207

do (.2 M

Szkto. przekazane zostana do odeysku zgodoic z

usiawy 0 odpadach

[7 0242

T e, O

Tworeywa  sauerne,  przekazane  zostane do
adzyvsku zgodnie z ustawy o odpadach

1702 03

do 0,01 Mg

Odpady drewna, sekla 1 tworsvw selucenyeh
cowicrapgee ok zaniecrysrczone  substancjami
niebezpiecznymi {pokdady kolejowe) przekazane
eostang e odmvsku lub unieszkodliwiania
cgodnie 7 ustawa o odpadach

17 02 04%

do 0,01 Mg

Alumiriem . przekazane zostana do odevske

- fapdnie 7 ustawa o odpadach

17 04 02

cho 0,004 Mg

Micgramuny metali . preekazane zostang do
odzysku srodnic 2 ustawa o vdpadach

17 04 67

Cleba i ziemin, w lam kamicnic, rawierajgen
substancie nichegpiccae (np. PCR) | przekarane
costang  do odmysky  {ub unieszhedliwiania
rgodiic 7 usiawa o odpadach

“17 DA 03

do 0,003 Mg

{Jszacowanie ilosc

odpadaw moiliwe
hedae po wvkonanio
hadan georechmicznyeh

Gleba 1 semia. w tym hamienie.  inne  niz
wyrnienions w17 05 03 | przekazane zostang do
odzvsky cooddnie 2 ustaws o odpadach

17054

Oszacowunie osm
adpadirs mnzliwe
bedzie po wykonamu
hadan geotechnicrnveh

6.

Lrobek ¢ poglchiania  zawicrapacy Jub
ramieczysrezony substangiami niebezpiecanymi.
prrekazans Zostany do  odevsku lub
unieszkodliwianma zaodnie 2 ustawg o odpadach

1705 5=

dir 0.4 Mg

Llrobek z poglebianiz inny niz wvmicniony w 17

{racowanic ilosci




a3 s preekazanc zoslang do odzysko h]l::u| i odpaddw mozhiwe

eheszkodliwiania zgodnic ¢ ustawg o odpadach | bedaie po wykonaniu
. badan geotechnicrych
18 Inne materiaby izolacyine zawierajgee substancie | 17 06 03* do 0.04 Mo

nichezplecrne,  prechazane zostang do odeyshu
fub - unieszkedliwiania  zgodnic 2z ustawg o
odpadach )
19, tnne odpady z budowy, remontéw i demontaze (w | 17 09 03+ do 0.1 Mg
tym odpady mieszanc) zawierajace substancie
niebezpiecane, przekazang rostang do odeysku
lub  umieszkodliwiania zgodnie ¢ wstava o
adpadach iy
20, micszane odpady z budowy | remontéw 1| 170904 do 2.0 Mg
demontaiu inne niz wymienione w 17 09 01, |7 E
09 02, preekazane zostang do odzyvsku lub
| unieszkodliwiania zgodnie z ustawy o ndpadach
23 Odpady ulegaggee  biodegradacyi,  przekezane | 20 02 01 do 1,0 My
_zostang do udzysku zpodnie 7 ustawa o odpadach

* - odpady nicbezpieczne
Wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzrane do rowow przydroznych i na przylegty
teren,

Odpady powstale podczas wykonywania robdl budowlanych (gléwnie » rozbidrek)
wywozone beda na teren wysypiska odpadéw § utylizowane,

Wszystkie powslajgce odpady beda narychmiast po ich wylworzeniu usuwanc z terenu
realizacji przedsigwzigeia (brak magazynowania) i prrzekarywane do odrysku |ub
unieszkodliwiania whladciwernu organowi posiadajgeemu WYTAZANE prawem zc/wolenie na
prowadzenie duzalalnodei w zakresic gospodarki odpadami. Glebg 1 ziemie posiadacz
{Inwestor) moze przekazaé osobom hizycznym lub jednostkom organizacyinym, nie bedacym
przedsigbiorcami, do wykorrystania na ich whasne potrzeby (Dz. UL nr 75 z 2006 1 poz. 527).

Nie planuje siy insialacji stacjenarnych maszyn 1 ureadeen. Jedynym tego rodzaju
sprz¢tern bedg pojazdy | mascyny budowlane w trakcie realizacji inwestycii.

Zrodlem halasu beda maseyny oraz pojazdy budowlane wykorzystywane na etapie
reatizacji inwestycji, halas przez nie emiowany nic spowoduje preekroczenia standardow na
terenach objetych ochrona akustyczny.

Nie zostanie zmicniona dotvehcrasowa funkcja drogi, pomijajac transport clementéw
elekirowrn wiatrowe] nia micjsce montasy, droga w dalszym ciapn bedrie droga dojazdows do
pol uprawnych czestotliwosé ruchu pojazdow mie zwigkszy sie, tym samym nie wzrognic
naiczenie halasu komunikacyjnego. Ruch pojavdéw oraz urzgdzen budowlanych nasili si¢
podczas transportu oraz montazu elektrowni wiatrowej, Kazda z uzytych maszym bedzie
speiniat wymagania okreflone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 prudnia 2005
roku w sprawie zasadniczych wymagan dia urzadzenl uzywanych na zewnalrz pomieszezen w
7akresic emisji halasu do rodowiska, zgodnie 7 § 6.] wiw rozporzadzenia, wykorzystywany
sprzet posiadat bedzie deklaracje zgodnosci WE, Zawierajgcy gwarantowany poziom mocy
akustyczne) danego urzadzenia, nie przekraczaiacy wartosci dopuszeralnych pwaraniowanego
poziomu mocy akustycznej urzadzen  okreslonych w zataczniku 2 do POWYZ$2E£0
rozporzadzenta. Halas cmitowany przez maszyny budowlane 1 samochody transportowe
bgdzie chwilowy i nie spowoduje przekrouzenia standardow na terenach objgtych ochrona
akustycrng.




8} mozliwe transgranicene oddziahwanie na srodowisko:

Ze wzgledu na tokalny charakter inwestyci nic ma transgranicznego oddziahywanta na
srodowisko.

) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o
ochronie przyrady (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pizn. zm.) znajdujyce sic w zasicgu
znaczacego eddzialywania przedsiewzigcia:

Czgéciowo planowane przedsigwrigcie ziokalizowane jest w granicach Krysko- Jonicekicgo
OChK.

Najblizsze abszary objete siecig natura 2000 — Alecja Pachnicowa SCO PLE 140034 ckolo 3.5
km, Forly Modlinskic SO0 PLIT 140020 okoto 10 km, Kampinoska Jolina Wisty SO0 PLH
140029 okelo 13 km, Dolina Srodkowe] Wisty CSO PLB 140004 ckela 13 km. Puszcra
Kampinoska O8O [ 8O0 PLC 140001 okolo 20 km.

Najblizsze obszary objete inna formg ochronny — Nadwkrzanski Obszar Chronionego
Krajobrazn, hoskowo Rezerwatl Preyrody okolo 8 km, Kampinoski Park Narodowy okoto 15
km, Zakole Xakroczymskie Rezerwal Preyrody okolo §5 km. Kepy Kazunskic Rezerwal
Przyrody okoto 16 kom, Dolina Wkry Rezerwat Przyrody okolo 17 km, Wikliny Wislane
Rexerwal Przytody okoto 17 km, Pomicehdwek Rezerwat Przyrody okoto 18 km.
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