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Zatuski 67, 09-142 Baktokia sali gimnasty cznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Kamienicy
REGON: 130378545

NIP: 567-178-34-57 WSZYSCY OFERENCI

Wyjasnienia tresci SIWZ Nr 2

Dotyczy:  postepowania o udzielenie  zamowienia publicznego w  trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie pn. ,Budowa sali gimnastycznej wraz 7 zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Kamienicy” (BZP Nr : 343239 - 201 6; data zamieszczenia: 15.11.20] 6).

Na podstawie art. 38 ust. 1 — 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiajacy — Gmina Zatuski, Zatuski 67, (09-142
Zaluski udziela wyjasnien tresci SIWZ na zapytania Wykonawcow. Zamawiajgcy przekazuje

tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Wykonawecom, ktérym przekazano SIWZ oraz zamieszcza

na stronie internetowej www.ugzaluski.bip.org.pl bez ujawnienia zrédia zapytania.

Pytanie 7

Ze wzgledu na fakt, iz podiogi sportowe montowane w halach sportowych powinny byé
wykonane zgodnie z obowigzujaca w tym zakresie normg PN EN 14904:2009 — prosimy o
potwierdzenie, ze wykonawca winien przedlozy¢ deklaracje wiasciwogci uzytkowych
potwierdzajacych zgodnogé zamontowanej w hali podlogi sportowej, dotyczaca calego systemu

podlogi sportowej, z wyzej przywotang norma.
Odpowiedz.

Nawierzchnia sportowa zywiczna powinna odpowiadaé aktualnym normom i przepisom.
Pytanie 8

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajgcego podiogi rownowaznej do projektowanej. Prosze

wskaza¢ taka podloge, ktéra parametrami bedzie réwnowazna do projektowane;j.
Odpowiedz.

Podloga sportowa - warstwa granulatu gumowego oraz warstwa poliuretanu, uktadana na betonie

lub legarach. Nawierzchnia punktowo-elastyczna. Warstwa wierzchnia: lakier matowy,
Pytanie 9

Prosze o wyjasnienie czy oczekujecie Panstwo podlogi zywicznej na Sali sportowej ?

Odpowiedz.

Zgodnie z zapisami w SIWZ.
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Pytanie 10

Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podlogi ARIM
SPORT z nawierzchnig linoleum grubosé¢ 3,2 mm zgodnej w 13 parametrach Z norma

14904:2009 | jako rownowaznej do projektowanej.

Proponowana podtoga posiadajg badania wszystkich 13-tu parametréow wymaganych
przez normg PN-EN 14904 : 2009 i oznaczenie € €, z podzialem tych parametrow na istotne dla:
- bezpieczenstwa (antyfrazowosci) ¢wiczacych — parametr 1-4,

- zdrowia ¢wiczgcych — parametr 5-6,
- komfortu éwiczacych — parametr 7-9

- trwalosci podlogi (bezpieczenstwa Inwestora) — parametr 10-13.

Parametry te, poza bezpieczenstwem prawnym Inwestora (znak C€ wymagany jest przez
Ustawe Prawo Budowlane), daje praktyczna korzysé w postaci trwalos¢ podlogi (par. 10-13),
ktora zbadana z pozytywnym wynikiem przez notyfikowany instytut przy uzyciu urzadzenia tzw.

~elektronicznego zawodnika”, daleko wybiega poza okres gwarancji.

1. )L, P A P
LN OWY OPIS WARSTW PODEOGI

* Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubos¢ 3.2 mm

® Plyta wiérowa gorna. odporna na wilgo¢, grubosé 12 mm

® Plyta wiérowa dolna, odporna na wilgo¢, grubosé 12 mm

* Folia izolacyjna grubos¢ min 0,15 mm

* Legar gorny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,
W rozstawie co 250 mm

* Legar dolny z drewna iglastego klasy II/I1I, 19 mm x 95 mm
W rozstawie co 500 mm

¢ Podkiadki dystansowe lub kliny poziomujace

* Folia izolacyjna grubo$é¢ min 0,15 mm

* LACZNA WYSOKOSC PODLOGI ok. 93 mm

Il. POGLADOWY RYSUNEK PODLOGI
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KONSTRUKCJA PODLOGI SPORTOWEJ

Z NAWIERZCHNIA Z WYKLADZINY Z, LINOLEUM gr. 3,2 mm

nawierzchnia

" ptyta dolna z wyktadziny listwa»z otw?rami_
legar gérny przewietrzajacymi dlvta olens

folia paro-
izolacyjna

legar dolny

folia paro-izolacyjna

C€

kliny poziomujace EN 14904:2009

. PRZEKROJ WARSTW PODLOGI SPORTOWE)
WYMIARY ELEMENTOW PODLOGI SPORTOWE]J

Z NAWIERZCHNIA Z WYKLADZINY Z LINOLEUM gr. 3,2 mm

wyktadzina sportowa 3.2 mm
ptyta widrowa rozktadajgca obcigzenia np. MFP 12,00 mm
ptyta widrowa m}dajqco obcigzenia np. MFP 12,00 mm
folia paroizolacyjna 0,15 mm

goérmy legar szer. 95 mm, wys. 19 mm, rozstaw 250 mm
gémy legar szer. 95 mm, wys. 19 mm., rozstaw 500 mm

kliny poziomujgce 27,50 mm

folia paroizolacyjna 0,15 mm
przygotowany poktad betonowy
| —— TP VRIIY D0

Uwaga. Kliny Poziomujace rozsuniete musz3 by¢ adekwatnie do poziomu podioza.

IV. WYMAGANE PARAMETRY NORMATYWNE ZAPROJEKTOWANEI PODLOGI

Tabela 1. PARAMTETRY NORMY 14904:2009 DLA PODLOG SPORTOWYCH
Z NAWIERZCHNIA 7 WYKLADZINY Z LINOLEUM gr. 3,2 mm.

Parametr Metoda badan Wartosé l
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Tarcie (sliskos¢) PN-EN 13036-4:2011 80-110

Amortyzacja uderzenia PN-EN 14808:2006 25%-75%

Odksztaicenie pionowe PN-EN 14809:2006 max 5 mm
Odbicie pitki min. 90%
Odpornoéé na obciazenie toczne PN-EN 1569:2002 min.1500N
Odpornosé na scieranie W max 1000 mg
Klasa reakeji na ogien mm min. Cfl-s1
WWW
Zawartogé pentachlorofenolu CEN/TR 14823:2003 max 0,1% masy
Odbicie zwierciadlane PN-EN 13745:2004 okreélenie poziomu
Polysk | PNENBO28Ba0IT max 30%
Odpornosé na wgniecenie PN-EN 1516:2002 max 0,5 mm
Odpornosé na uderzenie PN-EN 1517:2002 brak sladéw po badaniy

Odpowiedsz.

Nawierzchnia sportowa zywiczna powinna odpowiada¢ aktualnym normom i przepisom.




