Karta informacyjna przedsiewziecia

przebudowie drog gminnych wraz z wykonaniem zjazdow na inne drogi
gminne, zjazdow indywidualnych, zjazdow na drogi wewnetrzne oraz
wykonanie niezbednych tukow z tymczasowym utwardzeniem terenu na
dzialkach nr 166/1; 166/2 w obregbie miejscowosci Poczernin, Gmina Plonisk
oraz 43; 181; 112; 111; 77; 195 miejscowosci Stotwin Gmina Zaluski.

1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsi¢wzigcia:

Rodzaj przedsiewziecia i podstawowe parametry techniczne:

Przedsigwzigcie dotyczy przebudowy drég gminnych w miejscowosci Poczernin, Gmina

Plonisk oraz Slotwin, Gmina Zatuski.
Odcinek objety opracowaniem ma dhugos¢ 1931 m. Dla wierzchotkéw gdzie kat zwrotu jest
bardzo maty nie wymaga zastosowania tukéw dla pozostatych przewiduje sie zastosowaé tuki
kotowe o promieniu R10m. Przebieg trasy dostosowano do istniejacego pasa drogowego oraz
istniejgcych row6éw przydroznych, Opracowaniem objgto elementy (utwardzenia nawierzchni)
tymczasowe niezbedne do wykonania na czas realizacji elektrowni, tj., zwigkszenie promieni
skretow na zalamaniach trasy r=30m. Koniec projektowanych drég wyznacza zjazd do
projektowanych elektrowni wiatrowych.

Na wigczeniu do drogi o nawierzchni bitumicznej projektuje sie tymczasowe poszerzenie
dla zapewnienia wjazdu pojazdéw transportowych projektowanej elektrowni wiatrowej
(odrgbne opracowanie). Po zakonczeniu montazu elektrowni nalezy rozebra¢ nawierzchnig
tuku tymczasowego a teren wyréwnac gruntem i utozy¢ warstwe humusu.

Dtugosé odcinkéw:

e odcinek I droga na dzialce nr ewid. 166/1; 166/2 di. 133 m
e odcinek II droga na dziatce nr ewid. 43 di. 1533 m

e odcinek III droga na dziatce nr ewid. 181 di. 215 m

e odcinek IV droga na dzialce nr ewid. 112 di. 50 m

Szerokos¢ jezdni - 4,50 m

Szerokos¢ poboczy — 0,25 m

Klasa drogi : L

Predkos¢ projektowa : 40 km/h
Pochylenie poprzeczne jezdni : 2%
Pochylenie poprzeczne pobocza : 7%

Teren przylegly do drogi stanowi zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz gtéwnie pola
uprawne.

Dane dotyczgce dzialek objetych zagospodarowaniem:

Obreb Poczernin:
Dziatki nr; 166



Obreb Stotwin:
Dzialki nr: 43; 181; 112; 111; 77; 195

Obstuga komunikacyjna.

Funkcja komunikacyjna drég polega na zapewnieniu dojazdu do przylegltych
zabudowan oraz na pola. Drogi obstugujg glownie ruch pojazdéw osobowych oraz pojazdéw
rolniczych. W trakcie budowy elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrgbie
miejscowosci Augustowo, drogi shuzy¢ beda do transportu materialéw 1 elementow
niezb¢dnych do realizacji tych inwestycji.

2) powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takie obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szata roslinng:

Powierzchnia szacunkowa terenu objetego zagospodarowaniem wynosi okoto 9655 m’
( 0.965 ha). W stanie obecnym na terenach objetych wnioskiem przebiegaja drogi o
nawierzchni gruntowe;j.

Na odcinku objetym opracowaniem po obu stronach drogi wystgpuja grunty rolne w
dalszej odlegtosci zabudowa zagrodowa. Szeroko$¢ istniejacej nawierzchni gruntowej wynosi
od 5.00 m do 8,00 m.

Przebudowa drogi nie zmieni jej dotychczasowej funkcji oraz sposobu uzytkowania.

3) rodzaj technologii:

Przyjeto nastepujaca konstrukcje jezdni i poboczy utwardzonych:

e warstwa gorna kruszywa tfamanego zageszczonego mechanicznie 0/31,5mm — gr.10cm
e warstwa dolna kruszywa famanego zageszczonego mechanicznie 0/63mm — gr.30cm

e warstwa odcinajgca materiatu niewysadzinowego (piasku lub pospoiki) gr. 30cm

Warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-S-06102.

Ukladanie podbudowy z kruszywa nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci
pojedynczej warstwy nie wigkszej niz 20cm.

Warstwe gorng z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-B-11112.

Po zageszczeniu warstwy mieszanki 0/31,5mm nalezy zaklinowa¢ jg poprzez
stopniowe rozsypywanie mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4mm przy cigglym
zageszczaniu walcem statycznym gladkim. Warstwe nalezy klinowac tak dlugo, dopdki
wszystkie przestrzenie nie zostana wypelnione. W czasie zaggszczania walcem gladkim
zaleca si¢ skrapiaé kruszywo woda tak czgsto, aby byto stale wilgotne.

4) ewentualne warianty przedsi¢gwzigcia:

nie planuje si¢ wariantowania przedsigwzigcia



S) przewidywana ilo$§¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcéw,
materialéw, paliw oraz energii:

Realizacja robét wymagac¢ bedzie uzycia maszyn budowlanych. Zapotrzebowanie wody
1 paliw oraz energii elektrycznej dotyczy jedynie potrzeb budowy.

6) rozwigzania chronigce srodowisko:
W celu zapewnienia ochrony srodowiska podczas wykonywania rob6t budowlanych

nastapi:

- zapewnienie zaplecza socjalno — magazynowo - technicznego budowy,

- W razie potrzeby odwodnienie wykopéw za pomocg drenazu poziomego w dnie
wykopu i zabezpieczenie wykop6éw przed naptywem wéd i substancji z powierzchni
terenu,

7) rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych Srodowisko:

Wody opadowe i roztopowe bgda odprowadzane do rowéw przydroznych i na przylegly
teren.

Odpady powstale podczas wykonywania robét budowlanych (gtéwnie z rozbiérek)
wywozone beda na teren wysypiska odpadéw i utylizowane.

Nie planuje si¢ instalacji stacjonarnych maszyn i urzadzen. Jedynym tego rodzaju
sprzgtem bedg pojazdy i maszyny budowlane w trakcie realizacji inwestycji.

Zrédlem hatasu beda maszyny oraz pojazdy budowlane wykorzystywane na etapie
realizacji inwestycji, hatas przez nie emitowany nie spowoduje przekroczenia standardéw nw

terenach obj¢tych ochrong akustycznag.
8) mozliwe transgraniczne oddzialywanie na $rodowisko:

Ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji nie ma transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

9) obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z pézn. zm.) znajdujace si¢ w zasiggu
znaczacego oddzialywania przedsigwziecia:

Poza obszarami podlegajacymi ochronie.







