WS8G.271.1.25.2015

wPrzebudowa systemu rozsqczania sciekow domowych oczyszczalni sciekow” w ramach inwestycji
wRozbudowa przydomowych oczyszczalni Sciekow”

ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartosci szacunkowej nie przekraczajgcej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p. zm.) okreslonego w art. 4 pkt 8.

1. Dane Zamawiajacego:
Gmina Zaluski, Zaluski 67, 09-142 Zaluski
NIP: 567-178-34-57 REGON: 130378545

2. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Przedmiotem zapytania jest przebudowa systemdéw rozsaczania $ciekOw istniejgcych 20
przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Zatuski w miejscowosciach: Nabordwiec,
Kamienica, Michaléwek, Smulska, Kroczewo, Strozewo, Saddéwiec, Falbogi Wielkie, Zatuski,

Nowe Olszyny, Stotwin, Przyborowice Dolne, Przyborowice Gorne, Stare Wronska i Karolinowo.

Dane dotyczace wymagan technicznych, sprzetu, transportu i skladowania, wykonania

robot budowlanych , robét ziemnych oraz odbioru robdét zawarte sa w zalaczniku nr 1 do

niniejszego zapytania.

Zamawiajacy sugeruje, by przed zlozeniem oferty kazdy Wykonawca dokonal wizji w terenie
w celu dokonania oceny stanu faktycznego oraz prawidlowej wyceny ( dokumentacja
projektowa dost¢pna w siedzibie Zamawiajgcego — Pani Marta Kretkiewicz pok. nr 17 tel. 23
66 19 013 wew. 122

3. Opis wymagan:

O udzielenie zamdwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki:
1. Dysponujg osobami, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, tj. dysponujg

kierownikiem budowy o do§wiadczeniu minimum trzyletnim z uprawnieniami budowlanymi

w_specjalno$ci instalacyjnej w zakresie budowy wewnetrznych i zewnetrznych instalacji i sieci

kanalizacyjnych oraz oczyszczalni §ciekow o wielkoS$ci objetych projektem oraz w specjalnosci

instalacje elektryczne w zakresie instalacji wewnetrznych i przylaczy energetycznych do 1 kV.

Ocena spetienia warunkéw udzialu w postgpowaniu zostanie dokonana na podstawie = zawartych

w  ofercie o$wiadczen i dokumentéw — wg formuty spetnia — nie speknia.
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2. Wykonawea wykaze, ze wykonal jedna robote budowlana polegajaca na montazu

oczyszczalni $ciekow z systemem rozsaczania S$ciekéw domowych badz polegajaca na

przebudowie systemu rozsaczania Sciekéw domowych

4. Wykaz dokumentow:

a. wypeliony druk oferty;

b. projekt umowy;

c. dokumenty potwierdzajace dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia

d. dokumenty potwierdzajace doswiadczenie Wykonawcy

5. Kryteria oceny ofert — CENA 100%

6. Termin realizacji zamowienia — od dnia podpisania umowy do 18.12.2015 r.

7. Termin i miejsce zlozenia oferty

Oferta powinna by¢ przestana do dnia 20.10.2015 do godz. 12.00 za posrednictwem:

1. poczty elektronicznej na adres: ugzaluski@bip.org.pl
2. faksem na nr: 23 66 19 013 wew. 114
3. poczty, kuriera lub tez dostarczona osobiscie na adres: Urzgd Gminy w Zaluskach, Zaluski
67, 09-142 Zaluski pok. nr 8 — Biuro Obslugi Interesanta
Koperta powinna by¢ zaadresowana wedtug ponizszego wzoru:

,»OFERTA —,,Przebudowa systemu rozsqczania sciekow domowych oczyszczalni Sciekow”

Zatwierdzam/nie zatwierdzam
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OFERTA NA:
»Przebudowa systemu rozsqczania sciekow domowych oczyszczalni Sciekéw” w ramach inwestycji

wRozbudowa przydomowych oczyszczalni sciekow”

Tryb postepowania: zapytanie cenowe

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

2. Dane dotyczace Zamawiajacego:

Gmina Zatuski, Zatuski 67, 09-142 Zatuski

NIP: 567-178-34-57 REGON: 130378545

3. Zobowigzania Wykonawcy:

Zobowigzujemy si¢ wykona¢ zamoéwienie pn. ,,Przebudowa systemu rozsgczania sciekéw
domowych oczyszczalni Sciekow” w ramach inwestycji ,,Rozbudowa przydomowych oczyszczalni
sciekow”

zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cene:

Opis ustugi Koszt netto w pln Koszt brutto w pln

Przebudowa systemu
rozsqczania sciekow
domowych oczyszczalni

sciekow

Skladajac niniejsza ofert¢ jako Wykonawca, oswiadczamy, ze:

1. akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym oraz w projekcie umowy i
zobowigzujemy si¢ wykonywa¢ zadanie zgodnie z jej trescig;

2. zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy, o tresci zgodnej z zalgczonym do zapytania ofertowego

projektem umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
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3. uzyskalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania i ztozenia oferty oraz wykonania

zamowienia;
(micjscowosé i data) " (podpis Wykonawey)
PROJEKT
UMOWATnr ...... /2015
zawartawdniu ...l roku pomiedzy:

Gming Zatuski, z siedzibg w 09-142 Zatuski, Zatuski 67, NIP: 567-178-34-87
reprezentowang przez:

Romualda Wozniaka — Wéjta Gminy Zaluski

- zwanym w tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

IEPreZentOWang PIZEZ: .. .o.euvueneneerenirenenareneninenenennn.

- zwanym w tresci Umowy ,, Wykonawcg”

§1

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego z dnia 12.10.2015 . o nr WSG.271.1.25.2015
przedmiotem zaméwienia jest: Przedmiotem zapytania jest ,,Przebudowa systemu rozsaczania
Sciekéw domowych oczyszczalni §ciekéw” w ramach inwestycji ,,Rozbudowa przydomowych
oczyszczalni Sciekéw” istniejgcych 20 przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Zatuski w
miejscowosciach: Naboréwiec, Kamienica, Michatéwek, Smulska, Kroczewo, Strézewo, Sadowiec,
Falbogi Wielkie, Zatuski, Nowe Olszyny, Stotwin, Przyborowice Dolne, Przyborowice Gérne, Stare

Wronska i Karolinowo.

§2

Termin wykonania

1. Okres realizacji zaméwienia: od dnia podpisania umowy do dnia 18.12.2015 r.
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§3
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
okreslanymi przez Zamawiajacego 1 trescig niniejszej umowy, normami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami, zasadami i osiggnieciami wspdtczesnej wiedzy technicznej a takze
z nalezytg staranno$cig.
2. Zabezpieczenie terenu robdt, utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na
terenie budowy na wiasny koszt.
3. Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robdt, kontroli realizowa-
nych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku materialdéw oraz innych okolicznosci dotyczg-
cych bezposredniej realizacji robot.
4. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za: stan bhp, ochrone p.poz i dozor mienia na terenie robot,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajgcego
lub majagcym zwigzek z prowadzonymi robotami,
= Stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
6. Szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkdéw pracownikow i1 0séb trzecich powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami.
7. Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utyliza-
¢ji, tacznie z kosztami utylizacji. Do Wykonawcy, jako do wytwarzajagcego odpady, nalezy prze-
strzeganie przepisOw prawnych wynikajgcych z nastgpujgcych ustaw: ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony srodowiska, ustawy z dnia 12.12.2012 r. o odpadach.
8. Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
9. Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otocze-
niu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.
10. Dbanie o porzadek na terenie robét.
11. Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez tere-
néw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonanie na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmen-
tow terenu, drég, nawierzchni lub instalacji.
12. Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego (w tym atesty, deklaracje itp.), sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;

oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych przy odbiorze:
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kosztorys powykonawczy z wyszczegdélnieniem zuzytych materialow.

13. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewy-
konania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzu-
je si¢ pokryé w pelnej wysokosci.

14. Niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okoliczno-
sciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robot lub termin zakornczenia robot.

15 Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

16. Zamawiajacy w trakcie realizacji zamowienia moze wymaga¢ prowadzenia codziennej do-
kumentacji fotograficznej w szczegdlnosci robdt ulegajacych zakryciu i archiwizowanie jej na no-
sniku elektronicznym. Dokumentacje z kazdej oczyszczalni nalezy przekazaé drogg elektroniczng

do Zamawiajacego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
1. Dostarczenie dokumentacji projektowe;j,
2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspoldziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu niniejszej
umowy oraz odbioru wykonanej pracy.
3. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
4. Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
5. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie

wykonywanych roboét.

§5
Odbidr prac i wynagrodzenie
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie fakturg koncowsa
wystawiong po wykonaniu zadania.
2. Podstawe do wystawienie faktury stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. Faktura bedzie platna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr

4. W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

5. Termin zaplaty uwaza si¢ za dotrzymany przez Zamawiajgcego, jesli konto bankowe
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Wykonawcy zostanie uznane kwota nalezng Wykonawcy najp6zniej w ostatnim dniu terminu
platnosci.

6. Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu
umowy lub jego elementu bedzie protokét zdawcezo-odbiorezy podpisany przez obie strony.

7. Protokoél, o ktérym mowa w ust. 2 stanowi podstawe do zafakturowania wynagrodzenia
umownego za zdany Zamawiajgcemu przedmiot umowy.

8. Data sporzadzenia protokotu jest datg odbioru dokumentacji projektowe;.

§6
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie
w wysokosci:
.................................................................................. netto: zt
D podatek VAT 23%: zt
................................................................................. brutto: zk (slownie:
v ven e zlotych 2t )
2. W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia wystgpi konieczno$é
wykonania tzw. robét dodatkowych, czyli takich, ktérych nie udato sie przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, rozpoczgcie wykonania takich robo6t nastgpi¢ moze jedynie na podstawie
protokotu.
3. Kwota wynagrodzenia zostanie okre$lona na podstawie faktycznie wykonanych prac
4. Podstawa zaplaty naleznosci bedzie faktura wystawiona przez Wykonawce.
5. Zaplata naleznosci nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za date
zaplaty uwaza si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajgcego, z ww. zastrzezeniami.
6. W celu okreslenia wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 6 pkt. 2 umowy zostanie sporzadzony
aneks do umowy.
§7
Gwarancja
1. Wykonawca udzieli 60-miesi¢gcznej gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu koficowego odbioru przedmiotu

umowy do dnia zakonczenia gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych.
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§8
Przedstawicielstwo stron
1. Do realizacji zapisoOw niniejszej umowy strony upowaznity:

a) Po stronie Wykonawcy:

§9

Postanowienia dodatkowe
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz przepiséw wykonawczych.
2. Spory wynikle na tle niniejszej umowy beda rozstrzygane w drodze porozumienia miedzy
stronami, a w przypadku nie osiggnigcia porozumienia przez wiasciwy dla Zamawiajgcego Sad.
3. Wszelkie zmiany i ustalenia pomiedzy stronami wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do
niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci tych ustalen.
4. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla

Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

§ 10

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady merytoryczne ustug $wiadczonych w

ramach niniejszej Umowy, jezeli ich przyczyny lezg po stronie Wykonawcy.

2. W przypadku wystgpienia wad, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca dokona stosownych

poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia, jezeli takie dziatanie bedzie mozliwe.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

---------------------------------------------------------------------
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Zalgcznik nr 1

1 Wymagania techniczne
1.1 Rurociagi i armatura

Kanal grawitacyjny Sciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC .Nalezy zastosowaé rury
PVC o $rednicy @ 110 mm( przy dtugosci wigkszej niz 5Sm i przykryciu mniej szym niz 1.0m
@ 160mm) o Sciance litej i sztywnosci obwodowej SN8, faczone na uszczelke gumowa.

Do budowy kanatu ttocznego nalezy zastosowaé rury z PE o $rednicy @ 40-63 mm ( dla
przewodow tlocznych $ciekow oczyszczonych).

Kanat $ciek6w oczyszczonych zaprojektowany jest z rur z PVC o $rednicy @ 110 mm o
sciance litej i sztywnosci obwodowej SN4,SN8(w miejscach o zwiekszonym nacisku od ruchu
kotowego) Drenaz rozsaczajacy zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowaé rury
perforowane PVC o $rednicy @ 110 mm o grubosci $cianki 3,0 mm, tgczone na uszczelke
gumowg. Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mieé¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy.

Uszezelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez zadzioréw i wypuktosci.

1.2 Przepompownie $ciekéw oczyszczonych.

Przepompownia $ciek6w oczyszczonych wykonana jest z prefabrykowanych zbiornikéw
polietylenowych PE HD o $rednicy min. @ 600mm w ksztalcie walca, z poszerzona czescia
roboczg, ze szczelnym dnem oraz ruchoma pokrywa. Wysokos¢ zbiornika przepompowni
zalezy od glebokosci posadowienia kanatu sciekow oczyszczonych, doprowadzonego do
pompowni i powinna wynosi¢ minimum 0.55 m wiecej niz wymiar mierzony od dna kanatu
sciekow do powierzchni terenu. Przepompownia wyposazona w zatapialng pompe z
ptywakiem do $ciekéw oczyszczonych z wirnikiem otwartym o wolnym przelocie 10mm ( bez
noza tngcego ) o srednicy krééca 32 mm wykonang ze stali szlachetnej o mocy silnika 0,25 kW
lub 0.55kW.

Wymagane jest przekazanie sygnahu o stanach awaryjnych pracy pompowni (niski stan, wysoki
stan sciekow w pompowni) do sygnalizatora akustycznego z recznym kasowaniem sygnatu i

lampka kontrolng , ktéry nalezy zlokalizowa¢ w poblizu miejsca wigczenia instalacji
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energetyczne] do instalacji domowe;j.
1.3 Studnie chlonne

Obudowa studnia chtonne wykonana jako element prefabrykowany dostepny na rynku (
przeznaczony do tego celu) , z systemem odprowadzania sciekéw do gruntu w dolnej, bocznej
czgsci obudowy, z wlazem gérnym i wentylacja w formie kominka niskiego.

Gorna warstwa filtracyjna studni chtonnej o wysokosci co najmniej 0,7 m powinna byé
wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu 1.5m od $rodka studni)-
ilos¢ kruszywa ptukanego Sm3. Dolng warstwe - tzw. wlasciwg warstwe filtracyjng nalezy
wykona¢ z drobnego zwiru. Wysokos¢ tej drugiej warstwy nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m.
W obudowie studni na catej wysokosdci wlasciwej warstwy filtracyjnej nalezy wykonaé otwory
srednicy 20 - 30 mm, stuzace do odprowadzania $ciekéw przefiltrowanych. Warstwe filtracyjna
nalezy zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowtokning ( geowtéknine nalezy utozyé na
warstwie filtracyjnej i z boku oddzielajac ja od gruntu rodzimego, zasypki wykopu i gruntu
nasypowego).

1.4 Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsgczajgcy wykonany z perforowanych rur PVC @110mm utozonych ze
spadkiem okoto 0.5% wprowadzajacych oczyszczone Scieki wyptywajace z oczyszczalni do
gruntu. Drenaz nalezy uktada¢ w wykopie o szerokosci 0.6m w nastepujgcy sposob:

- na dnie wykopu warstwa zwiru - pospétki o grubosci 0.4m,

- nad zwirem bezposrednio pod drenazem warstwa kruszywa ptukanego 16-32mm o gr.

0.4m,

- nad drenazem geowldknina ,

- nad geowlokning warstwa gruntu rodzimego ( zasypka, nasyp) o wysokosci min. 0.6m.
Drenaz nalezy oddzieli¢ od gruntu rodzimego ( nasypowego) geowtdkning.

Odlegtos¢ pomiedzy nitkami drenazu minimum 1.5m.

Dlugos¢ pojedynczej nitki drenazu maksymalnie 20m ( w szczegolnych sytuacjach braku
odpowiedniego miejsca 25m).

Studzienki rozdzielcze i zbiorcze dla drenazy prefabrykowane z polietylenu PE HD z ruchoma
pokrywg i specjalnie wyprofilowanym dnem z kréécem doptywowym oraz kréécami
odptywowymi ( ilo$¢ dopasowana do ilosci drendw).

Studnie zbiorcze wyposazone w kominki napowietrzajace niskie.

Zaréwno dla studni chlonnej jak i drenazu rozsgczajacego odlegloéé dna studni lub drenazu od

wody gruntowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 150cm. W sytuacji wysokiego poziomu wody
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gruntowej studnie chtonng lub drenaz rozsgczajgcy nalezy wykona¢ w nasypie.

1.5 Materialy na podsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ sypki bez kamieni, korzeni a przy
braku takiego gruntu wybranego z wykopéw w gruntach zwartych, twardych, przekopanych
piasek drobno lub $rednio ziarnisty spetniajagcy wymogi normy PN-86B-02480.

Grubo$¢ podsypki: 10 cm.

1.6 Materialy na obsypke rurociggu

Obsypka rur musi byé wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min. 0,30m po zageszczeniu do
minimum 90% w zmodyfikowanej skali Proctora . Nalezy wykona¢ jg materialem identycznym
co podsypke. Wymagany stopien zaggszczenia wg. odno$nych normatywéw uwzgledniajac
miejsce utozenia uzbrojenia. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury
nad rurociagiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

1.7 Beton

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/6738-07.

1.8 Materialy elektryczne

Budowa przylacza kablowego (kabel przeznaczony do uktadania w gruncie bez
dodatkowych zabezpieczen) min 5 x 1,5 mm?2 z istniejgcej instalacji przy oczyszczali
zlokalizowanej na danej posesji,

2. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku

materiatow, sprzetu itp.
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Liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

3. Transport i skladowanie

3.1. Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli

W zaleznosci od dhugosci dostarczanych odcinkow nalezy stosowaé samochody

skrzyniowe. Przy odcinkach dluzszych o wiecej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy
stosowac przyczepy cokotowe. Nalezy chronié¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku.

Na srodkach transportowych rury powinny by¢ utozone na podktadach drewnianych
stanowigcych réwne podtoze, o szerokosci nie mniejszej od 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw
z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wkladkami.

Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i

dostawcy.

3.2. Transport kruszyw oraz materialéw izolacyjnych

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych

dostgpnych Srodk6éw transportu zapewniajgcych ich racjonalne wykorzystanie oraz
zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowigzuja réwniez przy przewozeniu materialéw izolacyjnych.

3.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego

przeznaczonych lub w przypadku ich braku - nalezy uzy¢ takich srodkéw, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na
temperatury przekraczajgce granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

3.4. Skladowanie

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w
skrzyniach lub paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w

paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
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Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, a
jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunieciem sie. Rury kielichowe
powinny by¢ uktadane na przemian kofcéwkami - kielichami. [lo$¢ warstw rur w sztaplach nie
powinna przekracza¢ liczb podanych ponizej:

Srednica rur: Ilo$¢ warstw:

100 mm - 150 mm 5

200 mm 4

Zaréwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety - ztgczki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢ wyzej wymienione materialy
brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.
Rury powinny by¢ roztadowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu
nalezy uzywa¢ paséw nosnych - w zadnym przypadku nie nalezy uzywacé rur stalowych.
Palety na placu budowy ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki nosne palet nie
zapadaly si¢ w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudniaé
pozniejszych manewréw tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczeg6lnie rury z
uszczelnieniem poliuretanowym). Ksztattki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu
kielichami w dét.

Studzienki nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

Kruszywo i zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

4. Wykonanie robot budowlanych

4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
niezbednych uzgodnien uzytkownikom. Nalezy réwniez uzgodnié¢ okresowe zajecia i
zamknigcia drég oraz dojazdow do posesji i ewentualnie je zabezpieczyé.

W przypadku zblizenia do istniejgcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczeciem w tym rejonie robét nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiedniemu gestorowi.
Prace w strefie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego powinny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i
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punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

4.2. Wymogi ogélne 4.2.1. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

4.2.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dot. Ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywa¢ teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dot. ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych na czas budowy,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych,

- Zanieczyszczeniem powietrza,

- mozliwos$cig powstania pozaru

Doprowadzenie do stanu pierwotnego powierzchni terenu po zakonczeniu robot.
4.2.3.Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywacé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.2.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzyte do robdt od daty rozpoczecia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich

zakonczenia.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly sprawne
przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

4.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z normg BN-68/B-06050.

Dla wykonania kanatu przewidziano w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach ze
skarpami a przy braku miejsca o $cianach pionowych umocnionych.

Wykop powinien by¢ rozpoczgty od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny

odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinien zabezpiecza¢ swobodna
przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementdw rozpierajacych.
Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpieczaé

przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw. Mocowanie rozpér szalunku
powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto ich opadanie w dét. W odleglosciach nie
wigkszych niz 20m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu. Poglebianie
wykopdw wiecej niz o 0,5 m moze odbywac sie dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie
umocnie mozna wykonywa¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wigkszg niz 0,5 m. Przy
wykonywaniu zabezpieczenia scian wykopu pracownicy powinni wykonywac¢ ich obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbywaé sie bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;.

W rejonie wystgpowania istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop wykonywaé
recznie zglaszajac, przed przystgpieniem do robdt, u odpowiedniego gestora. Odkryte
przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Przed ulozeniem kanatéw w dnie wykopu nalezy wykona¢ posypke z rodzimego gruntu
sypkiego lub piaskowa grubosci 10 cm.

4.4. Roboty montazowe

4.4.1. Montaz urzadzen i instalacji.

Przystepujac do montazu pompowni nalezy wyznaczy¢ miejsce posadowienia oraz

ustali¢ glebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej. (grawitacyjny doptyw $ciekéw do pompowni
moze by¢ wykonany przy zatozeniu ze dno pompowni znajduje si¢ na gtebokosci 1,00 m

ponizej posadowienia rury kanalizacyjnej doprowadzajgcej $cieki z budynkow.
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Montaz zbiornika przepompowni przebiega nastepujgco:

- Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 50 cm szerszy od wymiaru nominalnego zbiornika i
glgbokosci wynikajacej z gtebokosci potozenia rury kanalizacyjnej + 1,20 m. Na dnie wykopu
suchg mieszaning zwiru z cementem wykona¢ ptyte denng o grubosci ok. 20 cm,
wypoziomowac jg i zagescic.

- Wstawi¢ zbiornik do wykopu pamigtajac aby otwor w zbiorniku odpowiadat wlotowi rury
kanalizacyjnej, powinny by¢ one umieszczone naprzeciw siebie.

- Polgczy¢ zbiornik z reaktorem biologicznym.

- Zamontowac pokrywe.

- Wilgotng mieszaning zwiru i cementu wykona¢ pierscien wokét zbiornika oczyszczalni o
grubosci ok. 20 cm do wysokosci potaczen technologicznych. Pozostatg cze$é wykopu
uzupelnié¢ gruntem rodzimym. Nie wymaga wzmocnienia zbiornik z poszerzong dolna czescia
- Podlaczy¢ pompy.

- porzadkowa¢ teren wokot zbiornika.

4.4.2. Montaz rurociggow i kabli podziemnych

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie,
celem wykluczenia ewentualnych uszkodzen (np. przy pomocy talku). Przed montazem nalezy
posmarowac kielich i bosy koniec rury smarem.

Przy opuszczaniu przewoddw na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych
nalezy zwrdci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia.

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z dokumentacjg techniczng. Uktadanie odcinka kanatu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podtozu. Podloze profiluje si¢ w miare uktadania przewodu. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczaé¢ 0,01 m.
Montaz studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z wytycznymi budowlano -
konstrukcyjnymi producenta.

Kabel energetyczny nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci min. 70 cm oznaczy¢ folia
niebieska o grubosci min. 0,5 mm i szerokosci 20 cm.

Skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i z jezdnig wykonaé ostaniajac
kabel rurg PVC F 75 o dlugosci podanej w planie.

Z1acze ze skrzynka licznikowg wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego.

Na stupie nalezy zainstalowa¢ odgromniki oraz roztgcznik bezpiecznikowy.

Kabel wprowadzony na stup ostonié rurg stalowa o dtugosci 2,5 m ponad ziemia i 0,5 m
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pod ziemig.

Wszelkie powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
srodkéw po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

5. Kontrola jako$ci robot

5.1. Kontrola i badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykonaé badania materiatow i
ustali¢ recepty dla zapraw i betonow.

5.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna.

Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy
wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie realizacji prac nalezy zachowag¢ niezbedne
zabezpieczenia i wykorzysta¢ $rodki zapewniajace utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi
przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

Sprawdzenie zgodnosci materialéw z normami, atestami i warunkami specyfikacji technicznej,
Sprawdzenie glebokosci utozenia kanatu,

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podsypki,

Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanatu i przykanalikow,

Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,
Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

Sprawdzenie zasypki ochronnej rurociggow,

Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek,

Sprawdzenie zasypania rurociggu.

Sprawdzenie nasypu przy studniach chtonnych oraz nasypu nad drenazem.

5.3. Zakres badan przy odbiorze koncowym.

Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:

Sprawdzenie dokumentéw budowy, a przede wszystkim projektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznanie si¢ z protokotami oraz wynikami
badan przy odbiorach czesciowych,

Ogledziny zewnetrzne oraz sprawdzenie dziatania urzadzen,



Lista oczyszczalni do remontu — 20 sztuk

Lp Ruodzag ohiekin oz Parametry Adres Nr ewid. dzialki
komunalnego
1 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=1,2 m3/d Nabordéwiec 35 33
Sciekdw (8 RLM)
2 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=0,9 m3/d Naborowiec 14 143
Sciekdw (6 RLM)
3 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=0,9 m3/d Kamienica 44 163/3
Sciekow (6 RLM)
4 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=0,9 m3/d Michatowek 20 69
sciekow (6 RLM)
5 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=0,9 m3/d Smulska 5A 125/1
sciekdw (6 RLM)
6 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=0,9 m3/d Smulska 30 148
Sciekow (6 RLM)
7 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=1,2 m3/d Kroczewo 55 278/7
Sciekow (8 RLM)
8 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=1,2 m3/d Kroczewo 160 278/10
sciekow (8 RLM)
9 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=1,2 m3/d Strézewo 23 138
Sciekow (8 RLM)
10 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=0,9 m3/d Karolinowo 225
Sciekow (6 RLM)
11 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsér=1,2 m3/d Szezytno 10 335/6
Sciekow (8§ RLM)
12 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=0,9 m3/d Falbogi Wielkie 8 117
Sciekow (6 RLM)
13 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=1,2 m3/d Smulska 27 23/1
sciekow (8 RLM)
14 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=1,2 m3/d Zatuski 4 40
Sciekow (8 RLM)
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15 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=0,9 m3/d Nowe Olszyny 27 (127?) 19
Sciekow (6 RLM)

16 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr=1,2 m3/d Stotwin 19 93
Sciekow (8 RLM)

17 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=1,2 m3/d Przyborowice Dolne 32 41
Sciekdw (8 RLM)

18 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsér=1,2 m3/d Przyborowice Gorne 22 7
Sciekow (8 RLM)

19 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsér=1,2 m3/d Stare Wronska 37 98/3
sciekdw (8 RLM)

20 | Przydomowa oczyszczalnia Qdsr.=1,2 m3/d Stare Wronska 20 91
Sciekow (8 RLM)




